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multict ESUSK Summenstromwandler für Verrechnungszwecke

Highlights p  Für gleiche Hauptwandler, ungleiche Hauptwandler auf Anfrage

 p Primär-Nennströme 5 A

 p  Sekundär-Nennströme 5 A

 p  Klasse 0,2

 p   Für bis zu 8 Hauptwandler

 p   Alle Typen mit PTB Bauartzulassung

 p Geeichte Ausführung bestellbar  
  Eine Übersicht der technischen Details finden Sie auf der nächsten Seite.

multict ESUSK Summenstromwandler für Verrechnungszwecke

Klasse Gehäuse (HxBxT)
Ein-

gänge Primärstrom
Sekundär-

strom VA
Artikel-

Nr.

multict ESUSK 2 0,2 140 x 156 x 65 mm 2 5+5 5 5 24814

multict ESUSK 2 0,2 140 x 156 x 65 mm 2 5+5 5 10 24815

multict ESUSK 3 0,2 140 x 156 x 65 mm 3 5+5+5 5 5 24816

multict ESUSK 3 0,2 140 x 156 x 65 mm 3 5+5+5 5 10 24817

multict ESUSK 4 0,2 140 x 156 x 65 mm 4 5+5+5+5 5 5 24818

multict ESUSK 4 0,2 140 x 156 x 65 mm 4 5+5+5+5 5 10 24819

multict ESUSK 5 0,2 140 x 156 x 65 mm 5 5+5+5+5+5 5 5 24820

multict ESUSK 5 0,2 140 x 156 x 65 mm 5 5+5+5+5+5 5 10 24821

multict ESUSK 6 0,2 140 x 156 x 65 mm 6 5+5+5+5+5+5 5 5 24822

multict ESUSK 6 0,2 140 x 156 x 65 mm 6 5+5+5+5+5+5 5 10 24823

multict ESUSK 7 0,2 140 x 156 x 65 mm 7 5+5+5+5+5+5+5 5 5 24824

multict ESUSK 7 0,2 140 x 156 x 65 mm 7 5+5+5+5+5+5+5 5 10 24825

multict ESUSK 8 0,2 140 x 156 x 65 mm 8 5+5+5+5+5+5+5+5 5 5 24826

multict ESUSK 8 0,2 140 x 156 x 65 mm 8 5+5+5+5+5+5+5+5 5 10 24827

Technische Daten
Maximale Betriebsspannung Um 0,72 kV

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth 1,2 x In (1,0 x In für höhere Primärströme)

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith 60 x In, 1sek (max. 100 kA) 

Bemessungs-Stoßstrom Idyn 2,5 x Ith

Überstrom-Begrenzungsfaktor FS 5

Nennfrequenz 50 Hz

Isolierstoffklasse E

Isolationsprüfspannungen 3 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 0,72 kV)

Arbeitstemperaturbereich –5°C ≤ T ≤ +50°C

Lagertemperaturbereich –25°C ≤ T ≤ +70°C

Angewendete Normen DIN EN 61869/1+2, DIN 42600-1, DIN 42600-2

Bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat

Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach UL 94

Vernickelte Sekundärklemmen mit Plus-Minus-Schrauben (2 Nm)

Anwendung: 
Aufbau einer Messstelle, welche zur 
Verrechnung herangezogen wird.

Summenstromwandler der Serie multict ESUSK addieren 
die Eingangsströme von bis zu acht Hauptwandlern und  
dividieren sie anschließend durch die Zahl der Wandler 
bzw. Eingänge. 

Die Summenwandler sind für den Einsatz bei gleichen 
Hauptwandlern angelegt. Auf Anfrage sind Summenstrom-
wandler für den Einsatz bei ungleichen Hauptwandlern und 
für Verrechnungszwecke lieferbar. Durch einen gegensin-

nigen Anschluss von Hauptwandlern am Summenstrom-
wandler ist es auch möglich Differenzen zu bilden. Darüber 
hinaus können die Summenstromwandler der Serie multict 
ESUSK für Verrechnungszwecke im Zusammenhang mit 
Hauptwandlern, welche zur Verrechnung geeignet sind, 
und einem MID-Energieverbrauchszähler eingesetzt wer-
den. 

Die Eichfrist für die Stromwandler ist unbefristet.

Die Konformität der Wandler wird durch eine gelbe Kon-
formitätsmarke sowie eine der Ware beiliegende Konformi-
tätserklärung dokumentiert.

Das Qualitätssicherungssystem ist nach dem Modul D des 
Konformitätsbewertungsverfahrens durch die PTB aner-
kannt, so dass die Verrechnungswandler direkt für Verrech-
nungszwecke eingesetzt werden können.
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Wandler mit anderen Übersetzungen, Leistungen Primärstrom/Sekundärstrom und Genauigkeitsklassen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie, dass alle Stromwandler von der Rückgabe bzw. vom Umtausch ausgeschlossen sind.
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Antragsteller (applicant):
Konformitätsmarken-Nr.  (conformity mark-nr.):

Fabrikat (type ) : Bemessungsübersetzung :           I pn (A) 250
(rated translation) I sn (A) 5

Fabrik-Nr. (series-nr.) :
Hersteller (manufacturer) : MBS AG Bemessungsbürde (rated burden) :  Z  (VA) 5
Frequenz (frequenzy) : (Hz) 50 Genauigkeitsklasse (accuracy class) : 0,5
Isolationsprüfung (test voltage) :   (kV) 0,72/3 Überstrom-Begr.-faktor (saturation factor) : FS5

Der Stromwandler wurde in übereinstimmung folgender Vorschriften geprüft (The current transformers were tested in according with):

1. Isolationsprüfung (insulation test) DIN 42600
2. Genauigkeitsprüfung (accuracy test) IEC 61869-2

I pn primäre Bemessungsstromstärke (primary rated current)
I sn sekundäre Bemessungsstromstärke (secundary rated current)
Z Bemessungsbürde (rated burden)

Bewertung (assesment) : bestanden (passed) : x nicht bestanden (failed) : 
Prüfdatum (test date) :

MBS AG
Eisbachstrasse 51
74429 Sulzbach-Laufen

Der Stromwandler wurde auf der Prüfeinrichtung ITTS 8125 (ID-Nr.: 107) geprüft. Die in der Prüfeinrichtung verwendeten 
Messmittel werden regelmäßig überwacht. Die Rückführbarkeit auf nationale Normale gemäß ISO 9001 ff ist gewährleistet.
(The current transformer has been tested on the test facility ITTS 8125 (ID-Nr.: 107). The measuring equipment used in the test 
facility will be monitored regularly. The traceability to national standards in accordance with ISO 9001 ff is guaranteed.)

MBS AG
Anlage zur Konformitätserklärung (Investment declaration of conformity)

Prüfprotokoll ohne Messwertangaben (Test report without measurements)

KBR GmbH
756

EASK 31.3

21/115976

13.01.2021

signiert
von: Rudolf Hennig
am: 14.01.2021
um: 07:32:12 GMT

Folgende Bestätigungen sind als Nachweis für den Einsatz der  
Stromwandler EASK, ECTB und ESUSK für Verrechnungszwecke erhältlich.

Konformitäts erklärung ist die Erklärung  
des Herstellers, dass ein Messgerät nachweislich  
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Kostenfrei 

Anlage zur  
Konformitätserklärung, 
Prüfprotokoll 
ohne Messwertangaben.

Kostenpflichtig 
Artikel-Nr. 25284

Zusätzlich zur Konformitätserklärung, können gegen Aufpreis  
folgende Anlagen erstellt werden.

Anlage zur  
Konformitätserklärung, 
Prüfprotokoll  
mit Messwertangaben.

Kostenpflichtig

Klasse 0,2/0,5 
Artikel-Nr. 25286

Klasse 0,2s/0,5s 
(ohne Abbildung) 
Artikel-Nr. 25288
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Bestätigung Nachweis bei Einsatz für Verrechnungszwecke

MBS AG

KBR GmbH

20/208899

Klasse 0,5

1,50

 100

 5

0,72/3

50

86367

Der Stromwandler wurde auf der Prüfeinrichtung ITTS 8287 (ID-Nr.: 113) geprüft. Die in der Prüfeinrichtung verwendeten Messmittel werden 

regelmäßig überwacht. Die Rückführbarkeit auf nationale Normale gemäß ISO 9001 ff ist gewährleistet.

(The current transformer has been tested on the test facility ITTS 8287 (ID-Nr.: 113). The measuring equipment used in the test facility will be 

monitored regulary. The traceability to national standards in accordance with ISO 9001 ff is guaranteed.)

Der Stromwandler wurde in Übereinstimmung folgender Vorschriften geprüft (The current transformers were tested in according with) :

1. Isolationsprüfung (insulation test) DIN 42600

2. Genauigkeitsprüfung (accuracy test) IEC 61869-2

Messergebnisse (measurement results) :

Die Ergebnisse der Prüfung sind in folgender Tabelle angegeben (the results of testing are given in the following table) :

K Bemessungsübersetzung (rated translation)

I primäre Bemessungsstromstärke (primary rated current)

I sekundäre Bemessungsstromstärke (secundary rated current)

I tatsächliche primäre Stromstärke (actual primary current)

I tatsächliche sekundäre Stromstärke (actual secundary current)

I   /I     x 100 Messpunkt in % (test point in %)

ɛ Strommessabweichung in % (current-measuring deviation in %)

δ Fehlwinkel in ' (deviation of the phase displacement)

cos ß Leistungsfaktor der Bürde (rated phase displacement of the standard burden)

Z Bemessungsbürde (rated burden)

Konformitätsmarken-Nr. (conformity mark-nr.) :

Antragsteller (applicant) :

(kV)

(Hz)

Isolationsprüfung (test voltage) :

Frequenz (frequency) :

Hersteller (manufacturer) :

Fabrikat-Nr. (series-nr.) :

Fabrikat (type) :

Überstrom-Begrenzungsfaktor (saturation factor) :

Genauigkeitsklasse (accuracy class) :

Z  (VA)Bemessungsbürde (rated burden) :

I (A)

I (A)sn

pnBemessungsübersetzung :
(rated translation)

Prüfprotokoll mit Messwertangaben (Test report with measurements)

Anlage zur Konformitätserklärung (Investment declaration of conformity)

pnp

s

p

sn

pn

n

i

i

FS 5

MBS AG

EASK 31.3

Bemessungsbürde

sekundäre Bemessungsstromstärke

Frequenz

primäre Bemessungsstromstärke

1,50 VA; cos ß = 1,0 1,00 VA; cos ß = 1,0

5 A

I  /I    in %pnp ɛ  in %i ɛ  in %iδ  in 'i δ  in 'i

50,00 Hz

 0,146  7,55120

 0,154  7,71100  5,73 0,260100 A

 0,096  12,0520

-0,036  20,915

Bewertung (assessment) : bestanden (passed) : nicht bestanden (failed) :

   
x o

Prüfdatum lokale Zeit (test date local time) : 2020-9-30   T  10:30

Sulzbach-Laufen74429

Eisbachstr. 51

MBS AG

signiert
von: Rudolf Hennig
am: 05.10.2020
um: 06:53:52 GMT
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