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]

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle mdchten wir Ihnen daftir danken, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unse-
rem Hause entschieden haben.

Damit Sie mit der Bedienung und Programmierung des Gerats vertraut werden und Sie
immer den vollen Funktionsumfang dieses qualitativ hochwertigen Produktes nutzen
kdnnen, sollten Sie die zugehdrige Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

In den einzelnen Kapiteln werden die technischen Details des Gerats erlautert und es
wird aufgezeigt, wie durch eine sachgemaRe Installation und Inbetriebnahme Schaden
vermieden werden kdnnen.

Die Bedienungsanleitung gehdrt zum Lieferumfang des Gerats und ist fiir den Nutzer des
Gerats in Zugriffsndhe (z. B. im Schaltschrank) bereitzuhalten. Auch bei WeiterverauRe-
rung des Gerats an Dritte bleibt die Anleitung Bestandteil des Gerats.

Sollten uns trotz groB3ter Sorgfalt in der Bedienungsanleitung Fehler unterlaufen sein,
oder sollte etwas nicht eindeutig genug beschrieben sein, so mdchten wir uns bereits im
Voraus fir Ihre Anregungen bedanken. Im Anhang der Anleitung befindet sich ein Form-
blatt, mit dem Sie uns Korrekturvorschlage unterbreiten kénnen.

Mit freundlichen Grii3en

lhre KBR GmbH Schwabach

4 Rev. 3.00
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Einleitung KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
|

Dieses Handbuch enthélt Hinweise, die Sie zu lhrer persoénlichen Sicherheit
sowie zur Vermeidung von Sachschdaden beachten miissen. Die Hinweise sind
durch ein Warndreieck bzw. durch ein Info - Symbol hervorgehoben, und je
nach Gefahrdungsgrad dargestellt.

A GEFAHRLICHE SPANNUNG

bedeutet, dass Tod, schwere Kdrperverletzung oder erheblicher Sachschaden
eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen nicht
getroffen werden.

A ACHTUNG

bedeutet, dass eine leichte Korperverletzung oder ein Sachschaden eintreten
kann, wenn die entsprechenden VorsichtsmalBnahmen nicht getroffen werden.

(" ol HINWEIS

ist eine wichtige Information tiber das Produkt, die Handhabung des Produktes
oder den jeweiligen Teil der Bedienungsanleitung, auf den besonders aufmerk-
sam gemacht werden soll.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift mit der beschriebenen Hard- und Soft-
ware geprift. Dennoch kdnnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden,
so daB fiir die vollstandige Ubereinstimmung keine Gewahr (ibernommen wer-
den kann. Die Uberpriifung der Angaben in dieser Druckschrift erfolgt regelmi-
Big, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Flr Verbesserungsvorschlage sind wir dankbar.

Sicherheitstechnische Hinweise

Um Bedienungsfehlern vorzubeugen wurde die Handhabung des vorliegenden
Gerates bewult so einfach wie nur méglich gehalten. Auf diese Weise kdnnen
Sie das Gerét relativ rasch in Betrieb nehmen. Aus eigenem Interesse sollten Sie
die folgenden Sicherheitshinweise sorgfaltig durchlesen.

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Einleitung

A GEFAHRLICHE SPANNUNG

Bei der Montage sind die geltenden DIN / VDE Vorschriften zu beachten!

Der Netzanschluss, Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerates darf nur von
qualifizierten Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne
der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuches sind Personen mit
elektrotechnischer Ausbildung und Kenntnissen der nationalen Unfallverhi-
tungsvorschriften, den Standards der Sicherheitstechnik und der Installation,
der Inbetriebnahme und dem Betrieb des Gerats.

Zur Verhiitung von Brand und elektrischem Schlag darf dieses Gerat weder
Regen noch Néasse ausgesetzt werden!

Vor dem Anschluss des Gerates an die Stromversorgung ist zu iberprifen, ob
die ortlichen Netzverhéltnisse den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.

Ein Falschanschluss kann zur Zerstérung des Gerétes fiihren!

Beim Anschluss des Gerdts ist der Anschlussplan (siehe Kapitel ,Anschlussplan®)
einzuhalten und es ist auf Spannungsfreiheit der Anschlussleitungen zu achten.
Verwenden Sie nur einwandfreies Leitungsmaterial und beachten

Sie unbedingt die jeweils richtige Polaritat bei der Verdrahtung!

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemafien
Transport, sachgemaBe Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfaltige
Bedienung und Instandhaltung voraus.

Ein Gerét, das sichtbare Schaden aufweist, gilt grundsatzlich als nicht mehr
betriebsbereit und ist vom Netz zu trennen! Fehlersuche, Reparatur, Instandset-
zung und Wartungsarbeiten sind nur in unserem Werk, bzw. nach Riicksprache
mit unserem Kundendienst zuldssig.

Bei eigenmichtigem Offnen des Gerits verfillt jeglicher Garantie- oder Ge-
wahrleistungsanspruch. Eine fehlerfreie Funktion kann nicht mehr zugesichert
werden!

Beim Offnen des Gerits kénnen spannungsfiihrende Teile freigelegt werden.
Kondensatoren im Gerat kénnen auch dann noch geladen sein, wenn das Gerat
von allen Spannungsquellen getrennt wurde. Ein Betrieb des gedffneten Gerats
ist grundsatzlich unzulassig!

Bei blitzgefahrdeten Anlagen sind BlitzschutzmaBnahmen fiir alle Ein- und
Ausgangsleitungen vorzusehen (Empfehlungen siehe Kapitel ,Schutzmalnah-
men”)!

An den Klemmen 36-39 und 90-92 darf keine externe Spannungsquelle ange-
schlossen werden.

An den Klemmen 34 und 35 darf nur eine nicht beriihrungsgefahrliche Klein-
spannung im Sinne der UL/CSA/IEC 61010-1 aufgeschaltet werden. Maximalwer-
te siehe Technische Daten.

Rev. 3.00
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Einleitung KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Produkthaftung

Das von uns gelieferte Produkt ist ein Qualitatserzeugnis.

Es werden ausschlieBlich Bauteile hoher Zuverldssigkeit und bester Qualitét
eingesetzt.

Jedes Gerat wird vor seiner Auslieferung einem Langzeittest unterzogen.

Bezlglich der Produkthaftung, verweisen wir an dieser Stelle auf unsere
allgemeinen Geschaftsbedingungen fir Elektronikgerate.

Die zugesicherten Eigenschaften des Gerats gelten grundsatzlich nur bei
bestimmungsgemalem Gebrauch!

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie defekte, veraltete oder nicht mehr verwendete Gerédte
ordnungsgeman.

Wenn Sie es wiinschen, nehmen wir die Gerdte auch gerne zur Entsorgung
zurtick.

Lieferumfang

Rev. 3.00

Im Lieferumfang enthalten:

= Messgerat

= Batterie CR2032

= Steckersatz

= Bedienungsanleitung

= Befestigungsmaterial fiir das Gehause



KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Geratespeicher

Geratespeicher, batteriegepuffert

(" ol HINWEIS

Vor der Erstinbetriebnahme des Gerates bitte entsprechend der nachfolgenden
Beschreibung die Speicherbatterie einsetzen, da sonst bei einem Ausfall der
Versorgungsspannung alle Speicherdaten verloren gehen!

& ACHTUNG

Achtung Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel.

Einsetzen bzw. Austausch der Speicherbatterie (siehe Bild):
1. Das Geréat von der Versorgungsspannung trennen.

2. Die obere Abdeckung (Rahmen) des Gehduses mittels eines geeigneten
Werkzeugs (z. B. kleiner Schraubenzieher) abheben.

3. Die Frontplatte abheben.

4. Die vorhandene leere Batterie (beim Austausch) mit einer Zange leicht gegen
die Kontaktfeder driicken und aus der Klemmbhalterung entfernen.
Achtung!: Um einen Kurzschluss zu vermeiden miissen die Spitzen der
Zange isoliert sein.

5. Die neue Batterie leicht gegen der Kontaktfeder driicken und in die Klemm-
halterung eindriicken, bis die Batterie einrastet. Auf richtige Polung achten!.

6. Die Frontplatte auflegen.
7. Den Gehduserahmen wieder auflegen und durch Druck einrasten lassen.
8. Das Gerat wieder mit der Versorgungsspannung verbinden.

o

Da bei leerer bzw. entfernter Batterie und fehlender Versorgungsspannung
nicht nur die Speicherdaten verloren gehen, sondern auch die Uhrzeit nicht
mehr korrekt ist, muB3 diese per Uhrzeitstellbefehl Gber visual energy oder
manuell am Gerat neu eingestellt werden (siehe Bedienungsanleitungs-Meni-
punkt,Uhrzeit und Datum einstellen”!

Rev. 3.00
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Geratespeicher

Kontaktfeder

Batteriehalterung

Batterie

Frontplatte

Rev. 3.00
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Begrifferklarung

2 Begriffserklairungen

Im Folgenden finden Sie eine kurze Erkldrung der in diesem Handbuch verwen-

deten Begriffe.

Effektivwert:

Momentan-
-effektivwert:

Messintervall:

Messzyklus:

Firmware:

Lastprofilspeicher:

Messperioden-
maxima:

Wirk- / Blind-
leistungsperioden

Messperiode:

10

Definitionsgemél bezeichnet man den quadratischen
Mittelwert einer Wechsel- oder MischgréBe als Effektivwert.
multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 rech-
net ausschlief3lich mit den Effektivwerten reiner Wechselgro-
Ben (RMS).

Ist der Wert, den das multimess F144-0-LED-EP-...-4 /
F144-1-LED-ESMS...-4 innerhalb seines Messintervalls ermit-
telt.

Innerhalb des Messintervalls wird die elektrische GroRe
~Spannung” oder,Strom” einer Phase abgetastet. Die daraus
resultierenden Abtastpunkte stehen anschlieBend fiir
weitere Berechnungen zur Verfligung. Dieses Intervall wird
vornehmlich durch die A/D-Wandlung bestimmt.

Der Messzyklus beschreibt die Zeit, die das Messgerét be-
nétigt um samtliche MessgroBen - die das Gerat erfasst - flr
alle 3 Phasen zu ermitteln.

Betriebssoftware die im Mikrocontroller des multimess
F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 implementiert ist.

Speichert die angefallenen Werte der Messperioden mit
Zeitstempel.

Ist die Messperiode, welche den hochst (maximal)
aufgetretenen Wert beinhaltet.

Angefallene Wirk- bzw. Blindleistung innerhalb
einer Messperiode

Bezeichnet den Zeitraum der zur Bildung von Leistungsmit-
telwerten herangezogen wird. Typische Intervalle sind z.B.
15, 30, 60 Minuten.

Rev. 3.00
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Einsatzbereich / KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
Funktionsumfang |

3

Einsatzbereich / Funktionsumfang

Das multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 ist ein kosten-
glinstiges Netzmessinstrument fiir den Schalttafeleinbau zur Messung aller
wichtigen GroBen in dreiphasigen Drehstromnetzen.

Der Mikroprozessor des multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
erfasst fur alle drei Phasen - Gber Analog / Digital- Wandlereingange - Netz-
spannung und Stromaufnahme der Messstelle und berechnet daraus die Wirk-,
Blind- und Scheinleistungsverhéltnisse im Drehstromnetz.

Komfortable Bedienung und Anzeige

An den LED-Displays L1, L2 und L3 kénnen zum einen die Messwerte direkt
abgelesen werden und zum anderen die entsprechenden Parameter und Kon-
figurationsdaten eingegeben werden. Daneben dienen elf LEDs der Meni- und
Statusanzeige. Mit Hilfe von sechs Sensortasten ist eine Ubersichtliche Navigati-
on durch die Menls maoglich.

Fiir 100 bis 400V - Netze

Das multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 ist in Drei- und in
Vier-Leiter-Netzen verwendbar. Das Gerat ist sowohl fiir den Betrieb in 100V
Netzen als auch in 400V Netzen direkt messend einsetzbar. Hohere Spannun-
gen kdénnen nur Gber externe Spannungswandler angeschlossen werden, wo-
bei die Primédrspannung und die Sekundarspannung frei programmierbar sind.
Die Messspannungseingange des Gerates sind direktmessend, d.h. galvanisch
nicht durch einen Spannungswandler getrennt!

Bei Energieversorgungsnetzen mit erdpotentialbehaftetem Auf3enleiter ist ein
geeignetes Vorschaltgerat mit Potentialtrennung z. B. Spannungswandler oder
Nullpunktsbildner zu verwenden.

x/5A oder x/1A frei programmierbar

Die Messeingange fiir Strom missen immer Gber Stromwandler zugefiihrt
werden, wobei jedoch das Wandlerverhéltnis programmierbar ist. Sowohl der
Primdrstromwert als auch der Sekundarstromwert ist wahlbar.

Ermittlung des Neutralleiterstromes
Der Neutralleiterstrom wird berechnet und am Display angezeigt.

Oberschwingungsanalyse

Oberschwingungsanalyse Uber Fouriertransformation.

Das multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 misst die Ober-
schwingungender3./5./7./9./11./13./15./17.und 19. Netzharmonischen
der Spannung, berechnet deren Teilschwingungsgehalt, sowie den Gesamtklirr-
faktor der Spannung bzw. den Verzerrungsblindstrom.

Zweitarifzahlerfunktion (HT/NT)

Der Verbrauch des Hoch- und Niedertarifzeitraumes wird getrennt gespeichert.
Die Umschaltung vom Hoch- in den Niedertarifzeitraum und umgekehrt erfolgt
entweder durch ein extern anzulegendes Digitalsignal, das z. B. vom EVU ge-

I
Rev. 3.00
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Einsatzbereich /
" Funktionsumfang

sendet wird, oder durch die interne Uhr. Die Umschaltung kann bei Betrieb am
KBR - Energiebus auch zentral vom ve-busmaster vorgenommen werden.

Programmierbarer Impulsausgang

Uber einen programmierbaren Ausgang, der als SO - Schnittstelle ausgefiihrt
ist, kbnnen wirkarbeits- oder blindarbeitsproportionale Impulse ausgegeben
werden. Sowohl der Impulsausgabetyp (proportional zu Wirk- oder Blindarbeit),
als auch die Impulswertigkeit (Anzahl der Impulse pro kWh bzw. pro kvarh)

und die Impulslange sind parametrierbar. Diese Impulse kdnnen z.B. von

einem Uibergeordneten Datenerfassungs- oder Optimierungssystem, einem
Maximumwachter oder einer zentralen Leittechnik weiterverarbeitet werden.

Serielle Schnittstelle

Das multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 verfligt standard-
maBig Uber eine serielle Schnittstelle (RS485) fiir den Betrieb am KBR-Energie-
bus.

Uber den Bus lasst sich eine Vielzahl von Informationen aus dem Gerit ausle-
sen, die am Display nicht angezeigt werden kénnen.

So sind zum einen die diversen Onlinemesswerte, zum anderen eine ganze
Reihe an Daten aus dem Langzeitspeicher auslesbar.

Umfangreiche Speicherfunktionen
Das multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 besitzt neben den
gewdhnlichen Zéhlerfunktionen auch umfangreiche

Speicherfunktionen:
= einen Lastprofilspeicher zur Aufnahme der kumulierten Wirk- und
Blindleistung

= einen Speicher zur Aufnahme der Tagesarbeitswerte flir 365 Tage

= sowie einen Ereignisspeicher, der definierte Aktionen des Messgerates wie z.B.
Netzausfalle, Tarifumschaltungen, Loschfunktionen uvm. protokolliert.

Diese Speicherfunktionen sind ausschlief3lich Giber den KBR-Energiebus verfiig-
bar.

Synchronisation

Zur Synchronisation des Lastprofilspeichers wurde im multimess F144-0-LED-
EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 ein eigener Digialeingang integriert, an dem
beispielsweise das Synchronisationssignal des EVU- Zahlers angeschlossen
werden kann. Die Synchronisation kann ebenso wie die Hoch- / Niedertari-
fumschaltung zentral Gber den KBR- Energiebus bzw. durch die interne Uhr
gesteuert werden.

Rev. 3.00
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Montage und KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
elektrischer Anschluss |

4.1

4.2

Rev. 3.00

Software (optional)

Zur komfortablen Programmierung und Speicherung der Langzeitdaten
steht eine ganze Reihe an Software-Produkten, lauffahig unter den meisten
Microsoft® Windows® Betriebssystemen, zur Verfligung.

Separate Stromversorgung
Das Gerat bend6tigt zum Betrieb eine separate Hilfsspannung.
(siehe Typenschild)

Wenn Sie Fragen zu diesem Gerdt oder allgemein zu unseren Softwareproduk-
ten haben, kontaktieren Sie uns doch einfach, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Die Kontaktadresse finden Sie auf dem Deckblatt dieser Bedienungsanleitung.

Anschluss des multimess
F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Installation und Montage
= Bei der Montage sind die geltenden VDE-Vorschriften zu beachten.

= Vor Anschluss des Gerdtes an die Stromversorgung ist zu tiberprifen, ob die
ortlichen Netzverhaltnisse den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
Ein Falschanschluss kann zur Zerstérung des Gerétes fiihren.
Eine abweichende Netzfrequenz beeinflusst entsprechend die Messung.

= Das Gerat ist nach dem Anschlussplan anzuschlief3en.

= Bei blitzgefahrdeten Anlagen sind BlitzschutzmaBnahmen fiir den Stromver-
sorgungseingang durchzufiihren.

Montage

Einbauort:
Das Gerat ist fiir den Einbau in ortsfesten und wettergeschitzten Schalttafeln
geeignet. Leitende Schalttafeln miissen geerdet sein.

Einbaulage:
senkrecht

Befestigung:
Das Gerat wird mit den mitgelieferten Klammern an der Schalttafel von hinten
befestigt.

13



KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Montage und

elektrischer Anschluss

A ACHTUNG

Sowohl die Steuerspannung, als auch die anliegende Messspannung des Gera-
tes ist bauseits mit einer Vorsicherung abzusichern.

Beim Anschluss der Stromwandler ist auf die Energieflussrichtung und die
korrekte Zuordnung zu den Spannungspfaden zu achten!

Stromversorgung: In der Gebdudeinstallation muss ein Trenn- oder Leistungs-
schalter fiir die Versorgungsspannung vorgesehen sein.

Der Trennschalter muss in der Ndhe des Gerates angebracht und durch den
Benutzer leicht erreichbar sein.

Der Schalter muss als Trennvorrichtung fiir dieses Gerat gekennzeichnet sein.
Die Trennvorrichtung muss UL / IEC zugelassen sein.

Spannungsmessung:
Der Trennschalter muss in der Nahe des Gerates angebracht und durch den
Benutzer leicht erreichbar sein.

Der Schalter muss als Trennvorrichtung fiir dieses Gerét gekennzeichnet sein.
Die Trennvorrichtung muss UL / [EC zugelassen sein.

ACHTUNG

>

Spannungsmesseingang nicht mit Gleichspannung belegen.

ACHTUNG

>

Das Gerat ist nicht flir Messung von Gleichspannung geeignet.

ACHTUNG

>

Die Stromwandlerklemme ist mit den zwei Schrauben am Gerét zu befestigen.

ACHTUNG

>

Externe unbelastete Stromwandler niemals offen betreiben, sondern immer
kurzschlieBen. Verletzungsgefahr durch gro3e Strome und hohe elektrische
Spannungen.

Rev. 3.00
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Montage und KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
elektrischer Anschluss |

Fir die Verdrahtung des Impulsausgangs empfehlen wir nur paarig verdrilltes
und abgeschirmtes Material zu verwenden, um Stérungen fernzuhalten (z. B.
Installationsleitung I-Y(ST) Y 2x2x0,8mm, wobei die Abschirmung nur an einer
Seite angeschlossen werden darf).

Bitte beachten Sie bei der Installation auch unsere Hinweise zu SchutzmafBnah-
men gegen Uberspannungen und Blitz im Kapitel ,SchutzmaBnahmen*” dieses
Handbuchs.

" ad HINWEIS

Folgende Punkte sind beim Anschluss des Gerates an das zu messende
Drehstromsystem zu beachten:

- Energieflussrichtung

- Zuordnung - Messspannungseingang / Stromwandlereingang

Drehfeld:

Das Gerat kann sowohl mit,Rechts”- oder, Linksdrehfeld” betrieben werden.
Beim Anschalten der Gerate-Stromversorgung ans Netz priift multimess
F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 selbsténdig die Drehrichtung.
Uberpriifung des Drehfeldes:

= SchlieBen Sie hierzu nur die Messspannung an das Gerat an (UMess siehe
Typenschild).

= Schalten Sie das Gerdt ein, indem Sie die Spannung an die Stromversorgungs-
anschlisse (L und N) anlegen. Unmittelbar nach dem Einschalten Gberpriift
das Gerét die Drehrichtung des Netzes.

= Die Anzeige des Drehfeldes erfolgt Menii UPH-PH, Untermenii Drehfeld.
= FUr Rechtsdrehfeld lautet die Anzeige in L1 0, L2 120 und L3 240 Grad.

= Fur den Wechsel des Drehfeldes von Rechts- auf Linksdrehfeld und umgekehrt
vertauschen Sie in diesem Fall einfach zwei Klemmen, d.h. zwei Phasen. Im
Anschluss daran schalten Sie das Gerat nochmals AUS und wieder EIN. Im
Display erscheinen nun die korrekten Spannungswerte und das Gerat nimmt
automatisch den Messbetrieb auf.

= AnschlieBend bitte erneut priifen, ob die Zuordnung zwischen dem Span-
nungspfad L1 und dem Strompfad L1 sowie fir alle weiteren Phasen noch
stimmt.

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Montage und
] elektrischer Anschluss

16

Stromwandleranschluss:
= Energieflussrichtung:

Beim Einbau der Wandler ist auf die Stromfluss- bzw. Energieflussrichtung zu
achten. Bei falsch herum eingesetzten Stromwandlern erhalten Sie ein negati-
ves Vorzeichen vor dem angezeigten Messwert.

Voraussetzung dafiir ist, dass Energiebezug vorliegt.
= Zuordnung - Messspannungseingang / Stromwandlereingang:

Der Stromwandler an Klemme 20/21 (k1/11) muss in der Phase angeordnet sein,
von der die Messspannung fiir die Klemme 10 (L1) abgegriffen wird. Dasselbe
gilt fiir die restlichen Wandler- und Messspannungsanschliisse.

= Die Phasenfolge lasst sich mit Hilfe des multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-
1-LED-ESMS...-4 folgendermaBen Uberprifen:

- wechseln Sie hierzu ins Hauptmend, I“
- Stromwandler an die entsprechenden Leiter klemmen

- bei korrektem Anschluss und richtiger Energieflussrichtung zeigt das Gerat
nur positive Strome an.

- bei Falschanschluss sind alle angezeigten Strome negativ. Tauschen Sie die
Anschlisse solange, bis die Anzeige korrekte Werte liefert

A ACHTUNG

Vor jeder Tauschaktion missen die Strommesswandler kurzgeschlossen
werden!

Rev. 3.00
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

elektrischer Anschluss
Anschlussplan

Montage und
4.3
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Montage und

4.4

20 (k1) und 21 (11):
22 (k2) und 23 (12)
24 (k3) und 25 (13)

elektrischer Anschluss

Klemmenbelegung

1 (L) und 2 (N):

30 und 31:

32 und 33:

90 (
91 (
92 (
34 (

18

Masse)

A)

B):

+) und 35 (-):

Stromversorgungsanschluss

Zur Stromversorgung des Gerates wird eine Steuerspannung be-
notigt. Das Gerdt ist mit einem Mehrbereichsnetzteil ausgestattet
und kann mit Spannungen (siehe Typenschild) versorgt werden.

Messeingdnge fiir Spannung

Dreiphasige Spannungsmessung sowohl in 3- als auch in
4-Leiter-Drehstromnetzen. Direktmessung fiir 3x 5...100...120V
oder 3x 20...500...600V AC. Die Messbereiche sind programmier-
bar. Bei Uberschreitung des Messbereiches erfolgt eine
Fehlermeldung. Fiir hhere Spannungen ist der Anschluss

Uber Spannungswandler notwendig.

Messeingdnge fiir Strom

Die Messeingange fiir Strom missen tGber Stromwandler x/1A AC
oder x/5A AC angeschlossen werden.

Beim Anschluss der Wandler ist auf die Stromflussrichtung, sowie
auf die richtige Zuordnung zwischen den Messspannungsein-
gangen und den Stromwandlern zu achten!

Potentialfreier Relaiskontakt Relais 1

Dieser Kontakt dient als Meldeausgang oder Alarmausgang. Im
Anwendungsfall kann eine akustische oder optische Meldung
aktiviert oder ein Verbraucher abgeschaltet werden. Der Kontakt
ist im stromlosen Zustand des Gerdtes und bei aktiver Meldung
gedffnet. Maximale Schaltleistung 2A bei 250V AC

(nicht berihrungssicher).

Potentialfreier Relaiskontakt Relais 2
Siehe Beschreibung potentialfreier Relaiskontakt Relais 1

Schnittstellenanschluss
Zur Kommunikation am KBR eBus bzw. Modbus.

Impulsausgang

Ausgabe von arbeitsproportionalen Impulsen liber einen
digitalen Kontakt (S0-Schnittstelle nach DIN 43864).

Bei diesem Ausgang muss auf die richtige Polaritat geachtet
werden. Die ausgegebenen Signale kdnnen z. B. von einem
Maximumwachter oder einer tGibergeordneten ZLT direkt
weiterverarbeitet werden.

Rev. 3.00
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Montage und

elektrischer Anschluss

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
|

36 und 37:

38 (-) und 39 (+):

Rev. 3.00

Synchronisationseingang

(nur far multimess F144-1-LED-ESMS...-4)

An diesem Eingang kann ein potentialfreier Kontakt, z. B. vom
EVU zur Synchronisation der Messperiode angeschlossen werden

Tarifeingang (nur fiir multimess F144-1-LED-ESMS...-4)

An diesem Eingang kann ein potentialfreier Kontakt, z. B. vom
EVU zur Umschaltung von Hochtarif auf Niedertarif angeschlos-
sen werden.

19



KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Bedien- und Anzeigeteil

5 Bedien- und Anzeigeteil

multimess

m—o

cos @
kWh
kvarh
THD
Extra

Eingabe Input Speicher Memory Auswahl Menu

2] 3/ 14 I[51 [e [7

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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Bedien- und Anzeigeteil KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
|

5.1 Beschreibung der Sensortasten und Anzeigen

=

Drei 4-stellige 7-Segment Anzeigen zur Darstellung von
L1 | gemessenen, gespeicherten und programmierten Werten

(3-phasig; L1-L2-L3).
230 |,
230 |5
m Startet den Programmiermodus und wechselt zwischen den ver-
4nderbaren Stellen in (1) und (8). Parametrierbare Stellen werden

blinkend dargestellt.

Verandert im Programmiermodus den Zahlenwert der blinkenden
Stelle in (1) bzw. den Dezimalpunkt in (D und den Einheitenvorsatz
in (9.

Anzeige der gespeicherten Minima- und Maximalwerte .

Im Programmiermodus ermdglicht sie das Abspeichern der einge-
gebenen Parameter bzw. Zahlenwerte.

W
v
[N

Gl
8 0O

Léscht die mit B angezeigten Speicherwerte, wie z. B. Extrem-
werte, Arbeit etc. Im Programmiermodus dient die Taste dazu dem
Programmiervorgang ohne Ubernahme der geidnderten Werte
abzubrechen.

Wahlt eines der 11 Hauptmends aus oder verzweigt von einem
Untermeni wieder zum aktuellen Hauptmenipunkt. Die Umschal-
tung der einzelnen Hauptmeniis erfolgt automatisch bei gedriickt
gehaltener Taste. Im Programmiermodus dient sie als Umschalttas-
te, mit der zwischen den Eingabefeldern L1, L2, und L3 umgeschal-
tet werden kann.

=Y
<

Verzweigt in die entsprechenden Untermends.

11 griine LEDs markieren die Hauptmen(s.

Eine permanent leuchtende LED zeigt an, in welchem Menii man
sich befindet. Blinkt eine LED, so weist dies auf eine Grenzwertver-
letzung im entsprechenden Menii hin. Die LED blinkt jedoch nicht,
wenn die Grenzwertverletzung im aktuell angezeigten

Meni ansteht.

o] [N
= 4

@ A Die 4-stellige 15-Segment Anz%e zur Darstellung von Informati-

onen und Dimensionen der in LLJ angezeigten Werte. Die Anzeige
schaltet beim Auslesen der gespeicherten Extremwerte zwischen
der Einheit und der Anzeige MIN fiir Minimalwert, bzw. MAX fiir
Maximalwert um. Dieses Funktionsprinzip kommt auch in anderen
Menipunkten zum Einsatz und wird bei den entsprechenden
Menus beschrieben.

Rev. 3.00 21



KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Navigation

6

6.1

22

und Gerdteanzeigen

Bedienung

Meniistruktur von
multimess F144-0-LED-EP...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

a Wechselt zwischen den Hauptmeniis.
Diese sind durch eine permanent leuchtende LED gekennzeichnet.

Die Umschaltung der einzelnen Hauptmendis erfolgt automatisch bei
gedriickt gehaltener Taste.

Das Betatigen dieser Taste in einem Unterment flihrt zum sofortigen
Riicksprung ins zugehérige Hauptmenii ohne Ubernahme von Ande-
rungen.

u Wechselt in das gewlinschte Untermendi.

Im letzten Untermenti fihrt ein Druck auf diese Taste zuriick zum
zugehorigen Hauptmendi.

Rev. 3.00
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Navigatio

n

und Gerdteanzeigen

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

6.2 Navigation und Gerateanzeigen
a Hauptmentis D Untermentis
UPH-N
UPH-N RAPAE Frequenz
m Frequenz-
2 Sek. nachfiihrung
U PH-PH Iﬂpll__‘ng Phasenwinkel Asymetrie
m U primérU
2 Sek. sekundar
Scheinstrom- Scheinstrom- | |Nullleiterstrom| |Nullleiterstrom
| [Momentanwert| Mittelwert | Momentanwert | Mittelwert
L1;L2;13 L1523 113 IN
Lo Periodenzeit
m | priméar m
& Strom-
25ek. I sekundér 25ek. mittelwert
s Scheinleistung Summen-
L1;L2;L3 Scheinleistung
P Wirkleistung Summen-
L1;L2;L3 Wirkleistung
Q Blindleistung Summen-
L1;L2;L3 Blindleistung
COS PHI Leistungsfaktor| |Leistungsfaktor|
COSPHI | 371513 L1012 13 Gesamt
Wirkarbeit HT Wirkarbeit NT | |[Max. kumulier-
KWH | Endloszahler Endloszéhler || te Perioden-
Bezug Bezug leistung
m NT-Sync.-Typ m NT-Sync.-Typ
2 Sek. NT Startzeit 2 Sek. Per.-Dauer
Se NT-Endzeit Se Per.-Restzeit
Blindarbeit HT Blindarbeit NT | Max. kumulier-
KVARH | Endloszahler Endloszéhler || te Perioden-
Bezug Bezug leistung
3. 5, 7 9. 11. 13. 15. 17. 19.
HARMON. KF-U Harm. | |Harm.| Harm.||Harm.||Harm.| Harm. || Harm. |Harm.||Harm.
u u U U U U U u
b b o L 1 13. 15. 17. 19.
I-d Harm. | |Harm.| Harm.||Harm.||Harm.| Harm. || Harm. |Harm.||Harm.
| | | | | | | | |
Gerateversion _ Relaisausg. 1 Relaisausg. 2 SZ An/ Aus
EXTRA Firmware Bﬁ:;en; BLésafgrr:tsese Tg Anzugsverz.| | T Anzugsverz. SZ Start
Release T Abfallverz. | | T, Abfallverz. SZEnde —|
Soedie Passwortschutz | Imp.ausg. Art | | Dampf.-Faktor Reset
DpE 7EN Passwort- Imp.wertigkeit| | Spannung auf KBR-
eingabe Impulslange Strom Default —|
Nullpunkts-
bildner
Ein / Aus
Rev. 3.00 23



KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4 Betriebsparameter

einstellen
7 Betriebsparameter einstellen
7.1 Allgemeines Programmierschema
m = Durch 2 Sekunden langes Driicken der Taste erfolgt aus dem entspre-

chenden Haupt- bzw. Untermeni der Einsprung in den Programmier-
modus. Die eingestellten Parameter werden angezeigt.

= Nochmaliges Driicken aktiviert den Eingabemodus fiir die Parameter.
= Weiterschalten der einzelnen Stellen bei der Werteeingabe.

= Werteeingabe.

Im Programmiermodus Wechsel zwischen den Eingabefeldern L1,
L2,L3.

= Ricksprung ins Hauptmenii nach Speicherung oder Abbruch.

= Speichertaste,
mit der alle Anderungen bestitigt werden miissen.

= Abbruchtaste, mit welcher der Eingabemodus verlassen werden kann
ohne die gednderten Werte zu Gibernehmen.

00 &
-

24

Rev. 3.00

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE



Betriebsparameter

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

einstellen |
7.2 U Ph-Ph - Messbezugsspannung bzw. Netznennspannung
Menii l:sn:iri\;\ation Gerateanzeige Beschreibung
Hauptmenii
UPh-Ph
Untermenii  |B) Taste Beim Aufrufen des Meniis
Spannung 2 Sekunden G408 1 erscheint im Einheiten-Display eine
gedriickt ;‘u::iif Laufschrift mit folgendem Text:
halten 2o g SPANNUNGSWANDLER UPRI / USEK
Wandler- ()] S i/ " Im Display L1 wird die
OkWh . . .
verhaltnis Eingabemodus |:| 13 Qe Primdrspannung angezeigt.
einstellen starten O Im Display L2 wird die Sekundar-
spannung angezeigt.
Untermenu (&) . Die erste Ziffer im Display L1 blinkt.
spannung | B nichste Ziffer| _oodlt Mit der Taste & kann der Wert
Wandler- oder U dieser Stelle eingestellt werden.
vgrhéltnis B abrechen L 3 Die Weiterschaltung zur nichsten
einstellen ] S Ziffer erfolgt mit der Taste &)
Prima oder okih
rimar 0. [ ] 2w |Wurden alle Stellen eingestellt
speichern o blinkt das Display L1. Der Dezi-
malpunkt kann mit der Taste
verschoben werden
Hauptment
U P D4
ph-ph
Im Eingabemodus (eine Ziffer
.‘ 0.8 blinkt) kann mit diesen Tasten
oder zwischen den einzelnen Displays
HINWEIS umgeschaltet werden.
Unterment  |(&) Die erste Ziffer im Display L2 blinkt.
spannung | B nichste Ziffer| 000/t Mit der Taste & kann der Wert
Wandler- oder Sunn dieser Stelle eingestellt werden.
verhltnis B .brechen L3 Die Weiterschaltung zur nichsten
elnkstel(ljen ] Oara Ziffer erfolgt mit der Taste B .
A Sekundér oder Sk . .
a Y o ) [ ] Qe Einstellbarer Wert zwischen 1V und
= speichern qra
5 P - 600V.
3 Hauptmend
g U P > PN v
=) ph-ph
2
|

Rev. 3.00
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Betriebsparameter

einstellen
7.3 | - Stromwandleriibersetzungsverhaltnis
. Tasten- " . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Hauptmenii
I
Untermenii  |B) Taste Beim Aufrufen des Mens erscheint
Strom 2 Sekunden 408G v im Einheiten-Display eine Lauf-
Wandler- gedriickt g‘u::ﬁ: schrift mit folgendem Text:
verhéltnis |halten [ e g R/R STROMWANILER IPRI / ISEK
einstellen ()] S A/R Im Display L1wird die
Eingabemodus [ i3 S Primérstrom angezeigt.
starten O Im Display L2 wird die
Sekundarstrom angezeigt.
Unterment | Die erste Ziffer im Display L1 blinkt.
Strom Q) 1ichste Ziffer H Mit der Taste & kann der Wert
Wandler- Ol dieser Stelle eingestellt werden.
o oder o
verhaltnis abrechen [ e g Die Weiterschaltung zur nichsten
einstellen ] e Ziffer erfolgt mit der Taste a.
Prima oder LD
rimar 0. [ ] 2w |Wurden alle Stellen eingestellt
speichern o blinkt das Display L1.
Der Dezimalpunkt kann mit der
Taste & verschoben werden.
Hauptmend | o4 b4
r Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
u oder n mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
Unterment &) Die erste Ziffer im Display L2 blinkt.
Strom ©) nichste Ziffer H Mit der Taste & kann zwischen 1A
Wandler- Ol und 5A umgeschaltet werden.
o oder o
verhdltnis o] [ Y &
einstellen abrechen ce
Sekundar oder BLT
. I [ i
o] speichern Obxra
Hauptmenii | 3 oder &4

26
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Anzeigefunktionen

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
]

8 Anzeigefunktionen
8.1 UPh-N - Spannung Phase gegen Neutralleiter, Frequenz

.. Tasten- « . .
Menii kzs:\iination Gerateanzeige Beschreibung
Hauptmenii Zeigt die drei Phasenspannungen
Uppn b @ Uy Upay und Uy in den Dis-
O plays L1 bis L3 an.
L3 Im Einheiten-Display wird die
S Einheit der Spannung angezeigt.
OkWh
O veiter 13 %« IDie Messbereichsumschaltung von
oo ¥ nach KV erfolgt selbsttatig.
Untermeni Zeigt die aktuelle Frequenzim
Frequenz g Display L1 an.
g‘uPhPh
[ Je &
oQ
S
[ Js St
OExtra
Hauptmeni
Uph-n (> PREL v

Rev. 3.00
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Beschreibung
Anzeigefenster

8.2 UPh-Ph - Spannung Phase gegen Phase, Drehfeldanzeige

. Tasten- " . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
(v}
Hauptmenii Zeigt die drei Au3enleiterspannun-
Uph-ph . Oulil gen Uy 5 U sund Uz, inden
Sinn Displays L1 bis L3 an.
L 3 Im Einheiten-Display wird die Ein-
e heit der Spannung angezeigt.
OkwWh
O veiter i3 %= |Die Messbereichsumschaltung von
o ¥ nach RV erfolgt selbsttatig.
Untermenti Zeigt die drei Drehfeldwinkel der
Drehfeld [ gu O’-l“‘d Spannungen zueinander an.
o Im Einheiten-Display wird als
L 2 Einheit, GRAD" angezeigt.
oQ
Ocos ¢
Untermeni Q.
Asymetrie O veiter e O permon.
Untermend Anzeige der Spannungsunsymetrie
Asymetrie b IASMjayt Norm EN6100-4-30:2003
o Zeigt die unsymetrische Belastung
[ Je & des Drehstromnetzes an.
oQ
o Die Einheitenanzeige wechselt
[ Js 9w |zwischen der Anzeige A5'Mund %
O hin und her.
Hauptmeni
Uph-ph (> P8 v

28
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Beschreibung KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
Anzeigefenster ]

8.3 1 /IN - Strom / Neutralleiterstrom,
Momentan- Mittelwertumschaltung

. Tasten- « . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung

Hauptmenii Anzeige der drei Leiterstrome in
I Momentan- H LUI| den Phasen L1, L2 und L3.
wert o Die angezeigten Stréme sind Mo-
L3 mentanwerte.
oQ
g Die Einheitenanzeige wechselt
O veiter 13 9% |zwischen der Anzeige MOM und A
O hin und her.
Unterment |3 weiter Anzeige der drei Leiterstrome in
| Mittelwert . v [ R] |denPhasen L1,L2und L3.
0 er OUpppy
S Die angezeigten Strome sind Mit-

uRﬁcksprung | 4B o telwerte.

. . oQ
ins Hauptmenii ouzy Die Einheitenanzeige wechselt

13 Sk |zwischen der Anzeige MITWund A
hin und her.

o

Sollten die angezeigten Stromwerte mit einem negativen Vorzeichen behaftet
sein, so ist dies eine Aussage beziiglich der Stromflussrichtung.

Positives Vorzeichen bedeutet Energiebezug.

Negatives Vorzeichen bedeutet Energieriickspeisung.

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Beschreibung
Anzeigefenster

. Tasten- « . .
Menii kzsmi:i‘nation Gerateanzeige Beschreibung
Untermenii Anzeige des momentanen Neutral-
Iy Neutral- H OUE leiterstromes in der Anzeige L1.
leiterstrom o Die Einheitenanzeige wechselt
[ Ju g zwischen der Anzeige N'0Mund A
oaQ .
Ocs hin und her.
OkWh
[ Js S
OExtra
Untermeni |8 weiter Anzeige des Neutralleiterstromes
Iy Neutral- y v [A ] |ais Mittelwertin der Anzeige L1.
. oder OUpnpy
leiterstrom e Die Einheitenanzeige wechselt
Mittelwert (v Riicksprung Lo 3 zwischen der Anzeige NMITund A
el ins Hauptmendi S hin und her.
OkwWh
[ Js S
OExtra
8.4 S - Scheinleistung / Summenscheinleistung
. Tasten- « . .
Menii komet>r;nation Gerateanzeige Beschreibung
Hauptmenii Zeigt die Scheinleistung der drei
S Schein- H Ot"m Phasen in den Displays L1 bis L3
leistung O an. Im Einheiten-Display wird die
DR Schein- leistung in K'Rangezeigt.
G Die Messbereichsumschaltung
s okem von ¥Anach KA bzw. M Rerfolgt
OHarmon.
0 veiter EE selbsttatig.
Untermen Zeigt die Summenscheinleistung
Summen- t Ot"m im Display L1 an.
scheinleistung K Die Einheitenanzeige wechselt zwi-
) [ Ju 3 schen der Anzeige KV'Aund 55UM
Hauptmen G hin und her. Die Messbereichsum-
5-Schein- 0.0 e éEW':: schaltung von ¥Rnach K¥Rbzw.
leistung oder cew | M/Rerfolgt selbsttitig.
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Beschreibung
Anzeigefenster

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
]

8.5 P - Wirkleistung / Summenwirkleistung

Menii

Tasten-
kombination

Gerateanzeige

Beschreibung

leistung

D odera

Hauptmenii Zeigt die Wirkleistung der drei Pha-
P Wirk- H OUH“ sen in den Displays L1 bis L3 an.
leistung o Im Einheiten-Display wird die Wirk-
L3 leistung in KWangezeigt.
oQ
Quxg Die Messbereichsumschaltung von
0 weiter L3 §Er: W nach KW bzw. MW erfolgt selbst-
tatig.
Unterment Zeigt die Summenwirkleistung im
Summenwirk- H OUH“ Display L1 an.
leistung ok Die Einheitenanzeige wechselt
[ Je g zwischen der Anzeige PSUM und
Oaea KW hin und her.
OkWh
Okvarh H M 1 h h I
Hauptmendi [ ] Shiren Die Messbereichsumschaltung von
P Wirk- Wnach KWbzw. Mderfolgt selbst-

tatig.

Rev. 3.00
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Beschreibung
Anzeigefenster

8.6 Q - Blindleistung / Summenblindleistung

Menii -I[Zi:ebri‘;\ation Geriteanzeige Beschreibung
Hauptmenii Zeigt die Blindleistung der drei
QBlind- t O";""HR Phasen in den Displays L1 bis L3 an.
leistung o Das den Messwerten vorange-
L g stellte ,i“ bzw.,c“ bedeutet, dass
S die Blindleistung induktiv bzw.
s own  (kapazitivist.
o Im Einheiten-Display wird die Blind-
leistung in KVAF angezeigt.
Die Messbereichsumschaltung von
VAR nach KVAR bzw. M/AR erfolgt
0 veiter selbsttatig.
Unterment Zeigt die Summenblindleistung im
Summen- t O";""HR Display L1 an.
blindleistung Tk Das dem Messwert vorangestellte
[ Ju s " bzw.,c” bedeutet, dass die
S Blindleistung induktiv bzw. kapa-
[ owe ztivist
o Die Einheitenanzeige wechselt
zwischen der Anzeige §5UMund
Hauptmenii KV'AF hin und her. Die Messbe-
QBlind- reichsumschaltung von VAR nach
leistung > P9 v | KVAR bzw. MV AR erfolgt selbsttatig
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
]

Beschreibung
Anzeigefenster

8.7 Cos ¢ - Grundschwingungsleistungsfaktor, LF, Summen-LF
. Tasten- « . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
(v
Hauptmenu Anzeige des cos.
n
Coso B Das Display L1 zeigt den cosg fiir
e diePhase L1. (i induktiv, c kapazitiv)
L2 o D . . .
o as Display L2 zeigt den coso fir
plivnd die Phase L2. (i induktiv, c kapazitiv)
= §Eﬁh Das Display L3 zeigt den cosg fir
die Phase L3. (i induktiv, c kapazitiv)
Die Einheitenanzeige zeigt L0San.
(Der angezeigte cosg bezieht sich-
O veiter jeweils auf die Grundwelle)
Unterment Anzeige des Leistungsfaktors LF.
LF H Das Display L1 zeigt den Leis-
O tungsfaktor 1 fiir die Phase L1. Das

ol

o Display L2 zeigt den Leistungsfak-
28 tor 2 fiir die Phase L2. Das Display

i L3 zeigt den Leistungsfaktor 3 fiir

OkWh
Okvarh

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE

Untermend (> e Otfarmon. die Phase L3. Die Einheitenanzeige
Summen-LF weiter zeigt LF an.
Untermenu Anzeige d ; .
ge des Summenleistungs
Summen-LF H faktors. Das Display L1 zeigt den
g‘u:i:: Summenleistungsfaktor an.
[ Je & Die Einheitenanzeige wechselt
G zwischen der Anzeige GESund LF
OkWh .
Okvarh hin und her.
[ e S
OExtra
Hauptmeni
Cos @ () PREL v

Rev. 3.00
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Beschreibung
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7.8 kWh - Wirkarbeit HT/NT Bezug,
maximale kumulierte Periodenwirkleistung
Menii Tasten- Geriteanzeige Beschreibun
kombination 9 9
(v
Hauptmenii Wirkarbeitszahler fiir Hochtarif
kWh 2341 Bezug. Im Display L3 - L1 wird der
Wirkarbeit O Wert des Endlosarbeitszihlers
Hochtarif B angezeigt.
Bezug By Die Einheitenanzeige wechselt
L Ok zwischen der Anzeige HT und KWh
cew  |hinund her.
1234 Display L1 G Wh-Anzeige
567 Display L2 M Wh-Anzeige
0 veiter 890.1 Display L3 k Wh-Anzeige
Unterment Wirkarbeitszahler fur Niedertarif
kWh O veeiter feL Bezug. Im Display L3 - L1 wird der
Wirkarbeit  |oder QU Wert des Endlosarbeitszihlers
Niedertarif HER angezeigt.
Bezug B Die Einheitenanzeige wechselt

(v Riicksprung
ins Hauptmenii

Ocos ¢
okwh
Okvarh
OHarmon.
OExtra

89013

zwischen der Anzeige NT- und KWh
hin und her.

1234 Display L1 G Wh-Anzeige
567 Display L2 M Wh-Anzeige
832" Display L3 k Wh-Anzeige

34
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Beschreibung
Anzeigefenster

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Fortsetzung
.. Tasten- « . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Untermenti Beim Aufrufen des Menis erscheint
PKum-Max g O";"'HR im Einheiten-Display als erstes eine
Maximale g‘u:i:: Laufschrift mit folgenden Text:
kumulierte A/ [ER PRIX MARIMALE RUMULIERTE
IF’erloden- $%e  |PERIDDENLEISTUNG anschlieRend
Ol ok wechselt die Einheitenanzeige zwi
ot |schen PEMY und KW hin und her.
Im Display L1 wird der Perioden-
wert angezeigt.
Im Display L2 wird der Zeitpunkt
des Maxima angezeigt.(hh.mm)
Im Display L3 wird der Tag und das
Monat im Wechsel mit dem Jahr
des Maxima angezeigt (tt.mm.jjjj)
Hauptment B oder 4
kWh

Rev. 3.00
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Beschreibung
Anzeigefenster

8.9 kvarh - Blindarbeitszahler HT/NT Bezug,
maximale kumulierte Periodenblindleistung
Menii Tasten- Geriteanzeige Beschreibun
kombination 9 9
(v
Hauptmenii Blindarbeitszahler fir Hochtarif
kvarh eI u Bezug. Im Display L3 - L1 wird der
Blindarbeit Ol Wert des Endlosblindarbeitszéhlers
Hochtarif B angezeigt. Die Einheitenanzeige
Bezug a wechselt zwischen der Anzeige HT
s e und KBh hin und her.
Otra 1234 Display L1G varh-Anzeige
567 Display L2 M varh-Anzeige
O veiter 890.1 Display L3 k varh-Anzeige
Unterment Blindarbeitszéhler fiir Niedertarif
kvarh O veiter L m’fﬂ" Bezug. Im Display L3 - L1 wird der
Blindarbeit  |oder gluiﬁiif Wert des Endlosblindarbeitszahlers
Niedertarif Y % angezeigt. Die Einheitenanzeige
Bezug o, wechselt zwischen der Anzeige NT
5 s und KBh hin und her.
Otxta 1234 Display L1G varh-Anzeige
567 Display L2 M varh-Anzeige
(v Riicksprung . Py .g
ins Hauptmend 890.1 Display L3 k varh-Anzeige
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Fortsetzung Tabelle 8.9

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Menii lzs:\i?;\ation Gerateanzeige Beschreibung

Untermenti Beim Aufrufen des Mens erscheint
QKum-Max L im Einheiten-Display als erstes eine
Maximale §F§Ci§ Lauf- schrift mit folgenden Text:
kumulierte w % GEMX MARIMALE KUMULIERTE
Perioden- %% |PERIDIENLEISTUNGanschlieBend
leistung eloen wechselt die Einheitenanzeige zwi-

®kvarh
B S

OExtra

schen KM und KVAR hin und her.
Im Display L1 wird der Perioden-
wert angezeigt.

Im Display L2 wird der Zeitpunkt
des Maxima angezeigt.(hh.mm)

Im Display L3 wird der Tag und das

Monat im Wechsel mit dem Jahr
des Maxima angezeigt (tt.mm.jjjj)

Hauptmeni 0 oder 4
kvarh

o

(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Die im Gerat enthaltenen Tagesarbeitszahler (Wirk- und Blindarbeit) sind mittels
optional erhaltlicher Software nur tiber den KBR-Energiebus auslesbar.
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|

Beschreibung
Anzeigefenster

8.10  Harmon. - Klirrfaktor und Teilschwingungsgehalt
der Netzharmonischen fiir Spannung und Strom
Die Messung der Stromoberschwingungen wird nur in der Geratevariante
multimess F144-1-LED-ESMS-...-4 unterstitzt.
Menii Tasten- Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
(v
Hauptment | weiter Das Display L1 zeigt den Klirrfaktor in
Harmon. oder g OU“F % fiir die Spannung in der Phase L1.
Spannung o St Das Display L2 zeigt den Klirrfaktor in
; Umschaltun o¢ play 9
Klirrfaktor 2uden Strom? 9 L 3 % fiir die Spannung in der Phase L2.
oQ
oberschwingun- ey Das Display L3 zeigt den Klirrfaktor in
gen 13 Sk 10 fiir die Spannung in der Phase L3.
oder o Die Einheitenanzeige wechselt
O zwischen der Anzeige Kf und 9/0
Riicksprung hin und her.
ins Hauptmen
Untermeni | weiter Anzeige der 3. Harmonischen.
3-19. Harmon. | oder H Das Display L1 zeigt die 3. Harmonische
Oty in % fiir die Spannung in der Phase L1.
(>} Umschaltung oL

zu den Strom-
oberschwingun-
gen

oder

(M) Riicksprung
ins Hauptmenti

W
s

Okvarh
@ Harmon.
OExtra

Das Display L2 zeigt die 3. Harmonische
in % fiir die Spannung in der Phase L2.
Das Display L3 zeigt die 3. Harmonische
in % fir die Spannung in der Phase L3.
Die Einheitenanzeige wechselt zwi-
schen der Anzeige 3 Uund %/ochin

und her.

Die folgenden Harmonischen (5.-19.)
werden in derselben Art und Weise
dargestellt.

Bei der Darstellung der Stromharmoni-
schen wechselt die Anzeige beispiels-
weise zwischen 3. Tund Abzw. bei
Anzeige der Verzerrungsstromstérke
zwischen Idund A

r

HINWEIS (nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Mit der Taste B kann an jeder beliebigen Stelle im Menii zwischen den
Spannungs- und Stromoberschwingungen hin und her geschaltet werden.
Die Anzeige der Stromoberschwingungen erfolgt hierbei in der Einheit Ampere.
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Beschreibung KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
Anzeigefenster

8.11 Extra
Menii Tasten- Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
Hauptmenii Display L1 zeigt die Gerdtevariante
Extra ki KBR ; ;
OUpron (hier Basic) an.
| o0 0" Display L2 zeigt die Versionsnum-
2 f . .
e mer. Display L3 zeigt die Release
o Nummer. Im Einheiten-Display
13 Sk lzeigt eine Laufschrift um welches
0 veiter oo Gerit es sich handelt.
Unterment Display L1 zeigt die Uhrzeit an
Datumund | weiter v [ S
Zeit oder gluiii:: Display L2 zeigt das Datum an (tt.
Bl 2 mm).
o Display L3 zeigt das Jahr an (jjjj).
(v Riicksprung 3 §EW": Im Einheiten-Display wird der
ins Hauptmenti ek Wochentag angezeigt.
Display L1 zeigt die Gerdteadresse
Untermeni |3 weiter ) ob’Bh an.
eBus q OUn Display L2 zeigt das Baudrate an
oder ; S .
(nur multimess 2 52 Im Elnh.elten-DlspIay wird eBus
F144-1-ESMS-..-4) o Swss angezeigt.
Rucksprung |:| 3 Ok
ins Hauptmenii e
Untermend Display L1 zeigt die Einschaltverzo-
REL1 () | weiter L gerung fir das Relais 1 in Sekunden
oder gluiii: an. Display L2 zeigt die Ausschalt-
g o verzdgerung fir das
o Relais 1 in Sekunden an. Im Einhei-
. ) Ju o, ten-Display Wechsel zwischen der
M Riicksprung gramon | Anzeige REL 1 und TEIN
ins Hauptmenti

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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Beschreibung
Anzeigefenster

Fortsetzung
Menii Tasten- Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
Unterment Display L1 zeigt die Einschalt-
REL 2 O veeiter L OPLELE verzogerung fiir das Relais 2 in
oder O, Sekunden an.
e o Display L2 zeigt die Ausschaltverzo-
o gerung fir das Relais 2 in Sekunden
&4 Riicksprun Ot an.
ins Hauptr$1enﬂg [ o onamon: Im Einheiten-Display Wechsel zwi-
schen der Anzeige RELS und TEIN
Untermend Display L1 zeigt ob die Sommer-
Sommerzeit > b zeitumschaltung aktiviert ist oder
weiter ol |nicht.
oder o8 . )
IEE Display L2 Anzeige des Monats ab
B dem die Sommerzeit aktiv ist.
Okwh
[ i@ 2w |Display L3 Anzeige des Monats ab
o dem die Winterzeit aktiv ist.
(v] Riicksprung Im Einheiten-Display zeigt eine
ins Hauptmenu Laufschrift SUIMIMEHZEIT und an-
schlieBend 5.
Untermend Display L1 zeigt die Benutzerspra-
Sprache O veiter H O%PRH che. Fiir die deutsche Anzeige dfu’
oder o Fiir die englische Anzeige £nbL
os
[ e & Das Einheiten-Display zeigt 5PRA
e fir die deutsche Benutzersprache.
Riicksprung [ s gémh Fiir die englische Benutzersprache
ins Hauptmendi LANG.
Untermenii Display L1 zeigt Code.
L GESP
Passwort Das Einheiten-Display zeigt 5E5P
O veiter Wi oder FREI an.
oS
oder [oo]e e In L2 kann die Eingabe des Pass-
sy wortes vorgenommen werden.
[ Js  Zwr  |(4-stelliger Code)
o Das Gerat wird ab Werk mit dem
Freigabecode 9999 ausgeliefert,
d. h. alle Funktionen des Gerates
&4 Riicksprung sind frei verfligbar.
ins Hauptmen(i
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Fortsetzung
Menii E)T':liri‘;lation Gerateanzeige Beschreibung
Untermen Display L1 zeigt ob der Impulsaus-
Impuls- B veiter [Pl gang deaktiviert (AUS) oder fiir
ausgang oder gluiii:: Wirk- (P) bzw. fiir Blindarbeit (q)
00z konfiguriert ist.
B Display L2 zeigt die Impulswertig-
82 Ricksprung 1 ok keit d.h. Impulse / kWh bzw. kvarh.
ins Hauptmenii S Display L3 zeigt die Ldnge des
Arbeitsimpulses in msec.
Untermend Display L1 zeigt den Dampfungs-
Dampfungs- o Ju faktor fir die Spannungserfassung
faktor E?Zﬁ: an.
(B2 Display L2 zeigt den Dampfungs-
Hauptment B faktor fiir die Stromberechnung an.
Okwh
13 Shamen
Extra (] odern |:| G
Untermend Durch diesen Reset wird das Gerét
Reset auf B veiter [ Ju auf die KBR-Werkseinstellungen
Werks- oder gluiii: zuriickgesetzt. Alle gespeicherten
einstellung [ Je o Werte gehen verloren.
B Im Einheiten-Display zeigt eine
[ o Laufschrift WERKSEINSTELLUNG und
(v Riicksprung e anschlieBend WERK an.
ins Hauptmenui
Unterment - : = -

i Display L1 zeigt AUSfiir deaktiviert
Nullpunktbild- o an. Bei aktivierten Nullpunktbildner
ner B veiter St wird EINangezeigt.

oder I Im Einheiten-Display zeigt eine
e Laufschrift NULLPUNKTBIL INER und
[ i o anschlieBend J-Pan.
(v Riicksprung o
ins Hauptmeni
Hauptmeni
Extra (> R v

Rev. 3.00
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|
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8.12  Extremwertanzeigen Maxima / Minima
Die folgende Beschreibung zeigt anhand der Maxima- bzw. Minimawerte der
Strangspannungen die Vorgehensweise fiir das Anzeigen der Extremwerte.
.. Tasten- " . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Hauptmeni Die aufgetretenen Maxima der
Uph-n O veiter b l.uil Phase- Null-Spannungen werden
Spannung oder glufii: fur die einzelnen Phasen in den
Maxima 23R o Displays L1 bis L3 angezeigt.
g Die Einheitenanzeige wechselt
Okwh . . v !
(v] Rilcksprung 13 Cken zwlschen der Anzeige MR und ¢
) I Okxtra hin und her.
ins Hauptmenti
Spannung Die Zeit, zu der die einzelnen
Maxima O veiter 033w Maxima der Phase-Null-Spannun-
oder Ot gen aufgetreten sind, werden in
FEEE] (PR den Displays L1 bis L3 angezeigt.
B Die Einheitenanzeige wechselt
&2 Riicksprung 0373 s Em zwischen der Anzeige MA% und ZE1]
ins Hauptmenii ot |hinund her.
Spannung Der Tag, zu dem die einzelnen Ma-
Maxima L xima der Phase-Null-Spannungen
O veiter Ol aufgetreten sind, werden in den
oder 02 S8 Displays L1 bis L3 angezeigt.
Oeso Die Einheitenanzeige wechselt
9
Okwh
ischen der Anzeige A% und IAT
&2 Ricksprung | (021001 S, EEC
sira hin und her.
ins Hauptmenti b
Spannung Das Jahr, in dem die einzelnen
Maxima 20Ge] v Maxima der Phase-Null-Spannun-
gluiii: gen aufgetreten sind, werden in
2ot o den Displays L1 bis L3 angezeigt.
B Die Einheitenanzeige wechselt
L5 okwn zwischen der Anzeige MR und AT
OHarmon.
Okxtra hin und her.
Hauptmenu
Upnn (> T v

42
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|

Beschreibung
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(" ad HINWEIS

Mit der Taste B kann von den Maxima- auf die Minimalwerte umgeschaltet
werden und umgekehrt. Die Bedienung zum Auslesen der Minimalwerte ist

analog zu den Maximalwerte.

Die nachstehende Tabelle zeigt auf, welche Extremwerte im
multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-ESMS-...-4 gespeichert werden.

Gespeicherte Extremwerte mit Datum und Uhrzeit ihres Auftretens.

Menii Messgrofle Gespeicherte Textausgaben

Extremwerte inde und en
Hauptmeni |Strangspannung |Minimal und Maximalwert fir L1 - L2 - L3|Min. und Max
Uph-n mit Datum und Uhrzeit
Untermeni |Netzfrequenz Minimal und Maximalwert fr L1 Min. und Max
Fretz mit Datum und Uhrzeit
Hauptmeni |Aullenleiter- Minimal und Maximalwert fir L1 - L2 - L3|Min. und Max
Uph-ph spannung mit Datum und Uhrzeit
Hauptmeni |Phasenstrom Minimal und Maximalwert fir L1 - L2 - L3|Min. und Max
Ivom Momentanwerte |mit Datum und Uhrzeit
Unterment |Phasenstrom Minimal und Maximalwert fiir L1 - L2 - L3|Min. und Max
Ivirw Mittelwerte mit Datum und Uhrzeit
Unterment |Neutralleiterstrom|Minimal und Maximalwert fiir Min. und Max
Inmom Mittelwert Neutralleiterstrom Mittelwert mit Datum

und Uhrzeit
Hauptmeni |Scheinleistung Minimal und Maximalwert flr L1 - L2 - L3|Min. und Max
S mit Datum und Uhrzeit
Unterment |Summen- Minimal und Maximalwert fir Summen- |Min. und Max
Ssum scheinleistung  |scheinleistung mit Datum und Uhrzeit
Hauptmeni |Wirkleistung Minimal und Maximalwert fiir L1 - L2 - L3|Min. und Max
P mit Datum und Uhrzeit
Unterment |Summen- Minimal und Maximalwert fir Summen- |Min. und Max
Psum wirkleistung wirkleistung mit Datum und Uhrzeit
Hauptmeni |Blindleistung Minimal und Maximalwert fir L1 - L2 - L3|Min. und Max
Q mit Datum und Uhrzeit
Untermend |Summen- Minimal und Maximalwert fir Summen- |Min. und Max
Qqym blindleistung blindleistung mit Datum und Uhrzeit
Hauptmeni |Grundwellen- Minimal und Maximalwert fir L1 - L2 - L3|Min. und Max
COS ¢ leistungsfaktor  |mit Datum und Uhrzeit
Unterment |Leistungsfaktor |Minimal und Maximalwert fiir L1 - L2 - L3|Min. und Max
LF mit Datum und Uhrzeit
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Beschreibung
Anzeigefenster

Fortsetzung

Menii Messgrofle Gespeicherte Textausgaben
Extremwerte in de und en

Untermeni |Summen- Minimal und Maximalwert fiir Summen- |Min. und Max

Summen-LF |leistungsfaktor  |leistungsfaktor mit Datum und Uhrzeit

Hauptmeni |Harmonische Maximalwerte des Klirrfaktors der Max

Harmon Oberschwingun- |Spannung und der 3.-19. Netzharm.

gen

sowie die Stromoberschwingungsanteile
und deren Summe; L1-L3
(Stromoberschwingungen nur
multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

44

Rev. 3.00

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE



22186_EDEBDA0248-4017-2_DE

Beschreibung
Anzeigefenster

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
]

8.13 Grenzwerte anzeigen
Die folgende Beschreibung zeigt am Beispiel des Grenzwertes 1 und 2 der
Strangspannung die Vorgehensweise fiir das Anzeigen der Grenzwerte.
Menii Tasten- Gerateanzeige Beschreibung
kombination
Hauptmeni Die aufgetretenen Maxima der
Uph-n & Phase- Null-Spannungen werden
Untermenti §F::ﬁ: fiir die einzelnen Phasen in den
Spar)nung a R Displays L1 bis L3 angezeigt.
Maxima 0 §SW: Die Einheitenanzeige wechselt
Riicksprung ins 13 own  |zwischen der Anzeige MA¥ und V
Hauptmenii o5 hin und her.
Untermenu ; i
Gt Bvete | (28 [gir] (oL e ertdes
2u GW 2 oder 5% |l Display L2 wird Wirkrichtung des
DR Grenzwertes angezeigt. (Grenzwert
o, aktiv bei Uberschreitung P05 bzw.
s §EW": Unterschreitung NEG bzw. gesperrt
Otz RUS.
Im Display L3 wird die Meldeart des
Grenzwertes angezeigt:
AUS Meldung nur Gber KBR-Ener-
giebus: rEL 1 Meldung zusétzlich
an Relais 1 rEL2Meldung zusatzlich
an Relais 2
Eine Grenzwertverletzung wird
immer durch eine blinkend LED
(v] Riicksprung im entsprechenden Hauptmenu
ins Hauptmendi angezeigt.
Untermenti ; ;
Grenzwert 2 , = Beschreibung siehe Grenzwert 1
@
0 veiter e
zu GW1 oder L 3
oQ
Ok
&4 Riicksprung 13 Gl

ins Hauptmenti

@®Extra
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Die nachstehende Tabelle zeigt auf, welche Grenzwerte im

Beschreibung

Anzeigefenster

multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-ESMS-...-4 zur Verfiigung stehen.

Menii Messgrofe Programmierte Textausgaben
Grenzwerte inde und en
Hauptmenii |Strangspannung |Grenzwert 1 und Grenzwert 2 fiir GW 1 und GW 2
Uppn L1-12-13 Lim 1 und Lim 2
Untermeni |Netzfrequenz Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Fretz Lim 1 und Lim 2
Hauptmeni |Auflenleiter- Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Uph-ph spannung furL1-1L2-L3 Lim 1 und Lim 2
Hauptmeni |Phasenstrom Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Ivom Momentanwerte |fiir L1-L2-L3 Lim 1 und Lim 2
Untermeni |Phasenstrom Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1und GW 2
Iwitw Mittelwerte firL1-12-L3 Lim 1 und Lim 2
Untermenti  |Neutralleiterstrom|Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Invom Momentanwert |fiir Neutralleiterstrom-Momentanwert |Lim 1 und Lim 2
Untermeni |Neutralleiterstrom|Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1und GW 2
InmiTw Mittelwert fir Neutralleiterstrom-Mittelwert Lim 1 und Lim 2
Hauptmeni |Scheinleistung  |Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
S farL1-1L2-13 Lim 1 und Lim 2
Unterment |Summen- Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Ssum scheinleistung  |fir Summenscheinleistung Lim 1T und Lim 2
Hauptmeni |Wirkleistung Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
P farL1-L2-L13 Lim 1 und Lim 2
Untermeni |Summen- Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Psum wirkleistung fur Summenwirkleistung Lim 1 und Lim 2
Hauptmeni |Blindleistung Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Q furL1-L2-L3 Lim 1 und Lim 2
Untermeni |Summen- Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Qsym blindleistung fir Summenblindleistung Lim 1 und Lim 2
Hauptmeni |Grundwellen- Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
COSo leistungsfaktor  |furL1-L2-L3 Lim 1 und Lim 2
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Anzeigefenster ]
Fortsetzung
Messgrofle Programmierte Textausgaben
Grenzwerte inde und en
Unterment |Leistungsfaktor |Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1und GW 2
LF farL1-L2-L13 Lim 1 und Lim 2
Unterment |Summen- Grenzwert 1 und Grenzwert 2 GW 1 und GW 2
Summen-LF |leistungsfaktor  |flir Summenleistungsfaktor Lim 1 und Lim 2
Hauptmeni |Harmonische Ober-/Grenzwert 1 und Grenzwert 2 des GW 1und GW 2
Harmon schwingungen Klirrfaktors der Spannung und der 3.-19. |Lim 1 und Lim 2
Netzharmonischen fiir L1-L3 sowie die
Stromoberschwingungsanteile und
deren Summe L1-L3

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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9 Programmierung

9.1 Periodenzeit fiir Strommittelwert

. Tasten- " . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Hauptment |} Beim Aufrufen des Men(s erscheint
Ivom Tasten 2 Sek. [_@u im Einheiten-Display eine
Untermenl  |gedfriickt halten gluifi: Laufschrift mit folgendem Text:
| Mittelwert ER ZEIT STROMMITTELWERT

Periodenzeit

Eingabemodus
starten

e

oP

oQ
Ocos ¢
OkWh
Okvarh
OHarmon.
Ofxtra

ZEIT
Im Display L1 wird die Periodenzeit
in Minuten angezeigt.

Untermeni Die erste Ziffer im Display L1 blinkt.
| Mittelwert 0 nichste Ziffer Mit der Taste & kann der Wert
d u dieser Stelle eingestellt werden.

oder Oy

(o] Qs Die Weiterschaltung zur nachsten
Periodenzeit abbrechen [ e §E Ziffer erfolgt mit der Taste .
einstellen ger o Einstellbarer Wert von

speichern 13 Chen 1-15 Minuten.
L] ot

Hauptment [ oder
Imom
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9.2 Tarifumschaltmethode
Das multimess F144-0-LED-EP-...-4 kann die Tarifumschaltung nur mittels der
internen Uhr durchfiihren.
Menii Tasten- Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
Hauptmen Beim Aufrufen des Mens erscheint
Hauptmenii D 7asten 2 5ek. H im Einheiten-Display eine Lauf-
kWh /HT gedriickt halten O, schrift mit folgendem Text:
Untermenti R TARF NT TARIFZEITEN TARF
Tarifeingang B Im Display L1 Anzeige der
Tarifumschalt- [ w Stvarn Tarifumschaltmethode.
thode OHarmon. .
me et Folgende Umschaltarten sind
moglich:
- dlndurch externen Impuls
(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)
- bUS per Energiebusbefehl
n Eingabe- (nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)
modus starten - InT durch internes Zeitprogramm
Untermend Das Display L1 blinkt.
Tarifei ink| L1 TARF |
arfieingang nichste Modi Mit der Taste & kann zwischen
e den vorstehend genannten
ezl (2 & Betricbsarten umgeschaltet
Tarifumschalt- LD nichste zifer o0 € rclje sarten umgeschatte
werden.
methode oder o
; O oei [ Shun Im Einheiten-Display wechselt die
einstellen speichern Otarmon.
onee Anzeige zwischen TARFund TVP.
Hauptmeni
kWh (> PY v
Hauptmend . Das Display L2 bli
L) Startzeit as Display L2 blinkt.
kWh /HT ‘ b . . .
. |einstellen oo Mit der Taste & kann die Startzeit
Untermeni oupmt o
Tarifeingan &2 13 blinkt & bzw. Endzeit eingestellt werden.
f . hg| Endzeit celflz o
Tarifumschalt- |¢ oa
zeit einstellen |einstellen Etwr{
B abbrechen L i g;“m
oder
(o] speichern
Hauptmeni
KWh/HT > PR v
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9.3 Messperiodensynchronisation

(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Menii -I:?);:iri‘l-\ation Gerateanzeige Beschreibung
Untermenii |8 Tasten 2 Sek. Beim Aufrufen des Mens erscheint
kWh/NT gedriickt halten b im Einheiten-Display eine Lauf-
Unterment Oun, schrift mit folgendem Text:
Messperiode [ G < GYNC  PRRAMETER GSYNC
B Im Display L1 Anzeige der
®kWh . .
13 Qun Synchronisationsart.
CE Im Display L2 wird die Messperio-
dendauer in Minuten angezeigt.
Im Display L3 wird die verbleibende
Restzeit in Minuten und Sekunden
zur ndchsten Synchronisation
angezeigt. Folgende Synchronisati-
onsarten sind moglich:
- InT durch interne Uhr
- din per externen Kontakt
()] Eingabe- - bUS per Energiebusbefehl
modus starten - Ta rF durch Tarifumschaltung
Untermend Das Display L1 blinkt.
H Tv
Messperiode |pg B Mit der Taste & kann zwischen
R den vorstehend genannten
Messperioden B .bbrechen | L9/ §E Betriebsarten umgeschaltet
sysnchronisa- |0der ol werden.
tion einstellen | speichern 13 §Enm"

Hauptmeni

kWh (> PR v

o

Bei interner Synchronisation kann die Messperiode (im Untermenii kWh / NT)
durch driicken der Taste & (fur ca. 2 Sek.) neu gestartet werden!
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9.4 Grenzwerte parametrieren

Die folgende Beschreibung zeigt am Beispiel des Grenzwertes 1 und 2 der
Strangspannung die Vorgehensweise fiir das Parametrieren der Grenzwerte.

Menii lzsr:liri\r-\ation Gerateanzeige Beschreibung
Untermeni |8 Tasten 2 Sek. ' Im Display L1 wird der Wert des
Spannung gedriickt halten H Grenzwertes angezeigt.
Uphn Otpp
(P92 o8 Im Display L2 wird Wirkrichtung des
o6 Grenzwertes angezeigt. (Grenzwert
O o aktiv bei Uberschreitung P05 bzw.
- Okvarh
‘ Eingabe B ommen  |Unterschreitung neg bzw. gesperrt
Maxima modus starten Ofra s
Untermend Die erste Ziffer im Display L1 blinkt.
Spannung e33u Mit der Taste & kann der Wert
Uph-n 23 Ot dieser Stelle eingestellt werden.
""" POS| L2 os . . .
Grenzwert 1 O 1 ichste Ziffer |_Pas) or D.|e Welterschal.tung zur na'c:risten
Wert oder e Ziffer erfolgt mit der Taste L .
Okwh
cinstellen (o] i S Wurden alle Stellen eingestellt
abbrechen Sttormon. blinkt das Disol
oder inkt das Display L1.
B.cichen Der Dezimalpunkt kann mit der
P Taste W eingestellt werden.
Im Einheiten-Display wechselt die
Anzeige zwischen GW 1 und V.
Hauptmeni
Upnn 0 oder 4
f Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
> ¥ v mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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Menii IZ?:\ebri‘;\ation Gerateanzeige Beschreibung
Untermend Das Display L2 blinkt.
. . { L1 W | .
Epannung B nichste ziffer Mit der Taste & kann ausgewahlt
Ph-N oder S werden ob der Grenzwert bei Uber-

B abbrechen L3 schreitung (P0Y) , Unterschreitung
Grenzwert 1 oq P .
Wirksinn oder Ocng (nED) aktiv geschaltet oder gesperrt
einstellen E speichel’n L3 g:‘:r::om (HUS) wird.

OExtra

Hauptmenu
Upnn 0004
' Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann

u oder ﬂ mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
Untermend Das Display L3 blinkt.

g (HAN Gh y .
apannung 0 nichste Ziffer Mit der Taste & kann ausgewahlt
Gph'N oder e werden wie die Grenzwertverlet-
Mr;';i\;vﬁrt ! > L3 zung weitergemeldet wird.

abbrechen oa
einstellen oder oonD - Alarm auf Relais 1 (rel1)
0. 13 S | Alarm auf Relais 2 (rel2)
speichern O - Alarm nur via KBR-Energiebus (AUS)
Hauptmeni
Upnn 0 oqer 4
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9.5 Uhrzeit und Datum einstellen
Menii Tasten- Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
Hauptment Display L1 zeigt die Uhrzeit an
Extra b OU”D (hh,mm). Display L2 zeigt das Da-
) gIU::?:: tum an (tt.mm). Display L3 zeigt das
Untermen'u 13 os Jahr an (jjjj).
Datum/Zeit £ Einab cal Im Einheiten-Display wird der
ingabe- R Wochentag angezeigt.
modus starten 2b s SE'V:'rm""' gangezelg
Untermend Die ersten beiden Ziffern im Display|
Datum/Zeit 432 L1 M0 L1 blinken.
einstellen 8.”::::: Mit der Taste & kann der Wert
L3 dieser Stellen eingestellt werden.
3] .- . 2 . . .
néchste Modi vl Die Weiterschaltung zur ndchsten
ol ope Ziffer erfolgt mit der Taste a.
B niichste ziffer oo Der Tag und das Monat im Display
oder L2 wird analog zum Display L1
(>} speichern eingestellt. Ebenso wird das Jahrim
Display L3 parametriert.
Hauptmeni

Extra > BN v

o C

Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann mit diesen Tasten zwischen den
einzelnen Displays umgeschaltet werden.
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9.6 Busadresse einstellen

(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

. Tasten- " . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Hauptmend Display L1 zeigt die Gerateadresse an.
Extra L OEBUS Display L2 zeigt das Baudrate an.
Oty
Untermenii o
A4 2
eBus &2 Eingabe- o0
modus starten B
(Bus Scan) [ Ju S,
@®Extra
Untermend . Display L1 zeigt an dass sich das
eBus b OEBUB Gerat im Scan-Modus befindet.
Adresse o Sobald das Gerat am Bus erkannt
Zuweisen L3 wird, erfolgt die automatische
B Adresszuweisung durch die PC
[ w Shvah Software und die Adresse wird im
(] Eingabe- ok Gerdtespeicher einge- tragen.
modus starten Display L2 zeigt das Baudrate an.
r Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
(> ¥ v mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
Untermeni . Di i i im Di
L2) Startzeit . ie ersten beiden Ziffern im Display
eBus einstellen t OEUB"‘S L1 blinken.
Adresse &2 13 blinkt o Mit der Taste kann der Wert
os . .
manuell Endzeit L2 o dieser Stellen eingestellt werden.
oQ
zuweisen einstellen g Die Weiterschaltung zur naéfisten
Okvarh H H
abbrechen [ s S Ziffer erfolgt mit der Taste L .
oder
o] speichern
Hauptmenu
Extra (> P8 v
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9.7 Busprotokoll einstellen
(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4
Menii Tasten- Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
Untermeni Display L1 zeigt die Gerdteadresse an.
eBus L OEBUS Display L2 zeigt das Baudrate an.
gluiiii: Das Einheiten-Display zeigt das
v Eingabe- L2 §E ktuelle Busprotokoll an. (z. B. E-Bus)
modus starten o
(Bus Scan) [ i S,
@®Extra
Untermend Die erste Ziffer im Display L1 blinkt.
eBus uo [EBUS
OUpppy
Adresse 5': Der Eingabemodus fiir das
zuweisen - o Einstellen des Busprotokolls wird
&4 Eingabe- By mit der Taste W gestartet.
ER
modus starten [ ] tamon.
Untermeni Display L1 zeigt di 5
play L1 zeigt die Gerdteadresse
eBus oo L OEBUS an. Display L2 zeigt das Baudrate
..... Olnm an.
ol
Auswahl DR Das Einheitendisplay blinkt.
Busprotokoll (o] oq ] = )
Zuweisen abbrechen Sz Mit der Taste kann jetzt
oder [ ]z 2wt |zwischen den verschiedenen
B cichern o Busprotokollen ausgewahlt wer-
P den. (E-Bus oder Modbus)
Hauptmeni
Extra 0 o4
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9.8 Busadresse und Baudrate fiir Modbus einstellen
(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4
Menii kzs:\i?nation Gerateanzeige Beschreibung
Unterment Display L1 zeigt die Gerateadresse
Modbus o ()"13’-’5 an. Display L2 zeigt das Baudrate
Oun, an. Display L3 zeigt das eingestellte
r Busprotokoll an (RTU bzw. ASC).
oQ
&4 Eingabe- O
modus starten 3B Chmmen
@®Extra
Untermeni Die erste Ziffer im Display L1 blinkt.
L1 M |
Modbus 0 ) Mit der Taste &) kann der Wert
Adresse ndchste Ziffer S dieser Stelle eingestellt werden.
1 oS
Zuweisen oder [ 83 o Die Weiterschaltung zur nichsten
B abbrechen O Ziffer erfolgt mit der Taste a.
Okwh
oder L3 ggtm"
o] speichern
Hauptmeni
Extra 0 o 4
Unterment Das Display L2 blinkt.
L MBUS | .. .
Modbus nichste Mit der Taste & kénne verschie-
Baudrate & dene Baudraten mit der jeweiligen
Sj\l/‘lvi'i‘:;i B abbrechen L3 Paritit even / odd oder no Parity
Oero ausgewahlt werden.
oder Olaarn
[ P i S 4,8kBaud 9,6k Baud 19,2k Baud
speichern ®kxtra
Hauptmenu
Extra (> PR v
Unterment (v] Das Display L3 blinkt.
nachste [0o0du  [MBUS] |
Modbus Baudrate S Mit der Taste & kénnen die
OUpnn : .
Ubertragungs B abbrechen e or verschledenep Modi (RTU oder
dus -' op ASC) ausgewahlt werden.
mody oder 2
zuwelisen i Okwh
B ruswahl | e o,
B speichen s
Hauptmeni
Extra (> P v
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9.9 Ein- und Abschaltverzégerung der Relais einstellen
.. Tasten- « . q
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Untermen Display L1 zeigt die Einschaltverzoge-
REL 1 b rung fiir das Relais 1 in Sekunden an.
gluiii: Display L2 zeigt die Ausschaltverzé-
B gerung fur das Relais 1 in Sekunden
G - an. Im Einheiten-Display wechsel zwi-
Eingabe- SET) schen der Anzeige REL 1 und TEIN.
modus starten ==
@®Extra
Unterment Di iffar i i ;
ie erste Ziffer im Display L1 blinkt.
REL1 0 . t Mit der Taste & kann der Wert
Einschalt nachste Ziffer glu:i: dieser Stelle eingestellt werden.
) oder os Max 2 k.
verzdgerung - o (Max 255 Sek)
einstellen B abbrechen Cens Die Weiterschaltung zur nachsten
oder w Otvarn Ziffer erfolgt mit der Taste BJ.
OHarmon.
B speichen o
Hauptmenu
Extra 0 o2
f Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
> ¥ v mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
Untermend Die erste Ziffer im Display L2 blinkt.
REL 1 o Mit der Taste & kann der Wert
Ausschalt- gluifi: dieser Stelle eingestellt werden.
. L2 Os (Max 255 Sek.)
verzbgerung &
einstellen s Die Weiterschaltung zur nachsten
,33 u Ol Ziffer erfolgt mit der Taste BJ .
..... OHarmon.
0 nischste Ziffer ofaw Bei Relaiszuordnung als Schaltrelais
erscheint als Anzeige in
oder L1 -, in L2 — und in L3 BUS.
B abbrechen Die Parametrierung ist nur tiber
oder den E-Bus mit optionaler Software
B speichern maglich.
Hauptmenu
Extra (> PREL v
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(" ol HINWEIS

Die Einstellungen fiir Relais 2 werden entsprechend den Ausfiihrungen fiir
Relais 1 vorgenommen.
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9.10 Sommerzeit aktivieren
Tasten-
Menii s Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
Untermen Display L1 zeigt ob die Sommerzeitum-
Sommerzeit L schaltung aktiviert ist oder nicht.
Otmin Display L2 Anzeige des Monats ab dem
B = die Sommerzeit aktiv ist.
B Display L3 Anzeige des Monats ab dem
(v Eingabe- T §EW": die Winterzeit aktiv ist.
modus starten Ok Im Einheiten-Display zeigt eine Lauf-
schrift SOMMERZEIT und anschlieBend 57,
Unterment D i i
as Display L1 blinkt.
Sommerzeit | = L 5/ . : .
zel B 1schste Ziffer Mit der Taste kann Sommerzeit
cinstellen o aktiviert (An) oder deaktiviert
oder L 3 (AUS) werden.
abbrechen B
Okwh
oder [ Ge S
B . obxtra
speichern
Hauptmenu
Extra () PNRY v
f Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
> ¥ v mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
Untermenl | Das Display L2 blinkt.
Sommerzeit (g . U 57 ) |
B nichste Ziffer Mit der Taste &3 kann der Monat
OUpnph H . .
einstellen oder o eingestellt werden in dem die Som-
Beginn B.bbrech L3 merzeit beginnen soll.
abbrechen oa
g Das Einheiten-Display wechselt
oder [ @i v |zwischen BEG. und SZ
(o] speichern b
Hauptmend
Extra () PREY v
f Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
u oder a mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
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Fortsetzung
. Tasten- " . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Untermenu D ; ;
23 as Display L3 blinkt.
Sommerzeit |2 - L1 52 .
) 1ichste Ziffer Mit der Taste Vkann der Monat
OUppy . . .
einstellen o eingestellt werden in dem die
Ende oder IEE Sommerzeit enden soll.
oQ
B abbrechen Ba Das Einheiten-Display wechselt
oder [ @i gwr |zwischen ENJE und SZ
B speichen o
Hauptmeni
Extra (> P v
9.11 Spracheinstellung
. Tasten- " . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Unterment Display L1 blinkt.
)
Sprache SELEIR O%ERH Fiir die deutsche Anzeige dfuT
R Fiir die englische Anzeige £nlL
[ e §E Das Einheiten-Display zeigt SPRRfir die
(v Eingabe- B deutsche Benutzersprache.
modusstarten | | Jt3 2% |Firdie englische Benutzersprache LANG.
@®Extra
Untermen Display L1 zeigt di -
play L1 zeigt die Benutzerspra
Sprache L che. Mit der Taste &) kann die Be-
) Oty nutzersprache ausgewahlt werden.
einstellen &
[ Jue Fiir die deutsche Anzeige dEuT
[ oQ
""" e Fir die englische Anzeige £EnbL
ger [ i EE«: Das Einheiten-Display zeigt SPRA
abbrechen fir die deutsche Benutzersprache.
oder Fir die englische Benutzersprache
o] speichern LANG.
Hauptmen
Extra (> P v
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KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

9.12  Passwort
. Tasten- « . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Unterment Display L1 zeigt Code.
Passwort . OEEWEP Das Einheiten-Display zeigt GESP oder
st FREIan.
[----e §E In L2 wird bei freigeschalteten Gerét die
Ee Codenummer angezeigt, bei gesperr-
13  Okem tem Gerat -,
OHarmon.
St Das Gerat wird ab Werk mit dem Freiga-
&2 tingabe- becode 3393 ausgeliefert, d.h. alle Funk-
modus starten tionen des Gerétes sind frei verfigbar.
Untermend Display L1 zeigt Code.
P dE| L1 GESP
asswort Das Einheiten-Display zeigt
einstellen @ _ é,‘: GESPoder FRET an.
[ ) (e & In L2 wird 3998 angezeigt. Das
néchste Ziffer ed . -
] o Display L2 blinkt.
anr [ Ju EE‘: Mit der Taste & kann der Wert
abbrechen dieser Stelle eingestellt werden.
oder Die Weiterschaltung zur nichsten
o] speichern Ziffer erfolgt mit der Taste 0.
Hauptmenu
Extra (> JNY v
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9.13 Impulsausgang parametrieren
Menii I?)Sr:\iri\l-\ation Gerateanzeige Beschreibung
Untermen Display L1 zeigt ob der Impulsausgang
Impuls- [Pl deaktiviert (AUS) oder fiir Wirk- (P) bzw.
ausgang QU fiir Blindarbeit (q) konfiguriert ist
[@oge Display L2 zeigt die Impulswertigkeit
g ose d.h. Impulse / kWh bzw. kvarh.
Eingabe- Sl Display L3 zeigt die Lange des Arbeits-
L3
modus starten et |Impulses in msec.
Untermend Beim Aufrufen des Meniis erscheint
11!
Impuls- [ Plu (E‘-’ t im Einheiten-Display eine Lauf-
ausgang g‘uiii.f: schrift mit folgenden Text:
o nic nce nct
Impulsquelle L2 gE GUEL GUELLE BUEL
cinstellen e " S Das Display L1 blinkt.
. . OkwWh D .
Q nachste Ziffer 13 SLzh Mit der Taste kann zwischen
oder ot Wirkarbeit ( P Bezug bzw. P- Abga-
abbrechen be), Blindarbeit ( 9 Bezgg' bzw.
d 8- Abgabe) oder deaktivierten
oder (AUY) Arbeitsimpuls ausgewahlt
o speichern werden.
Hauptmeni
Extra (> PR v
r Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
u oder a mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
IUnterImenu Beim Aufrufen des Menis erscheint
mpuis- im Einheiten-Display eine Lauf-
ausgang c] schrift mit folgenden Text:
einstellen |oger s |Dieerste Ziffem Display L2 blinkt.
% Lo Mit der Taste & kann der Wert
B aborechen §c dieser Stelle eingestellt werden.
w50
oder . n = Die Weiterschaltung zur ndchsten
B speichen gumn | Ziffer erfolgt mit der Taste BJ.

Wenn alle Ziffern blinken, kann mit
der Taste der Dezimalpunkt
verschoben werden.
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Fortsetzung

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
|

T Tasten-
Menii asten

kombination

Gerateanzeige

Beschreibung

Hauptmeni
Extra o odera

. o oder (v

Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
mit diesen Tasten zwischen den einzelnen

HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
Untermendi 2] Beim Aufrufen des Mens erscheint
Impuls- | =

ausgang CD nichste ziffer. [Pt

OUpneu

im Einheiten-Display eine Lauf-
schrift mit folgenden Text:

Dauer oder 5" |LAEN LAENGE LREN
cinstellen B abbrechen - Die erste Ziffet im Display L3 blinkt.
oder Oty Mit der Taste & kann der Wert
= PR [ @0 gy |dieserStelle eingestellt werden.
speichern O Die Weiterschaltung zur néchsten
Ziffer erfolgt mit der Taste a.
Hauptmeni

Extra () PREY v

o

Sollte nach der Eingabe der Impulswertigkeit die LED "Extra" blinken, befolgen
Sie bitte die nachstehende Vorgehensweise. Die LED ,EXTRA” blinkt solange, bis
eine passende (niedrigere) Impulsanzahl oder Impulsldnge programmiert ist.

Uberpriifen Sie die Impulswertigkeit in Bezug zu der Impulsdauer. Korrigieren
Sie ggf. die Impulslange bzw. die Impulswertigkeit.

Die maximal verarbeitbare Wirkarbeit bzw. Blindarbeit Idsst sich mit folgender
Berechnung abschétzen.

3600s
2xILxIP/kWh (kvarh)

Hierbei entspricht:

3600 Konstante [s]

IL Gewlinschte Impulsléange [s]

IP/kWh(kvarh)  Gewdinschte Impulsanzahl pro kWh bzw. pro kvarh [Imp/kWh
bzw. Imp/kvarh]

Maximal Wert ~ Maximal ausgebbare Wirk- bzw. Blindarbeit, [kWh bzw. kvarh].

= Maximal Wert
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9.14 Dampfungsfaktor
. Tasten- " . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Untermen Display L1 zeigt den Ddmpfungsfaktor
Dampfungs- H flir die Spannungserfassung an.
faktor QU Display L2 zeigt den Dampfungsfaktor
[ O ¢ fiir die Stromberechnung an.
oQ
(M Eingabe- Seoro
modusstarten | [ iz gk
@Extra
Untermendu Beim Aufrufen des Meniis erscheint
Dampfungs- |{@ ... H im Einheiten-Display eine Lauf-
faktor B 1ichste Ziffer O schrift mit folgenden Text:
o n M e )TN n
Spannung oder El L2 g:: nﬁEnPFuwcffFHl'; iy ' .uFl i
einstellen B .bbrechen Oeos o Die erste Zi erim Display L1 blinkt.
e Olaar Mit der Taste &) kann der Wert
OHarmon.
oder ek dieser Stelle eingestellt werden.
B speichern Einstellbare Werte: 0-8
Hauptmend
Extra (> P v
r Im Eingabemodus (eine Ziffer blinkt) kann
u oder a mit diesen Tasten zwischen den einzelnen
HINWEIS Displays umgeschaltet werden.
Untermeni  |fg]
Dampfungs- |eq .
5 ; L F
faktor B nichste zifer Die erste Ziffer im Display L2 blinkt.
oder e Mit der Taste kann der Wert
Strom B.obrechen | LG g dieser Stelle eingestellt werden.
einstellen oder s Einstellbare Werte: 0-8
OkWh
Okvarh
a speichern [ e opamon
Hauptmeni
Extra (> JY v
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9.15  Werkseinstellung

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4

Tasten-
Menii A Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
Unterment Das Einheiten-Display zeigt Werk an.
Werks- [ u OL:EF.’H
einstellung g‘u:i::
e g

oQ

Ocos ¢

OkWh

[ s S

@®Extra
Untermend Nach dem gleichzeitigen Driicken
Werks- [ Ju der drei Tasten erscheint im Einhei-
einstellung g‘uili:: ten-Display der folgende Text:

os HTI ]
Reset auf B:8:0 [ J= & et
Werks- leichzeitig B Wahrend dieser Anzeige wird das

OkWh weg s . .
einstellung | griicken [ s g Ger?t in seinen Auslleﬂ.arzustand
ausfiihren etan zurlickgesetzt (Werkseinstellungen)

und ein Reset durchgefiihrt
(alle Speicher werden geldscht).

Hauptmeni
Extra oder
nachstes Qi
Untermeni
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9.16  Nullpunktsbildner

Programmierung

Tasten-
Menii s Gerateanzeige Beschreibun
kombination 9 9
Untermeni Display L1 zeigt den Zustand des
Nullpunkts- H Nullpunktbildnerbetriebs an.
bildner g‘u:ﬁ::
e g
O ocs
Eingabe- Seoro
modusstarten | [ iz gk
@Extra
Untermendu Beim Aufrufen des Men(s: Display
Nullpunks- AU L1 blinkt.
bildner 0. Onn Mit der Taste & kann diese
abbrechen os i i
aktivieren [ e o Funktion eingestellt werden.
oder G Einstellbare Werte: AuS, An
OkWh
Bpeichen | [ Ju s
@Extra
Hauptmenu
Extra oder
nichstes 0 0cer i
Unterment
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10

Reset und Loschfunktionen

10.1 Reset
+B8+0 Der Reset wird im Men(i Extra - Untermenii Werkseinstellung

Der Reset sollte nur bei
Inbetriebnahme und
bei kompletter Neupro-
grammierung durchge-
fuhrt werden

Achtung! Der Reset
setzt alle progr. Werte
auf Werkseinstellung
zuriick!!

durchgefihrt.

Taste Ziffer, Loschen und Pfeil rechts gleichzeitig gedriickt
halten. In der 15-Segment-Anzeige erscheint wahrend der
Ausflihrung des Reset ,KILL" Das Gerat wird auf Werksein-
stellung zuriickgesetzt, d. h. alle gespeicherten Daten gehen
verloren!

Davon betroffen sind u. a. sdmtliche Betriebsparameter,
Grenz- und Extremwerte sowie die einstellbare Abfallverzo-
gerung der Melderelais. Der Speicher fiir die Grenzwertver-
letzungen wird gel&scht.

Unberihrt bleiben die Einstellungen fiir Uhrzeit, Datum und
Busadresse.

Uberpriifen Sie samtliche Betriebsparameter auf ihre Rich-
tigkeit!

10.2
10.2.1

10.2.2

10.3
10.3.1

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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Arbeitszahler l6schen

Arbeitszdhler einzeln lI6schen

Der momentan angezeigte Wert des Endlosarbeitszahlers (Wirk- oder Blindar-
beit, HT oder NT, Bezug) kann durch ca. 2 Sekunden langes Driicken der Taste
(o] geléscht werden.

Arbeitszdhler zentral Loschen

Die gesamten Arbeitszdhler kdnnen nur durch einen Geratereset oder mit opti-
onal erhéltlicher Software per KBR-Energiebus geldscht werden.

Extremwerte loschen

Extremwert einzeln 16schen

Die momentan angezeigten Extremwerte (Minima oder Maxima) kénnendurch
ca. 2 Sekunden langes Driicken der Taste & geldscht werden.
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10.3.2

10.4
10.4.1

10.4.2

68

Extremwerte zentral l6schen

Durch Driicken fiir 2 Sek. der Tasten B und [ bei einer beliebigen Min- oder
Maxwert-Anzeige werden alle Min / Max - Werte geldscht. Diese Funktion ist
auch tGber den KBR-Energiebus verfiigbar.

Grenzwerteinstellungen I6schen

Grenzwerteinstellungen einzeln 16schen

Das Deaktivieren einzelner programmierter Grenzwerte ist nur im Program-
miermodus mdoglich.

Wenn Sie bei dem entsprechenden Grenzwert im Programmiermodus sind,
setzen Sie bei der Typzuordnung den Grenzwert auf "AUS""

Grenzwerteinstellungen zentral I6schen

Durch Driicken fiir 2 Sek. der Tasten B und [ bei einer beliebigen
Grenzwertanzeige werden alle Grenzwerte gel6scht. Diese Funktion ist auch
Uber den KBR-Energiebus verfligbar.
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Speicherfunktionen

KBR multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS...-4
]

11 Speicherfunktionen

11.1 Gerateeinstellungen

Séamtliche Gerateeinstellungen und Parametrierungsdaten fiir die Speichernut-
zung sind im Gerat abgespeichert.

11.2  Geréate - Grundparameter

Parameter Speicherung durch Anwender

Messspannung

vom Anwender zwischen 0001V ... 999.9 kV programmierbar

Messstrom;
Wandlerprimarstrom

vom Anwender zwischen 0001A ... 999.9 kA programmierbar

Messstrom
(Gerateeingangsseitig,
d.h. Wandler sekundar!)

vom Anwender wahlbar zwischen 1A oder 5A

Impulsausgabetyp
/ Impulswertigkeit
/Impulsldnge

gemal Anwendereinstellung

Tarifumschaltung

vom Anwender wéhlbar zwischen digitalem Eingang,
Umschaltung per Energiebus oder im Gerdt programmier-
ter Zeiten, bei multimess F144-0-LED-EP-...-4 nur imGerat
programmierte Zeiten.

Synchronisationsein-

Einstellmdglichkeiten - sieche Messperiodensynchronisation

stellungen (nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Busadresse gemall Anwendereinstellung zwischen 0001 und 9999
(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Uhrzeit gemaR Anwendereinstellung in hh:mm:ss

Passwort gemal} Anwendereinstellung
Passwort ist eine 4-stellige Zahl (fihrende Nullen)
9999 bedeutet: Gerat ist nicht Passwort geschiitzt

Gerdtename vom Anwender frei wahlbar 1

(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Ereignisname

jedem Ereignis ist eine eigene Bezeichnung zugeordnet 1
(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Messperiode

1/15/30/60 min 1
(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

) Diese Funktion ist nur Gber den PC mit optional erhaltlicher Software
(z. B. visual energy) einstellbar.
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11.3

1.4

11.5

70

Langzeitspeicher
(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Das multimess F144-1-LED-ESMS-...-4 stellt nachstehend beschriebene Lang-
zeitspeicher dem Anwen- der zur Verfligung.

Lastprofilspeicher

Das Messgerat hat einen Lastprofilspeicher, der in Abhangigkeit von der Anzahl
der zu speichernden Parameter (Wirkleistungsperioden fiir HT und NT, Bezug
und Ruickspeisung; Blindleistungsperioden fiir HT und NT, kapazitiv und induk-
tiv) und einer vom Anwender wahlbaren Messperiode (mdgliche Periodenwer-
te 60 /30/15/ 1 Minuten) max. 3840 Eintrdge aufnehmen kann.

D.h., daf3 bei einer Periode von 15 Minuten ergibt sich eine Speicherdauer von
max. 40 Tagen.

Die Messperiode und die Auswahl der zu speichernden Parameter ist tiber den
PC mittels optional erhéltlicher Software parametrierbar.

<

Stellen der gerateinternen Uhrzeit:

Wird die Uhrzeit des multimess F144-1-LED-ESMS-...-4 um weniger als eine Pe-
riodendauer verstellt, wird die Messung fir die aktuelle Periode beim ndchsten
Synchronisationsereignis beendet und gespeichert.

Wird die Uhrzeit des multimess F144-1-LED-ESMS-...-4 um mehr als eine Perio-
dendauer verstellt, wird der Lastprofilspeicher geléscht und neu gestartet.

In beiden Féllen wird ein Uhrumstellereignis erzeugt und im Ereignisspeicher
eingetragen. Umstellen der Periodendauer:

Wird die Periodendauer umgestellt, wird der Lastprofilspeicher geléscht und
neu gestartet.

Es wird ein Umstellereignis (Anderung Parameter) erzeugt und im Ereignisspei-

cher eingetragen.
I ——

Jahresarbeitsspeicher

Die Tagesarbeitswerte der vergangenen 365 Tage fir Wy, -Bezug,
Weing -induktiv werden in einem Jahresspeicher getrennt fiir Hoch- und Nieder-
tarif abgelegt.
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11.6

Ereignis

1
Ereignisspeicher

Der Ereignisspeicher speichert 4096 Ereignisse mit Datum, Uhrzeit und Status in
einen Ringspeicher. Folgende Ereignisse werden erfasst

Tarifeingang Umschaltsignal von HT => NT mit Datum und Uhrzeit
Umschaltsignal von NT => HT mit Datum und Uhrzeit

Sync-Eingang Nachsynchronisation mit Datum und Uhrzeit,
Angabe der Synchronisationsart

Netzausfalle mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Netzausfalles

Fehler Fehlerart mit Datum und Uhrzeit

Einstellungsande- z. B. Reset via EBUS / Uhrzeit stellen / L6schungen /

rungen/Léschungen Parameteranderungen, die zu Léschungen fihren

(Powerfail - Eintrag)

Messspannungsausfalle | Wenn der Ausfall Ianger als 20 ms ansteht bei 85 % der

Nennspannung, iber PC einstellbar.

-y
-
oo

(" ad HINWEIS

Die beschriebenen Speicher sind ausschlieBlich tiber den Energiebus
mittels optional erhaltlicher Software (z.B. visual energy) auslesbar bzw.
parametrierbar.

Messperiodensynchronisation
(nur multimess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Die Messperiodensynchronisation des multimess F144-1-LED-ESMS-...-4 ist auf
vier Arten durchfiihrbar, wobei die Messpiodendauer eingestellt werden kann.
Die Messperiodendauer und die Synchronisation betreffen immer alle Perio-
denwerte.

Es sind folgende 4 Arten der Synchronisation méglich:

Synchronisation nur durch die interne Uhr

Die Synchronisation durch die interne Uhr wird mit dem werksseitigen Reset
gestartet. Ab dieser Startzeit synchronisiert die Uhr alle 15 Minuten die Mess-
periode.
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11.10

72

<

Bei interner Synchronisation kdnnen die Messperioden (im Unterment kWh /
NT) durch driicken der Taste (fir ca. 2 Sek.) neu gestartet werden!

Synchronisation durch den EVU-Synchronimpuls

Liegt der Synchronimpuls als potentialfreier Kontakt vom EVU vor, kann er am
Synchronisierungseingang angeschlossen werden. SchlieB8t der Kontakt fiir
mindestens 250 ms, wird er als Synchronimpuls erkannt und die Messperiode
neu gestartet.

Unter gewissen Betriebsbedingungen kann es vorkommen, dass das EVU
wahrend einer laufenden Messperiode nachsynchronisiert. Das multimess
F144-1-LED-ESMS-...-4 beendet die aktuelle Periodenmessung und speichert
den Periodenwert mit Zeitstempel ab. Das Zeitraster wird auf die neue Startzeit
verschoben und sofort eine neue Messung gestartet.

Beispiel:

Periodendauer ist auf 15 min gestellt d.h. 20 kW eingehende Leistung liefert als
Periodenwert 20kW (15 min Periode) wird 3 min nach Periodenstart nachsyn-
chronisiert und diese 3 min Periode abgespeichert, so ist der einzutragende
Periodenwert 4kW.

Fallt der EVU-Synchronimpuls aus, wird die Statusmeldung "ext. Synchronim-
puls fehlt" ausgegeben und die interne Uhr Gbernimmt die Fortflihrung des
Zeitrasters.

Synchronisation durch den KBR eBus

Die Synchronisation erfolgt durch ein Telegramm, das entweder vom PC oder
vom Busmaster erzeugt und tiber den KBR eBus an die gewiinschten Teilneh-
mer versendet wird.

Unter gewissen Betriebsbedingungen kann es vorkommen, dass wahrend einer
laufenden Messperiode nachsynchronisiert wird. Das multimess F144-1-LED-
ESMS-...-4 beendet die aktuelle Periodenmessung und speichert den Perioden-
wert mit Zeitstempel ab. Das Zeitraster wird auf die neue Startzeit verschoben
und sofort eine neue Messung gestartet.
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Beispiel:
Periodendauer ist auf 15 min gestellt
d.h. 20 kW eingehende Leistung liefert als Periodenwert 20kW (15 min Periode)

wird 3 min nach Periodenstart nachsynchronisiert und diese 3 min Periode
abgespeichert, so ist der einzutragende Periodenwert 4kW.

Fallt der BUS-Synchronimpuls aus, wird die Statusmeldung "ext. Synchronim-
puls fehlt" ausgegeben und die interne Uhr Gibernimmt die Fortflihrung des
Zeitrasters.

Synchronisation bei Tarifwechsel

Diese Art der Synchronisation erméglicht es, dass das Messgerét bei
HT/NT- Umschaltung sofort den Tarif wechselt, und nicht bis zum Ende der
Messperiode wartet.

Die interne Uhr synchronisiert die Messperiode. Erfolgt ein Tarifwechsel, abhan-
gig von der Konfiguration durch Kontakt am HT/NT Eingang oder durch Bussi-
gnal, synchronisiert dieses Ereignis zusatzlich die Messperiode. Unter gewissen
Betriebsbedingungen kann es vorkommen, dass der Synchronisationsimpuls
und die interne Messperiodensynchronisation nicht dem gleichen Zeitras-

ter entsprechen. Das multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-1-LED-ESMS-...-4
beendet die aktuelle Periodenmessung und speichert den Periodenwert mit
Zeitstempel ab. Das Zeitraster wird auf die neue Startzeit verschoben und sofort
eine neue Messung gestartet.

Beispiel:

Periodendauer ist auf 15 min gestellt

d.h. 20 kW eingehende Leistung liefert als Periodenwert 20kW (15 min Periode)
erfolgt 3 min nach Periodenstart die Synchronisation und wird diese 3 min
Periode abgespeichert, so ist der einzutragende Periodenwert 4kW.
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12 Technische Daten

12.1

Mess- und Anzeigegréf3en

Kurvenform fiir U und | beliebig

Spannung | Effektivwert eines| Phase - 0: U ;_; U Uy /
Messintervalls Phase - Phase: U, ;5; U535 U 54
Einheiten [V; kV1 Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch
Messbereich 0.00KkV bis 999.9kV
Strom Effektivwert eines| | ; vom 7 IL2 Mom 7 1.3 Mom s MOMentanwert je Phase
(Scheinstrom)| Messintervalls
Mittelwert- 11 mie s 1o mie s 13 mie s 9leitender Mittelwert aus Effektiv-
bildung werten Uber einen programmierbaren Zeitraum
Einheiten [A;kA;MA];
Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch
Messbereich 0.00A bis 999.9kA
Nulleiter- | Effektivwert eines| Iy piom/ In mit MOMentan- und Mittelwert -
strom Messintervalls vgl. "Phasenstrom"
Einheiten [A;kA;MA]; Umschaltung der Anzeige erfolgt
automatisch
Messbereich 0.00A bis 1,2 MA
Frequenz | Netzfrequenz- | fy.;gemessen mit Netznachfiihrung
messung
Einheiten [Hz]
Messbereich 40...70Hz
Schein- Berechnung Si17 S5 Su3i Sges
leistung Einheiten [VA; kVA; MVA;
Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch
Messbereich 0.00VA bis 999MVA
Wirk- Berechnung PL1i Plai Pis i Pgesame
leistung Einheiten [W; kW; MW];
Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch
Messbereich 0.00W bis 999MW
Blind- Berechnung Q15 Q2 Qu3; Qgesame
leistung =ind. & kap. Unterscheidung ind./cap.
Einheiten [Var; kvar; Mvar];
Umschaltung der Anzeige erfolgt automatisch.
Messbereich 0.00Var bis 999MVar
Leistungs- | Berechnung COS g 1; COS 157 COSgy 35 LF 47 LF o; LF 55 LF e
faktor =ind. & kap. Unterscheidung ind./cap. cos, in der Anzeige
Messbereich CosPhi 0,1ind. « 1 - 0 1cap., LF 0,1-1
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]

Wirkarbeit | Berechnung

w (HT/NT), PMitteI Max. einer Messperiode

Einheiten

[Wh; kWh; MWh];
Umschaltung der Anz. erfolgt automatisch

Messbereich

0.0kWh bis 9999999999.9kWh

Blindarbeit |Berechnung

WbI (HT/NT) ~ ind. oder kap' QMittel Max. einer Messperiode;

Einheiten

[varh; kvarh; Mvarh]; Umschaltung der Anzeige erfolgt
automatisch

Messbereich

0.0kvarh bis 9999999999.9kvarh

Harmonische | Klirrfaktor (THD)
Oberschwin- | fiir Spannung

Spannung: KF-UL1; KF-UL2; KF-UL3,

gungen Teilklirrfaktoren

3,5,7,9,11,;13,;15,;17.
und 19. Oberschwingung der Spannung

Einheiten

[%]

Messbereich

0.00% bis 100%

Harmonische | Stromober-
Oberschwin- | schwingungen
gungendes | Summe der
Stromes Stromober-
(nur mulitmess SChWingungen

3.,5,759,11,;13,;15,;17.und 19. Oberschwingung
fiir jede Phase Strom: Ig 17 lsumi2r lsumis flr jede Phase
getrennt

F144-1-LED- Einheiten

[A]

ESMS-...-4) Messbereich

0.00A bis 999.9kA

12.2  Messgenauigkeit

Strom

+0,5% / * 1Digit

Spannung

+0,5% / + 1Digit

Scheinleistung

+1 % / + 1Digit

Wirkleistung

+1 % / +1Digit

Blindleistung

+1 % / +1Digit

Leistungsfaktor

+1 9% / +1Digit

Frequenz

+0,1Hz / +1Digit

22186_EDEBDA0248-4017-2_DE
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12.3  Maessprinzip
Abtastung 128 Messwerte pro Periode
A/D Wandler 10 Bit

Messung von U und |

zeitgleiche Messwerterfassung bei U und
| - Messung;

Aktualisierungsgeschwindigkeit
(kompletter Messzyklus)

~330ms

Berechnung der Oberwellen

DFT mit 128 Punkten Uber eine Periode

Frequenzmessung Bezug: Spannungsmessung zwischen
Phase L1, L2, L3 - N; korrekte Frequenzmes-
sung durch Netznachfiihrung

12.4  Geratespeicher

Arbeits- & Datenspeicher

2 MB RAM batteriegepuffert

Programm- & Parameterspeicher

256 kB Flash

Speichertyp

Ringspeicher

Langzeitspeicher ( 1 Jahr)
(nur mulitmess F144-1-LED-ESMS-...-4)

Tageswerte fiir Wirk- und Blindarbeit
(HT und NT) fuir Bezug und Abgabe

Langzeitspeicher fir
160/ 80 /40 Tage / 64 Stunden
(nur mulitmess F144-1-LED-ESMS-...-4)

60/30/ 15/ 1-Minuten - Mittelwerte von:
P

gesamt; Qgesam'f

Extremwerte (Max. / Min.)

die aufgetretenen Hochstwerte seit
Netzanschaltung oder manueller
Extremwertloschung (Schleppzeigerfunk-
tion) mit Datum und Uhrzeit

Ereignisspeicher: Speicherumfang

4096 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
ihres Auftretens

Leistungsaufnahme <15VA, 10W

Grenzwertverlet- Erfassungszeit =550 ms
zungen
Spannungs- Erfassungszeit > 20 ms; Schwelle Gber PC einstellbar, Vor-
einbriiche der gabe nach Reset 85% der Nennspannung
Messspannung (nach EN 61000-4-30).
Messspannung ca. 5 Jahre, laut Herstellerangabe
12.5 Stromversorgung
Stromversorgung US1:=< 110 - 240V £10% DC/50/60Hz

US5: < 22,5 - 64V £10% DC/50/60Hz
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12.6
12.6.1

Eingange

Hardware - Ein und Ausgdnge

Messeingange
fur Spannung

Up2i Uoasi Ups g

3x 5V..100V..120V AC (Messbereich 1)
3 x 20V...500V...600V AC (Messbereich 2)

Eingangsimpedanz

1,2 MOHM (Ph-Ph)

Messbereich

programmierbar durch
Spannungs- und Stromwandler

Messeingange

IL1;1L2; IL3

3x0,01A...1A...1.2A AC (Messbereich 1)

F144-1-LED-ESMS-...-4)

fur Strom 3x0,05A..5A..6 A AC (Messbereich 2)
Leistungsaufnahme < 0,3VA pro Eingang bei 6A
Messbereich programmierbar durch Spannungs- und
Stromwandler
Digital- Tarifeingang Digitaleingang fir potentialfreien Kontakt
eingange (nur multimess Umschaltung HT/NT, Signal z.B. vom EVU

Kontakt offen => Tarif HT
Kontakt geschlossen => Tarif NT

Synchroneingang

(nur multimess
F144-1-LED-ESMS-...-4)

Digitaleingang flr potentialfreien Kontakt
Synchronisation der Messperiode;
Impulslange = 250ms

Spannungsversorgung

27V / 15mA DC intern versorgt

12.6.2 Ausgdnge

Melderelais Anzahl 2
far Grenz- Kontakt potentialfrei, bei GW-Verletzung geoffnet
wertverlet-
zungen Ansprechzeit programmierbar, max. 255 Sek.
Schaltleistung max. 250V (AC) / 2A
potentialfrei - nicht beriihrungssicher
an beiden Relais muB die gleiche Phase
anliegen
Impuls- Ausgabetyp wirk.- oder blindarbeitsproportional , am
ausgang Gerat programmierbar min. 0.001 Imp/kWh,
max. 9990 Imp/kWh
Optokopplerausgang 15 mA bei max. 35V; SO-Schnittstelle
Genauigkeitsklasse 2
Impulsdauer programmierbar, mind. 30 ms, max. 999 ms
Spannungsversorgung | extern
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Technische Daten

Fortsetzung

serielle
Schnittstelle

(nur multimess

RS 485 Schnittstelle

zur Gerateparametrierung mittels PC und
optionaler Software

S Baudrate 38400 fest
EP-..-4) Adressierung Adresse 1 festeingestellt
serielle BUS RS485 zum Anschluss an den KBR eBus;
Schnittstelle max. 32 Gerate, bis zu 1000 Gerate mit
(nur multimess Busverstarker
F144-1-LED-
ESMS-..-4) Baudrate 38400
Adressierung Adressierbar bis Adr. 9999; automatisch per
SW oder manuell am Gerat
12.7 Elektrischer Anschluss

Anschlusselemente

Steckklemmen

Zulassiger Querschnitt der
Anschlussleitungen

2,5 mm?

Mess- Absicherung max. 1 A trége
spannungs- max. C2 Automat
eingange Netztrennvorrichtung zugelassen nach UL/IEC
Messstrom- Absicherung KEINE!!! Stromwandlerklemmen k und | vor
eingange dem Offnen des Stromkreises immer kurz-
schlieBen!
Eingang Steu- | Absicherung max. 1 A trdge
erspannung max. C2 Automat
Netztrennvorrichtung zugelassen nach UL/IEC
Relaisausgang | Absicherung max. 2A mitteltrage

BUS - Verbindungsmaterial Fir den korrekten Betrieb nur abgeschirmte

Anschluss und paarig verdrillte Leitungenverwenden; z.
B. I-Y-St-Y2x2x0,8 EIB

Impuls- Beschaltung auf richtige Polaritat achten!

ausgang & Leitungen Fir den korrekten Betrieb nur abgeschirmte

und paarig verdrillte Leitungen verwenden;
z.B. 1-Y-St-Y2x2x0,8
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]

Wandler-
anschluss

Beschaltung

siehe Anschlussplan

Schnittstellen-
anschluss

Anschlisse fur
BUS-Verbindung
Uiber RS485

Klemme90(l) - Pinl
Klemme 91 (A) = PinA
Klemme92(B) - PinB

12.8 Mechanische Daten

Schalttafel-

Gehdusemale

144 x 144 x 60 mm (HxB xT)

gerat

Einbauausschnitt

138 x 138 mm

Gewicht

75049
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12.9 Umgebungsbedingungen, Elektrische Sicherheit und Normen
Umge- Normen DIN EN 60721-3-3:1995-09 +
bungsbedin- DIN EN 60721-3-3/A2:1997-07;
gungen 3K5+3Z11;
(IEC721-3-3;3K5+3Z11)
Betriebs- K55 (-5°C .... +55°C)
temperatur
Luftfeuchtigkeit | 5% .... 95% nicht kondensierend
Lager- K55 (-25°C ... +70°C)
temperatur
Betriebshohe 0...2000m Uber NN
Elektrische Normen DIN EN 61010-1:2011-07;
Sicherheit DIN EN 61010-2-030:2011-07
Schutzklasse |
Uberspannungs- | Spannungsmessung: CAT lll: 300V; CAT II: 400V
kategorie, Strommessung: CAT Ill: 300V
Messkategorie | Stromversorgung: CAT Ill: 300V
Bemessungs- 4kv
stoBspannung
Schutzart Normen DIN EN 60529:2014-09
Front IP 40, mit Dichtung IP 51
Klemmen IP 20
EMV Normen DIN EN 61000-6-2:2006-03 + Berichtigung 1:2011-03
DIN EN 61000-6-3:2011-09 + Berichtigung 1:2012-11
DIN EN 61326-1:2013-07
Synchroni- | Ausfiihrung intern, manuell, Tarifumschaltung oder tiber
sation KBR eBus
Syr.lchron.l- Einstellbar manuell 1x pro Messperiode wenn am Gerat die
sationszeit- . o . .
punkt interne Synchronisationsart eingestellt ist
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]

12.10 Werkseinstellungen nach einem Reset

Primdrspannung / Sekundarspannung

400V

Primarstrom / Sekundarstrom

5A

Messperiodendauer

15Min. Messperiode

Sommerzeit

von Monat 03 bis 10

Niedertarifzeit

Umschaltung liber Hardwareeingang am
Gerat aktiviert,

multimess F144-0-LED-EP-...-4 Uber inter-
ne Uhr

Programmierte Umschaltzeitpunkte fiir
interne Umschaltung zwischen HT und
NT: int. 00.00 bis 00.00 (keine Niedertarif-
zeit aktiv)

Sprache

deut. (deutsche Textanzeigen)

Dampfungsfaktor Strom, Spannung

dF 0 (keine Dampfung)

Arbeitsimpuls

P. (Wirkleistung fiir Bezug), 1 Imp. /kWh,
Impulsdauer 100 ms

Stormelderelais

Einschaltverzogerung tEIN = 0 sec.
Abschaltverzogerung tAUS = 0 sec.

Analogausgang

deaktiviert

Messperiodensynchronisation

Energiebus

Passwort

9999 / alle Funktionen sind frei zugénglich

Periodeneintrage im Lastprofilspeicher
(multimess F144-1-LED-ESMS-...-4

3840 Eintrage

Durch einen RESET nicht verandert:
1. Busadresse

2. Uhrzeit

Rev. 3.00
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13

13.1

13.2

14

Serielle Schnittstelle

RS 485 Busbetrieb
(nur multimess F144-0-LED-EP-...-4)

Die RS485 Schnittstelle des multimess F144-0-LED-EP...-4 ist fiir die komfortable
Gerateparametrierung ausgelegt.

Die Verbindung zum PC erfolgt tiber den Schnittstellenumsetzer eBUS-232-485.
Mittels optional erhaltlicher Software ist es moglich das Gerat zu parametrieren.

RS 485 Busbetrieb

Die RS485 Schnittstelle des multimess F144-1-LED-ESMS-...-4 ist fiir den Betrieb
am eBus ausgelegt. Sie konnen ein oder mehrere multimess F144-1-LED-
ESMS-...-4 - Gerdte (iber groRe Entfernungen zusammen am eBus betreiben.
Die Verbindung des Busses mit dem PC erfolgt tiber einen Schnittstellenum-
setzer auf RS 485. Mit Hilfe der zugehdrigen Windows® Software lassen sich alle
Busgerate parametrieren und visualisieren. Wir informieren Sie gerne dartber,
welche Gerate Sie an den eBus noch anschlieBen kénnen und welche Funktio-
nalitdt unsere Windows® Software besitzt.

Informationen beziiglich des Aufbaus und der technischen Parameter des Ener-
giebusses kdnnen Sie unserer Aufbaurichtlinie fir den eBus entnehmen. Diese
Aufbaurichtlinie kénnen Sie gerne von uns anfordern.

Uberspannungs- und Blitzschutz

Wir empfehlen den Einbau von UberspannungsschutzmaBBnahmen zur Vermeidung von
Schaden an unseren hochwertigen elektronischen Gerdten. Geschiitzt werden sollten
Steuerspannungseingadnge, Impulsleitungen und Busleitungen bei Bedarf.
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15 Fehlersuche

Keine Funktion.

Spannungsversorgung, Vorsicherung,
Trennvorrichtung und Zuleitung tberprifen.

Die Messspannung einer Phase betragt 0V.

Vorsicherung der Phase und Trennvorrichtung tberprifen.

Eine Phase der Stromanzeige hat anderes Vorzeichen

k und | der Strommessung tberprifen, ggf. korrigieren.

Die Messwerte fiir Arbeit und Leistung sind, verglichen mit der EVU-Messung, zu klein.

k und | der Strommessung sowie die Phasenrichtigkeit der Wandler tiberpriifen,
ggf. korrigieren.

Eine Leuchtdiode von 8 blinkt.

In dem angezeigten Menipunkt liegt die aktuellste Grenzwertverletzung vor.

Rev. 3.00
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ErrU OVERLOAD oder Errl OVERLOAD.

ErrU:

Errl:

84

Spannungseingang des Messverstarkers Gibersteuert

Messspannung ausschalten und programmiertes Wandlerverhaltnis Gberprifen.
Bei Direktmessung muss der programmierte Wert der Sekundarspannung mit der
Netzspannung Gbereinstimmen.

Anmerkung: Das Gerat wahlt den Messbereich in Abhangigkeit von der pro-
grammierten Sekunddrspannung aus. multimess F144-0-LED-EP-...-4 / F144-2-
LED-ESMS-...-4 arbeitet im Messbereich 1, wenn der programmierte Wert der
Sekunddrspannung 110V nicht tiberschreitet. Andernfalls mist das multimess
F144-0-LED-EP-...-4 / F144-2-LED-ESMS-...-4 im Messbereich 2.

Stromeingang des Messverstarkers tbersteuert
Programmierung korrigieren und groBeren Messbereich wahlen. Anderenfalls
Messstrom ausschalten und Wandlerverhéltnis Gberprifen.

Anmerkung: Das Gerat wahlt den Messbereich in Abhangigkeit des programmier-
ten Sekundarstromes aus. D. h., entweder Messbereich 1 bei 1A oder Messbereich
2 bei 5A.
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16 Anhang

16.1 Funktionserweiterung Profibus

Das multimess F144-1-LED-ESMS-...-4 ist jetzt mit der Option Profibus verfiigbar (neue
Bezeichnung multimess F144-1-LED-ESMSDP-...-4).

Die zusétzlichen Funktionen sind in diesem Anhang erklart (Profibus konfigurieren).

16.2 Busprotokoll fiir Profibus einstellen

. Tasten- « . .
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Hauptmeni
Extra
Untermeni Display L1 zeigt die Gerateadresse an.
Profibus b [PBUS
. Ol
(>} Eingabe- |:| 12 %
modus starten oa

Ocoso
Okwh
Okvarh
OHarmon.
®Extra

e

Untermenl | Display L1 zeigt die Gerateadresse

Profibus | " b [PBUS an. Display L2 zeigt das Baudrate
Adresse m nachste é?:ﬁ: an. Das Einheien-Disp!ay blink.t.
Juweisen Ziffer oder [ e & Mit der Taste &) kann jetzt zwi-
ol schen den verschiedenen Bus-
B zbbrechen g;VW;: protokollen ausgewihlt werden.
oder . [ = EITTR (E-Bus oder Mod-Bus) Wenn das
speichern Gerit mit der Option Profibus
ausgerdistet ist, steht zusatzlich
das Profibus-Protokoll als Auswahl
zur Verfligung.
Al > PP - |
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16.3 Busadresse fiir Profibus einstellen

Tasten-
U s rateanzei hreibun
Menii kombination Gerateanzeige Beschreibung
Hauptmeni
Extra
Unterment Display L1 zeigt die Gerateadresse an.
Profibus v [PBUS
Summ
ol
0 Eingabe- | [ =
modus starten oa
Okth
[ s Sum
@Extra
Untermenii Die erste Ziffer im Display L1 blinkt.
Profibus H OFU'BUS Mit der Taste & kann der Wert
Adresse 0 nichste g‘u::i:: dieser Stelle eingestellt werden.Die
. Ziffer oder |:| 12 os Weiterschaltung zur nachsten Ziffer
zuweisen oF .
g erfolgt mit der Taste & .
w50
B abbrechen Okt
oder [ s S,
@Extra
a speichern
Hauptmeni
Extra 0 oder 4

<

Bei der Einstellung Profibus wird keine Baudrate eingestellt!
Das Gerat erkennt die benétigte Baudrate selbsttétig.
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KBR Kompensationsanlagenbau GmbH

Am Kiefernschlag 7
D-91126 Schwabach

T +49(0) 9122 6373-0
F +49 (0) 9122 6373-83
E info@kbr.de

www.kbr.de
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