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= LCD-Anzeige - Istarbeit O ... 100 %. '
= Programmiertaster fir das gewlinschte Leistu smaximum (bei

Programmisrung beide Taster betdtigen).

BEinzeltaster flir die Uberpriifung der momentan anstehenden
Leistungsabweichung in % vom vorgsgedenen Wer:t.

= 5 Potentiometer zur Einstsllung der Abschalct

3

A1)

S

(a

n

O

t H
[(a)

()]

5 Potenziometer zur Einstellung der Wiedereinschaltrangfolge.

= 5 Signallsuchten zur Anzeige des zbdgeschaltetsan Zustandes.
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1. Anschlu des Maximumwichters.

1. 1 Niederspannungsseitige Messung - _Netz_ _220/380_V, 50 Hz.
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Wichtig!
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L3

Phase L 1 auf Klemmen 1 und 5

Nulleiter N auf Klemmen 2 und 4
Schutzleiter PE auf Xlemme 3

Bei Netzen mit SchutzmaB8nahme Nullung -
auch an Xlemme 3 Nulleiter.

Die Xlemmen 1 ... 4 bilden die Spannungs-
versorgung 220 V, 50 Hz filir alle Steuer-
vorgdnge im Gerdt.

An die Klemmen 5 ... 13 wird die MeB3spannung
und der MeBstrom angeschlossen.

Hierbei ist besonders zu beachten, dag die
Phase L 1 auf Klemme 5 und der Stromwandler
von den Klemmen 8 und 9 unbedingt in der
Phase L 1 montiert ist.

SinngemdB mit Stromwandler an den Klemmen
170 und 11 gleich Phase L 2 und Stromwandler
an den Klemmen 12 und 13 gleich Phase L 3.

. Die Stromwandler miissen in der Anlage so
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montiert sein, daf sie von allen Verbraucherstrdmen
durchflossen werden.

Auch der AnschluBl von Kompensationsanlagen muB hinter
den Wandlern liegen.

Bei AnschluB an vorhandene Wandler, Strompfade immer
in Reihe schalten. '

Da der Maximumwichter einen elektronischen MeBeingang
hat, milssen 3 Einzelwandler angeschlossen werden.
(keine V-Schaltung)

Keine Erdung der Wandler.

An die Klemmen 17 und 18 wird der Synchronimpuls vom EVU
angeschlossen.Dieser Kontakt muB in jedem Falle potential-
frei sein. (Die Schaltspannung wird im Gerdt erzeugt). .

Wird vom EVU kein Synchronimpuls zur Verfiigung gestellt,

- bleiben diese Klemmen frei.

Die Klemmen 19, 20, 21 sind fir eine externe P-t-Anzeige
vorgesehen. Diese Klemmen sind nur beschaltet, wenn bei
Bestellung der gewlinschte AnschluB vorgegeben wurde.

Ausgang 19/20 ist Leistungsablauf " - " 0...12 V.
Ausgang 19/21 ist Zeitablauf 0...12 V. :

Die Kontakte an den Klemmen 22...36 sind potentialfrei.

Bitte ilberpriifen Sie die Spannung an den Klemmen 1 und 2.
Es ist eine maximale Spannung von 230 V zuldssig.

Mittelspannungsseitige Messung - _uUber Spannungs— und Strom-—
wvandler. '
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Wichtig!

Es kdmnen nur Gerite eingesetzt werden, die im Werk,
‘entsprechend den vom Besteller vorgegebenen Daten ge-
eicht wurden.

z. B. Spannungswandler 10.000/100 V
Stromwandler 100/5 A

Beim Anschlul der Stromwandler ist auch wieder zu be-
achten: Xeine V-Schaltung, keine Erdung der Wandler.
Sollte dieses an den Mittelspannungswandlern nicht mdg-
lich sein, so kdnnen vor die MeBeingdnge des ME 5000,
(Klemmen 8 ... 13) Zwischenwandler 5/5 A geschaltet wer-
den. )

Die Xlemmen 1 ... 4 sind in jedem Falle wie unter 1. 1
beschrieben, an 220 V, 50 Hz anzuschlieflen.

2. Funktionspriifung.

Allein durch Anlegen der Spannung von 220 V, 50 Hz an die Klem-
men 1 ... 4 (Klemmen 2 und 4 unbedingt O — Leiter, Klemme 3 '
Schutzleiter oder auch O - Leiter) muB der Zeitablauf (linke
Anzeige in %) anlaufen. ‘

Nach AnschluB der MeBspannung (Klemmen 5, 6 und 7) erfolgt nach
jeweils ca. 15 min die automatische Riickstellung der._Zeit- und
Leistungsanzeige durch die eingebaute Synchronisationseinrichtung.

Da die interne Zeit der Synchronisation aus der Netzfrequenz gebil-
det wird, kdnnen Zeitabweichungen entstehen, die den normalen
Frequenzschwankungen von 48 ... 52 Hz entsprechen. -

Die eingebauten Zdhlerantriebe sind Synchrommotore und unterliegen
somit den gleichen Schwankungen. Die eingebaute Synchronisation
arbeitet also 100 %-tig ZZhler-synchron.

Nach AnschluB der Strompfade (Klemmen 8 - 13) erfolgt die Funk-
tionsprilfung der Leistungsanzeige (rechte LCD-Anzeige "Leistung"

(%) ). | |
Die Leistungsanzeige muB immer ein " -~ " Vorzeichen haben.

Dieses Minuszeichen ist nicht vorhanden, wenn das Gerdt extrem
flasch angeschlossen ist.
Z. B. falsche Phasenfolge und Wandlervertauschungen.

Eine grobe Uberpriifung der Leistungsanzeige erfolgt durch Einstel-
lung des Hauptpotentiometers an den rechten Anschlag (ohne Druck-
tasterbetdtigung). Dieses entspricht einer Einstellung von 100 %.
(Es sollte mindestens eine mittlere Leistung im Betrieb einge-
schaltet sein). , |

Bei dieser Einstellung muB dann die Leistungsanzeige wesentlich
schneller laufen als die Zeitanzeige.
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Mit dieser Einstellung konnen auch gleichzeitig die 5 Ab-
schaltstufen Uberprift werden. -

Hierzu stellt man alle Potentbmeter auf hdchste Empfindlich-
keit, also Stellung O.

Es werden jetzt in kurzen Abstinden alle Abschaltstufen an-
sprechen. Die 5 Signalleuchten zeigen den abgeschalteten Zu-
stand an.

Bei umgekehrter Elnstellung des Hauptpotentlometers, also lin-
ker Anschlag muB die Leistungsanzeige wesentlich langsamer lau-
fen als die Zeitanzeige. :

Mit dieser Einstellung k&nnen auch glelchzeltlg noch die 5 Ein-
schaltstufen Uberprift werden.

Beispiel: Hauptpotentlemeter rechter Anschlag - nach kurzer
Zeit schalten alle 5 Gruppen aus (Lampen ein). Jetzt
sofort Hauptpotentlometer auf linken Anschlag stel=-
len.

Wenn noch geniigend Zeitreserve vorhanden, werden die
5 Gruppen wieder freigegeben. (Lampen aus).

Eine weitere Uberpriifung:

Im Betrieb mdglichst konstante Leistungsverhiltnisse herstellen.
Oberen Drucktaster betdtigen und mit dem Hauptpotentlometer den
Wert 100 einstellen (hierbei gilt das Komma nicht).

Bei dieser Einstellung milssen beide Anzeigen ungefdhr gleich
schnell laufen.



-6 -

3. Funktionen und Einstellung.

3. 1 Synchronisation

Wird der Synchronimpuls vom EVU zur Verfigung gestellt, so
sollte der unter dem Klemmendeckel eingebaute Drucktaster
nicht betdtigt werden.

Die Synchronisation stellt sich selbsttidtig ein.

Wird der Synchronimpuls nicht zur Verfiligung gestellt, wird
der Drucktaster unter dem Xlemmendeckel in dem Augenblick be-
tdtigt, wo der Maximumzihler auf O stellt. (Erkenntlich an
einem kleinen Zeiger oder bei neueren Zdhlern an einem Wech-
selzeichen unter dem Z3hlwerk). :

Bei Betdtigung des Drucktasters werden beide Anzeigen und die
interne Zeit auf 0 gestellt. . .

Es ist zu empfehlen, die Synchronisation von Zeit zu Zeit zu
Uberpriifen. Abweichungen kdnnen eigentlich nur bei ganz kurz-
zeitigen Netzunterbrechungen entstehen. -

3. 2 Allgemeine Geritefunktion.

Dauernder Vergleich zwischen einem vorgegebenen Sollwert (Zeit-
ablauf in ¥ - z. B. 0 ... 15 min) mit dem Istwert (Arbeit in kWh).

Voreilende Anzeige im Feld - Leistung % - gegeniiber Anzeige -
Zeitablauf % - bedeutet Abschaltung.

Voreilende Anzeige im Feld - Zeitablauf % - gegeniiber Anzeige -
Leistung % - bedeutet Zuschaltung.

Gleichlauf beider Anzeigen ist Idealzustand - hierbei wird das
vorgegebene Maximum voll ausgenutzt.

3. 3 Vereinfachte Einstellung der gewiinschten Leistungsspitze.

Im Betrieb normale Leistungsverhdltnisse herstellen. Oberen Druck-

taster (P-Momentan) betitigen. Mit dem Hauptpotentiometer die Lei-
stungsanzeige auf 100 % einstellen. (Xomma gilt hierbei nicht).

.Bei dieser Einstellung laufen dann Leistungs- und Zeitanzeige unge-
fahr gleich schnell. . :

Korrekturen kénnen auf einfachste Weise dann so vorgenommen werden,
daB z. B. tdglich die Leistung erniedrigt wird. (Verstellung des
Hauptpotentiometers ohne Betdtigung der Drucktaster um ca. 2 mm
nach rechts) oder bei ErhShung der Leistung Verstellung des Haupt-
potentiometers in kleinen Stufen nach links. :

3. 4 Einstellung der gewiinschten Leistungsspitze.

Jedem Geridt wird eine Geritekurve 0169/81 - 3 und eine Aufstellung
mit kW-Werten fiir die verschiedensten Wandleriibersetzungen .
0169/81 - 2 beigefiigt. (Bei Mittelspannungsseitiger Messung sind
die Werte bereits eingetragen.)

Aus der Aufstellung 0169/81 - 2 wird der Streifen ausgeschnitten,
der dem vorhandenen Wandleriibersetzungsverhdltnis entspricht.

gieser Streifen sollte dann auf das Blatt 0169/81 - 3 geklebt wer-
en.
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”Hierbei muB die Anlegelinie unter der A-Skala (unter der Zahl
1, 3) libereinstimmen.

Beispiel fiir die Einstellung:

Vorhandener Wandler: 500/5 A
gewlinschte Einstellung: 165 kW

dieser Wert entspricht 50 %

Einstellung der gewlinschten Leistungsspitze:

Beide Taster (Pmax — Soll - %) driicken und mit Drehknopf Pmax -
Soll einstellen - Anzeige erfolgt im Feld - Leistung %.-

Der optlmale Wert sollte durch weltere Verstellungen am Gerit
ermittelt werden.

Z. B. jeden Tag die Einstellung am Gerdt um 5 % erhdhen (hler-
durch wird die Leistung erniedrigt).

Dieses solange fortsetzen, bis die Ausschaltungen so hdufig wer-
den, daB der Betriebsablauf gefdhrdet wird.

Wenn dieser Punkt erreicht ist, sollte man die Lelstung wieder
leicht erhdhen (Einstellung am Gerdt erniedrigen).

3. 5 Arbeitsbereiche des Maximumwichters.

Der beigefiligten Kurve kann als grundsdtzlicher Bereich ein Strom
von 1,3 ... 5 A bei einem cos-y von 1 entnommen werden.

Die Leistungsbereiche in kW bei verschiedenen Wandlerubersetzungen
sind auf dem Blatt 0169/81 - 2 aufgefiihrt. . :

3. 6 Einstellung der Ab- bzw. Zuschaltung;

Abschaltung O ... 100 %.

An den 5 Potentiometern kann die Empfindlichkeit Ffiir die Abschal-
tung der Maschinen- oder Gerdtegruppen eingestellt werden.

Stellung O bedeutet hdchste Empflndllchkelt bzw. erste Abschaltung
in der Rangfolge.

Stellung 8 grdBRte Unempfindlichkeit bzw. letzte Abschaltung.

Zuschaltung 0 ... 100 %.

An den unteren 5 Potentiometern kann die Empfindlichkeit fir die
Wiederzuschaltung wihrend der MeBSperiode eingestellt werden.

Stellung O bedeutet héchste. Empflndllchkelt bzw. erste Wiederzu-—
schaltung.

Stellung 8 groBte Unempfindlichkeit bzw. letzte Wlederzuschaltung

Beispiel Ffir die Einstellung der Rangfolge:

Das unwichtigste Gerdt, z. B. ein Liftungsventilator soll als :
1. Gerdt ausgeschaltet und als letztes Gerdt wieder eingeschaltet
werden. -

Einstellung:. Abschaltpotentiometer auf 0
Zuschaltpotentiometer ayf 3
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“Die weitere Rangfolge der anderen Maschinen dann z. B. auf
0,5/1/1,5/2 einstellen.

Beispiel Ffilir die Einstellung nach Abschaltleistung.

Kithlung 1 = 50 kW
Kiihlung 2 = 30 kW
Absaugung = 20 kW
Kompressor= 25 kW
Heizung = 40 kW

165 kW = gesamte Abschaltleistung

Die gesamte Abschaltleistung mit 100 % einsetzen.
Dann sind:
50 x 100

50 kW = <Zp=—— = 30 %
30 kw = 18 %
20 kw =. 12 %
25 kW = 15 %
40 kw | = 24 %

~Diese Werte kdnnen dann direkt an den Ab- und Zuschaltpotentio-
metern eingestellt werden. Z. B. 3,0; 1,8; 1,2; 1,5; 2,4.

Reagiert der Maximumwidchter in den Abschaltungen noch zu empfind-
lich, besteht die Moglichkeit diese Werte noch um einen Faktor zu
erhdhen. Z. B. 6,0; 3,6; 2,4; 3,0; 4,8;. |

Die vorstehenden Beispiele sollen nur Richtlinien darstellen. Die
exakte und optimale Anpassung des Maximumwdchters muB8 immer den
vorliegenden Betriebsverhdltnissen vorbehalten bleiben.

Die unteren 10 Potentiometer haben eine Toleranz von ca. 5 %. Es
kann also vorkommen, wenn 2 Potentiometer auf den gleichen Wert

eingestellt sind, daB eines der Potentiometer frilher als das an-
dere schaltet. Dieses hat jedoch mit der Funktion nichts zu tun.
Falls erforderiich kann das abweichende Potentiometer durch eine
kleine Verstellung korrigiert werden. '

3. 7 Nach Ablauf der MeBperiode werden grundsitzlich alle Gerdte-
oder Maschinengruppen wieder freigegeben.

3. 8 Die'Anzeige im rechten Feld bei gedriickter, oberer Taste zeigt
immer die momentane Abweichung vom vorgegebenen Wert in % an.

Bei gedriickter oberer Taste wird das Xomma nicht beriicksichtigt.
(10,0 bedeutet also 100%) .

Beispiel: Momentane Anzeige 100 % bedeutet also, daB der vor-—
gegebene Wert zu 100 % eingehalten wird. Es erfolgt
.hierbei im Endpunkt, also nach Ablauf von 15 min
keine Uber- oder Unterschreitung.

Alle Abweichungen von der P-momentan-Anzeige 100 % bedeuten also
eine Uber- bzw. Unterschreitung des vorgegebenen Wertes.

Der untere Drucktaster sollte nie allein betdtigt werden, da er
Zu einer MeBverfdlschung filhrt.

Ausgabe 3/81



1 2 3 4 5 6 78810 2 - 3 4
bt} b —t—t—+

D ®» OO

M ~N O DO

10 ol 1 A A A A TG ..WL L _‘_“mﬁ :MWJ T M_vl.}
9 —\ %Mmﬂll 1 r.w...ml ITTI R :.: i .n T4, T ITI - &.‘ 03
8 -+ _:m 1 “ B4 1l t“u:u- ] e b B
7- - ..“._ 1 e 3 ..._ _n_.._ 1 i *
H ik | R Ul
8 : \&ﬁ/ g J. T .ﬁm."_ B
S | ___ IHHAH b
5 . 4 B! B N ERERE I =
, | R R ERR A B T ity
. ; i RN R R B L Y Y cia !
! - - =T KURVE -IME{5000: | | [T
f UL e [ woddter L1 SAL 1| 3
? i i R “mm%._:_vz‘,_% tp3. : N o
DAY S na - H S ey e 4 e
e 1 ! _ | _ THHl R
| T TN
2 ¢ . TR B v | _ _ ._._w ] i
| AU i
THiE [ “
3 RR 0 S T H SN o I H
Ll Lfi_e L e S A St TP < i
. ~ |- 5 S 15 =} .Nw _Qm Q. M_ w O - |ihd
_ W Ble Q. il S { v, .2 )il
2 RISt ) | (8] 181 Rl = | (&
3 Tt B il Kbt wiHall| KA AR H HHTHINE
\wlﬂ.w‘kl .xm|r } N /ml |../ T . /H _# ._H.MT_ ...M‘L 1 PRI N
N R TN INOSCE RN N
gk o BNEST RN AR B U I el (R et
NG LN NUTNINT N DN N I N /ﬁ, _
NG RPN .m. NG M/,,, |
’ NG e HING TN .“.Jfﬁ i N TNIN .
LN SN TROSN N RN INNONLLY
T TR ,Aﬁ \ | i NN :
: “ : __. _ :. /17. // /1 *[/ lllm i
—— i i 4 : /ﬁ_ ! .l R
ST TR NG
T AR N
1 i i . gl
T !
any _ it |
Sl _._r_A _rt 1 . -
. u Y -4_ m i
Lol _ :
Shl _ "t { "
P L1 H !

w O 0O Qo002
N 9 0o~ eamwmw mw
+—1 p—-t—1- e B

T20

i) COPYRIGHT SCHLEICHER & SCHULL GMBH, 33152 EINBECK mm Bestell-Nr. 667103, Ni. 369'::2 P ware marean

i

-800-

—-900-
. -1000

Beide Achaen logar. geteilt, 1 hin 1000 u 1 bis 100, Einhait 83 3



