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1\4 g D z Bedienungsanleitung

Bei Sondertarifabnehmern kann die Leistungsspitze einen wesent-
lichen Kostenfaktor darstellen. Der Maximumwdchter MI 3002 und

der Lastspitzenwdchter MI 3001 sind Gerdte zur Uberwachung und

Absenkung dieser Leistungsspitze.

Die mikrokontrollergesteuerte Anlage arbeitet als Optimierungs-
rechner. Durch Trendrechnung werden unnétige Schalthandlungen
vermieden und der vorgegebene Leistungssollwert wird genau ein-
gehalten.

Die frei programmierbaren Geridte kdnnen an alle EVU-Bedingungen
angepaft werden. Die MeSperiodenzeit des Maximumwichters MI 3002
ist fest einstellbar auf 15, 30 und 60 Minuten. Der Lastspitzen-
wadchter MI 3001 arbeitet mit einer MeBSperiodenzeit von einer Mi-
nute. Die Gerdte verfiigen i{iber 3 Schaltstufen und einen Uberwa-
chungskontakt, an den der Stdrmeldebaustein MS 2000 (Option) an-
geschlossen werden kann. Uber eine Busleitung ist der AnschluB
der Fernanzeige FA 200 (Option) méglich. »

Prinzipschaltbild

MeBwandlerzahler
bzw.
KBR-A/D-Wandler

- KBR
MIl 3001/2

Stormeldung
.
2 Adern {Option]
Arbeitsimpuls +Schirm l/

Synchronimpuls
(nur M!I 3002)

KBR GmbH - Am Kiefernschlag 7 - 8540 Schwabach
Telefon 09122-7055, Telefax 09122-75298

Unesra neus Telefonnummer:
09122/63730

Unsere neue Fax-Nummar:

09122/637383
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Wirkungsweise des Geriates

Der Maximumwadchter/Lastspitzenwidchter bendtigt als Leistungs-
kenngroéfBe energieproportionale Arbeitsimpulse, die entweder
vom jeweiligen EVU zur Verfigung gestellt werden oder mit ei-
nem KBR-Impulsgeberzéhler oder A/D-Wandler selbst erzeugt wer-
den konnen.
In einem Hochrechenverfahren wird mittels Impulsabstandsmes—
sung und Impulszadhlung der zu erwartende Leistungsmittelwert
zum Ende der MeBperiode hochgerechnet. Entsprechend der sich
ergebenden Korrekturleistung zum programmierten Leistungssoll-
wert veranlaBt der Rechner Schalthandlungen:
snegative Korrekturleistung - Abschaltung von Verbrauchern.
spositive Korrekturleistung - Zuschal tung von Verbrauchern.
Zur Optimierung der Schalthandlungen miussen jeder Stufe anla-
genspezifische Werte zugeordnet werden (s. Programmierung) :
sSperrzeit - ist die Zeit vom Beginn der MeBperiode an, in der
der Verbraucher nicht abgeworfen werden kann. Mit dieser
Zeit kann eine Mindestlaufzeit der Verbraucher in der MeR -
periode eingestellt werden. Der Lastspitzenwdchter MI 3001
arbeitet ohne Sperrzeiten.
sStufenleistung - ist die Leistung eines Verbrauchers. Die Zu-
schaltung des Verbrauchers erfolgt erst wieder, wenn diese
Leistung als positive Korrekturleistung zur Verfligung steht.

Die Schalthandlungen konnen wahlweise nach Rangfalge oder in
Kreisschaltung erfolgen. Zwischen den einzelnen Schalthand-
lungen besteht ein Mindestabstand von 8 Sekunden.

Die anlagenspezifischen Daten werden durch direkte Anwahl der
einzelnen Parameter in das Gerat eingegeben (s. Program-
mierung). Diese Daten sind in einem batteriegepufferten Spei-
cher abgelegt, so daB sie bei Netzausfall nicht verloren gehen
(Speicherzeit (iber 10 Jahre).

Der Parallellauf der Mefperioden von EVU und Maximumwichter
wird durch einen MeBperiodensynchronimpuls erreicht, der in
der Regel vom jeweiligen EVU zur Verfugung gestellt wird. Bei
fehlendem Synchronimpuls erzeugt sich der Maximumwichter die
MeBperiodenzeit selbst aus der Netzfrequenz. Bei Netzausfall
bleibt die MeBzeit stehen. So ist eine Verschiebung der Me-
periodenzeit méglich. Bei fehlendem Synchronimpuls muf der
Synchronlauf zur EVU-MeBperiode regelmifBig uUberprift werden.
Der Lastspitzenwdchter MI 3001 liauft nicht synchron zur EVU-
MeBperiode!

Bei der Entwicklung des Geriates wurde ein hoher Wert auf die
elektromagnetische Vertraglichkeit gelegt. So sind alle Ein-
und Ausgange der Komponenten hundertprozentig von der Ger&ate-—
elektronik entkoppelt. Die Baugruppen verflugen uber aufwen-—
dige Uberwachungsschaltungen, die bei Storungen einen defi-
nierten Rucksprung in das Anwenderprogramm garantieren. Uber
Kontroll-LED’'s wird der Anwender Uber eventuelle Starfalle
informiert. Zu empfehlen ist der Einsatz des Stérmeldebaustei-—
nes MS 2000 zur Alarmauslédsung bzw. zur Einleitung von Notab-
schaltungen im Stérungsfall (s. Abschnitt 3.8).



2.

2.1

Installation

Montage des Geréates

-Bei der Montage des Geriates sind die geltenden VDE-Vor-
schriften zu beachten.

-Vor AnschluB des Gerates an die Stromversorgung ist zu lber-
prufen, ob die ortlichen Netzverhédltnisse den Angaben auf
dem Typenschild entsprechen (220 V, 50 Hz). Ein Falschan-
schlufl kann zur Zerstdrung der Anlage fuhren. Eine abwei-
chende Netzfrequenz (Inselbetrieb) beeinfluBt entsprechend
die Meflperiodendauer.

-Die Gerate sind nach dem AnschluBplan anzuschlieBen. Bei Ar-
beits— und Synchronimpulseingang ist die Polaritit zu beach-
ten. Gegebebnenfalls vom zustdndigen EVU erfragen.

Achtung'! Unbedingt zu beachten ist, daB fiur die Zuleitung

von Arbeits— und Synchronimpuls und fur die dreiadrige Bus-
leitung 2ur Fernanzeige abgeschirmtes Material verwendet wird

um Stérimpulse von den Eingéngen fernzuhalten. Die Abschirmung

ist nur am Hauptgerédt anzuschliefBen.

Anschliisse MI 3001, MI 3002 und AnschluBplan

Klemmen 1 — 3: Abgeschirmte Busleitung zur Fernanzeige.
- Die Zuordnung der Anschlisse ist zu beachten

Klemme 4: Abschirmung (Busleitung, Arbeits- und Syn-
chronimpulseingang).

Klemmen 3, 6: Anschluf des Synchronimpulses vom EVU-Z&hler
uber eine abgeschirmte Leitung (nur MI 3002).
Der Eingang muB widhrend der MeBpause (Rick-—
stellzeit) geschlossen sein (Polaritidt beach-
ten)!
—-Potentialfreier Kontakt, Belastung max. 10 mA
~Entkopplung des Impulsausganges des EVU vom
Maximumwdchter ist mit dem KBR-Koppelrelais
ME 5201 moglich (siehe AnschluBplan).

Klemmen 7, 8: Anschluf des Arbeitsimpulses uber eine abge-
schirmte Leitung (Polaritét beachten).
-Potentialfreier Kontakt, Belastung max. 10 mA
-Doppelstromimpuls *24 V, Belastung max. 24 mA
~EVU-Entkopplung ist mit dem Koppelrelais

ME 5201 moéglich.
-KBR-Impulsgeberzihler oder A/D-Wandler nach
AnschluBplan.

Klemmen 9 — 12: Einstellung der MeBperiodenzeiten.
MI 3002: Brucke 2 - 11: Meflzeit 15 Minuten
Bricke 9 - 12: MeBzeit 30 Minuten
ohne Brucke : MeBzeit 60 Minuten
MI 3001: Brucke 92 - 10: Mef8zeit 1 Minute

Klemmen 13, 14: Abgeschirmte Leitung zur Stérmeldung.
Die Zuordnung der Anschlusse ist zu beachten.

Klemmen 16 —-21: Ausgédnge der Schaltrelais (offner bei Lastab-
wurf).
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3. Inbetriebnahme

3.1 Analyse der Anlage

Nach Analyse der vorhandenen Anlagen und Gerite wird ein
Schema festgelegt, nach dem bestimmte Energieverbraucher
ab- und zugeschaltet werden konnen. Das erfolgt unter der
Berucksichtigung mehrerer Faktoren:

—Welche Verbraucher durfen zur Absenkung der Bezugsspitzen
abgeschaltet werden? Vorrangig sind dies Anlagen, die nicht
unmittelbar der Sicherheit des Betriebes dienen oder zur
Aufrechterhaltung der laufenden Produktion notig sind. Ge-
eignet sind alle Verbraucher mit Energiespeicherung (Kom-
pressoren, Heizungen, Luftungen, Klchengerite).

—In welcher Reihenfolge sollen die Verbraucher geschaltet
werden (Festlegung der Priorititen).

~Wie lang darf ein Verbraucher maximal abgeschaltet sein (Be-
stimmung der Sperrzeiten, nur Maximumwéchter).

-Ermittlung der EVU-Vorgaben (MeBperiodenzeit, MeBpausenzeit,
Impulswertigkeit der Arbeitsimpulse, Ubersetzungsverhédltnisse
der Spannungs-— und Stromwandler).

Diese Daten missen in das System eingegeben werden. Korrektu-
ren sind jederzeit moglich.

3.2 Bedienfeld des Geridtes

2 T Kennziffer

0= Sperrzeit

1+ Leistung

2~ Rangfoige

3. Kreisscholtung

TTTT———% %

Psont

KBR
Maximumwé&chter

M1 3002

Soliwert —_—————

Iimp/kWh Stufe 1

xU _/_swfe 2

K'@ % Stufe 3
a~

Speichern Synchronimpuls

\Arbm;mpuls
7— | 0o ®© = °2—"9 o




(1) 3 Leuchtdioden zur Anzeige des Schaltzustandes der Re-
lais. LED leuchtet: Stufe ist zugeschaltet.
1 Leuchtdiode fir Uberwachungskontakt. Sie muB im Mi-
nutentakt an- und ausgehen.

( 2 ) OS5-stelliger Kodierschalter zum Einstellen der anlagen-
spezifischen Betriebswerte in absoluten GréBen.

(3 ) Ein 4-poliger und ein 3-poliger Schalter zur Anwahl der
jewells zu programmierenden Parameter.

( 4 ) Speichertaste. Sind alle Schalter auf "AUS" gestellt,
mussen bei Betdtigung der Speichertaste alle LED's
leuchten (LED-Test).

( 5 ) LED's zur Anzeige von Unterschreitung (-) und Uber-
schreitung (+) des Sollwertes.
Beide LED an: Neuprogrammierung ist notwendig, siehe
Fehleranzeigen.
Blinken der roten LED (+): scsiehe Fehleranzeigen.

( 6 ) LED zur Anzeige des Arbeitsimpulses.

( 7 ) LED Synchronimpuls, darf nur wihrend der MeBperioden—
ruckstellzeit leuchten (nur MI 3002).

( 8 ) LED Speichern, leuchtet nach Betatigung der Speicher-
taste.

Einstellung der anlagenspezifischen Daten

Die Einstellung der MeBperiodenzeit erfolgt durch Bricken an
den Klemmen 9 - 12.
Maximumwdchter MI 3002:
Bricke 9 - 12: MeBzeit 30 Minuten, Pausenzeit 18 Sekunden.
Bricke 9 - 11: MeBzeit 15 Minuten, Pausenzeit 30 Sekunden.
Ohne Brlcke: MeBzeit 60 Minuten.
Lastspitzenwdchter MI 3001:
Bricke 9 - 10: MeBzeit 1 Minute, Pausenzeit O Sekunden.

Die Programmierung erfolgt nach einem einfachen Verfahren:

-Anwahl des zu programmierenden Parameters mit dem entspre-
chenden Schalter ( 3 ) in Stellung ein.

—Einstellung des Zahlenwertes am Kodierschalter ( 2 ).
Nicht belegte Stellen sind sind auf den Wert O zu stellen.

—-Bei der Programmierung der Schaltstufen Einstellung detr not-—
wendigen Kennziffer in der 1. Stelle des Kodierschalters.

—Durch kurzes Dricken der Speichertaste ( 4 ) wird der einge-
stellte Wert in den Rechner Ubernommen. Dabei leuchtet die
gelbe LED ( 8 ).

-Bei Geraten mit Fernanzeige erscheinen die programmierten
Werte in der oberen Anzeigezeile.

—Die Programmierung des nidchsten Wertes kann beginnen.

1. Imp/kUWh: Schalter Imp/kWh ein
Impulswertigkeit des verwendeten Impulsge-
berzadhlers oder des EVU-Impulses. Eingabe
in Impulsen/kWh maximal S5-stellig.
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4., Sollwert P1:
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S. Stufe 1...3:

~Sperrzeit:

==

Umrechnung bei Angabe von Wh/Impuls:
Impulse/kWh = 1000 : Wh/Impuls

z.B. 0,33 Wh/Impuls = 3000 Impulse/kWh

Die Impulswertigkeit kann am Typ-8child des
Zéhlers abgelesen werden. Bei EVU-Angaben
ist unbedingt zu erfragen, ob in der Impuls-
wertigkeit Strom— und/oder Spannungswandler-—
faktoren enthalten sind! Das ist oft der
Fall bei Werten kleiner 100.

Schalter xU ein

Ubersetzungsverhadltnis der Spannungswandler
bei Mittelspannungsmessung maximal Z-stellig
z.B. 100 beim 10 kV—-Netz

Achtung! Ist oft in der Impulswertigkeit
enthalten (Halbprimdrzidhler).

EBei Niederspannungsmessung ist 1 einzugeben.

Schalter xI ein

Ubersetzunagsverhdltnis der verwendeten
Stromwandler maximal 4-stellig.

z.B. 30 bei Wandlern 150/5 A

Achtunqgq! Ist oft in der Impulswertigkeit
enthalten (Vollprimé&rzdhler).

Schalter Sollwert ein

Leistungswert in kW, auf den der Maximum-
wachter begrenzen soll marimal S-stellig
bis &OQOO kW,

z.B. 120 kW

Schalter Stufe 1...Stufe 3

Es wird nur der zur jeweiligen Stufe zuge-
horige Schalter eingeschaltet.

Zur FProarammierung der einzelnen Stufenpara-—
meter sind die entsprechenden Kennziffern in
der 1. Stelle des Kodierschalters anzu-
wédhlen. Der zu programmierende Wert wird
rechts am Kodierschalter eingestellt.

Kennziffer 0 (nur Maximumwachter MI 3I002)
Die Sperrzeit wird zum Mellperiodenbeginn ge-
startet und verhindert den Abwurf der Stufe
wiahrend dieser Zeit auch bei einer trendma-
figen Leistungsiberschreitung. Die Eingabe
erfolgt in Minuten maximal Z-stelliq.
z.B. 6 Minuten
sSperrzeit gleich MeBperiodendauer:
die Stufe ist immer eingeschaltet!
sSperrzeit grioBer MeBperiodendauer: .
Die Anwendung empfiehlt sich nur, wenn fiar
bestimmte Verbraucher minimale Laufzeiten
ten festgelegt sind.




—fLeistung:

ofo|r 1|5

==

—Rangfolge:

—kKreisschaltung:

3|o]ojo]
6. Synchro—-

nisation:

Kennziffer 1
Die programmierte Stufenleistung bestimmt
den Zeitpunkt der Wiederzuschaltung des
Verbrauchers (siehe Wirkungsweise des Gera-
tes). Sie erfolgt erst, wenn die program-—
mietrte Leistung als positive Korrektur-
leistung wieder zur Verflgung steht. Eingabe
in kW maximal 4-stelliqg z.B 15 kW.
sStufenleistung = 0 kW: die Stufe ist immer
abgeschaltet! .

Kennziffer 2

Jeder Stufe wird eine Rangfolge fir die Ein—
beziehung in die Schalthandlungen =ugeord-

net. Der unwichtigste Verbraucher erhidlt die

Rangfolge 1, der wichtigste die Rangfolge 3
sAbschaltung: beginnt mit der Stufe mit der
niedrigsten Friorit&at.

sZuschaltung: beginnt mit der Stufe mit der
hochsten Friorit&at.

Bei der Umprogrammierung der Rangfolge wer-—

den die Prioritaten getauscht, so daB keine

Doppelbelegungen entstehen kdnnen.

Z.B. bei Belegung der Stufe 3 mit der Prio-—
ritét 1 erh&lt sutomatisch die Stufe 1 die

-r

Frioritat 3.

Kennziffer 3
Zu empfehlen flr gleichrangige Verbraucher.
Die Stufen konnen wahllos einbezogen werden.
Es schaltet immer die Stufe zuerst ab, die
am langsten zugeschaltet war, und die zuerst
zu, die am langsten abgeschaltet war. Die
gesamte Kreisschaltung wird in der Schalt-
rangfolge der in FKreisschaltung befindlichen
Stufe mit der niedrigsten Friorit&t zugeord-
net. Alle Stufen arbeiten mit der groRten
programmierten Sperrzeit aller in Kreis-
schaltung befindlichen Stufen.
~—Stufe in Kreisschaltung: einzustellender
Zahlenwert = 1.
—Stufe nicht in Kreisschaltung: einzustel-
lender Zahlenwert = 0.

Wird der Synchronimpuls zur Rickstellung der
MeBperiode vom zustédndigen EVU nicht bereit
gestellt, erzeugt sich das Gerdt die MeB-
periodenzeit aus der Netzfrequenz selbst.
Wichtig ist, daB die MeBzyklen von EVU und
Maximumwdchter parallel zueinander ablaufen.

Die Synchronisation des Masximumwdchters er—
folgt durch kurzzeitige Uberbrickung der
Klemmen S5 und & bei Neubeginn der MeBperiode
des EVU.

Der Synchronlauf der MefBperioden von EVU und
Maximumwidchter ist regelmdBiqg zu kontrol-
lieren, da bei Netzausfall die MeBzeit des
Maximumwichters nicht weiter lauft.



3.4 MI 3001 W und MI 3002 W mit Leistungsdirek tmessung

Die Gerdte MI 3001 W und MI 3002 W sind mit einem Leistungs—
meBteil (A/D-Wandler) ausgestattet. Der A/D-Wandler arbeitet
ahnlich wie ein Impulsgeberzihler und erzeugt leistungspro-
portionale Arbeitsimpulse.

Die Gerate befinden sich in einem Isolierstoffgehause fur
Wandmontage.

Die Installation des Geradtes muB nach folgendem Anschlufplan
erfolgen.
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Zu beachten ist:

eSpannungspfade L1, L2, L3 - rechtes Drehfeld!

sStrompfade L1, L2, L3 - StomfluBrichtung k-1 einhalten!

sDie Impulswertigkeit des A/D-Wandlers ist 3000 Imp/kWh. Die-

ser Wert ist bei der Programmierung der Impulswertigkeit ein-—
zusetzen.

Uberprifung des richtigen Anschlusses:

Aus dem Diagramm kann die Anzahl der Impulse pro Minute in Ab-

héngigkeit des Wandlerstromes entnommen werden. Voraussetzung

sind:

¥ Symmetrische Belastung (ungefahr gleicher Strom in allen
drei Phasen).

X Moglichst geringe Blindleistung (cos & = 1).

X Moglichst gleichbleibende Netzbelastung widhrend der Uber-
prufung.

Die Messung des sekundiren Wandlerstromes erfolgt mit der
Stromzange. Wahrend eines Zeitraumes von 1 Minute werden die
am Maximumwachter ankommenden Impulse gezihlt (Leuchtdiode Ar-
beitsimpuls). Die Anzahl der Impulse muB mit einer Fehlertole-
ranz mit den Werten des Diagrammes Ulbereinstimmen. Bei gréfe-
ren Abweichungen Drehfeld und Wandleranschliisse uberprufen!
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3.5 Stormeldebaustein MS 2000 (Option)

Der Stdrmeldebaustein MS 2000 Uberwacht die Funktionen des
Maximumwdchters. Eine auftretende Storung wird innerhalb von 3
Minuten registriert. Uber einen potentialfreien Relaiskontakt
(Wechsler) kann im Stérungsfall eine optische oder akustische
Meldung aktiviert werden.

Schaltungsvorschlag

Hupe,Blinklicht, 04.

=

Storung

13

L1 o————
12
n
Stormeldung

Stufe 1 Relaiskontakte zu den
2 einzelnen Verbrauchern
bzw. Schaltschutzen

Im Storungsfall werden alle Verbraucher abgeschaltet, so daB



die Gefahr der LeistungsiUberschreitung nicht besteht. Es mus-

sen nicht alle Verbraucher einbezogen werden. Uber die im Sté-
rungsfall geschlossenen Kontakte 8 und 9 wird die Stérung ge-

meldet.

Fernanzeige FA 200 (Option)

Die Fernanzeige wird lUber die dreiadrige abgeschirmte Buslei-
tung mit dem Maximumwadchter verbunden (siehe AnschluBplan).

Im oberen Display erscheint im Normalfall der hochgerechnete
Leistungsmittelwert im Wechsel mit der MeBperiodenrestzeit.
Weiterhin werden Fehlermeldungen angezeigt (siehe Abschn. 4).
Bei der Programmierung des Geriates werden die gespeicherten
Werte angezeigt.

Mit der im unteren Display angezeigten Korrekturleistung ist
es méglich Verbraucher von Hand definiert zu bzw. abzuschal-
ten. Ein negatives Vorzeichen bedeutet, daf Verbraucher dieser
Leistung abgeschaltet werden missen um den Sollwert am Ende
der MeBperiode einzuhalten. Bei positiver Korrekturleistung
kdnnen VYerbraucher entsprechender Leistung zugeschaltet wer-—
den.

Netzausfall und Stdrungen. Fehleranzeigen

Netzausfall:

Der Mikrokontroller erzeugt einen definierten Ricksprung in

das Anwenderpragramm.

Achtung! Wahrend der Zeit des Netzausfalls lauft die MeBprio-
denzeit nicht weiter. Bei fehlender externer Synchro-
nisation muB der MeBperiodensynchronlauf regelmifig
kontrolliert werden.

Funktionsstérungen:

Sie werden Uber den Uberwachungskontakt gemeldet (Auswer tung
uber den Stormeldebaustein MS 2000). In diesem Fall ist eine
Uberprufung der Anlage notwendig:

sNetzanschluf in Ordnung.

sFehlermeldungen durch das Geriat analysieren.

Fehler werden durch die + und - LED gemeldet (bei Geriaten
mit Fernanzeige zusdtzliche Fehleranzeige am Display).

Fehlermeldungen:

FEHL-000 als Daueranzeige, + LED und - LED leuchten.
Der Selbsttest des Mikrokontrollers hat einen Pro-
gramm— oder Speicherfehler ergeben. Die Neupro-
grammierung aller Werte ist notwendig.

FEHL-001 als Daueranzeige, die + LED blinkt (nur MI 3002).
Der Mefperiodensynchronimpuls liegt dauernd an, die
LED "Synchronimpuls" leuchtet.
—AnschluB aus Klemme &6 entfernen, damit ist der
Fehler vorerst behoben.
—Anschlusse am EVU-Relais umklemmen.



FEHL-003 als Wechselanzeige, die + LED blinkt.
Der Arbeitsimpuls fehlt lénger als eine MeBperiode.
-Kann in Schwachlastzeiten normal sein.
—Impulsgeber und Zuleitung Uberprifen.

Achtung! Beim Auftreten der Fehler 000 und 003 schalten die
Stufen ab (Notabschaltung). Aus diesem Grund sind Kibhltruhen
unbedingt thermisch zu Uberwachen und bei Erreichen der Grenz-
temperatur an das Netz zu schalten!

Schutz vor uberspannungen

Wir empfehlen den Einbau eines Uberspannungsschutzes zur Ver-
meidung der Gefahrdung unserer hochwertigen elektronischen Ge-
rate durch Uberspannungsspitzen auf dem Netz.

PLUGTRAB Reihe UAK ist ein neuentwickelter steckbarer Uber—
sSpannungsschutz aus Varistoren und in Reihe geschalteter Gas-
ableitern. Der Baustein bestehend aus Basiselement und Stecker
und wird direkt in die 220 V Netzzuleitung eingeschleift. Hohe
StoBstréme und Uberspannungsspitzen (Blitzschlag, Schalthand-
lungen im EVU-Netz) werden zuverlassig abgeleitet.

PLUGTRAB Basiselement PLUGTRAB Stecker
UAK 2~-PE/S-220 AC-BE UARK 2-PE/S-220 AC-ST
Best.-Nr.: 27 98 26 8 Best.-Nr.: 27 98 26 5

Bezug bei Firma Phoenix Elektrizitatsgesellschaft
Postfach 1341
4933 Blomberg
Tel. 035235-551

In besonders gestorten Netzen sind SondermaBnahmen notwendig.
Ruckfragen bitte an die Firma KBR.
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Technische Daten und Gerdtevarianten

Maximumwiachter MI 3002

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
Temperaturbereich:
Arbeitsimpuls:

Impulsfrequenz:

Mefliperiode:

MeBperiodensynchronisation:
extern:
intern:

Sollwert:

Schaltstufen:

Belastbarkeit der Relais:

Schaltverhalten:

Anzeige:
Stormeldekontakt:
Fernanzeige:
Hochstwertspeicher:

Datenspeicher:
Gehause:

Schutzart:

Lastspitzenwachter MI 3001

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
Temperaturbereich:
Arbeitsimpuls:

Impulsfrequenz:
MeBperiode:

Sollwert:

Schaltstufen:
Belastbarkeit der Relais:
Schaltverhalten:

Anzeige:
Stormeldekontakt:
Fernanzeige:
Hochstwertspeicher:

Datenspeicher:
Gehduse:

Schutzart:

230 V (+6%4 -10%), 50 Hz

ca. 10 VA

O0°C bis 40°C

potentialfrei, max. 10 mA
Doppelstromimpuls, max. *24 V
maximal 235 Hz

15, 30 oder 460 Minuten

potentialfrei, max. 10 mA
Netzfrequenz als Referenz

frei programmierbar bis 60000 kW
3 potentialfreie Kontakte

500 VA (2 A bei 250 V, 50 Hz)
nach frei wahlbarer Rangfolge
oder Kreisschaltung, bei Abwurf
gedoffnet

10 LED zur Anzeige und Uberwachung
zum AnschluB eines Stormeldebau-
steines M5 2000 (Option)

FA 200 (Option), AnschluB uber
eine Busleitung

varhanden, Anzeige Uber die Fern-
anzeige FA 200

batteriegepuffert bei Netzausfall
144%x144%x130 fur Schalttafeleinbau
oder Wandmontage

IP 41

230 V (+6% —-10%L), 50 Hz

ca. 10 vA

0°C bis 40°C

potentialfrei, max. 10 mA
Doppelstromimpuls, max. *24 V
maximal 25 Hz

1 Minute

frei programmierbar bis 60000 kW
3 potentialfreie Kontakte

900 VA (2 A bei 250 VvV, 50 Hz)
nach frei wahlbarer Rangfolge
oder Kreisschaltung, bei Abwurf
gedffnet

10 LED zur Anzeige und Uberwachung
zum AnschluB eines StGrmeldebau-
steines MS 2000 (Option)

FA 200 (Option), Anschluf uber
eine Busleitung

vorhanden, Anzeige Uber die Fern-
anzeige FA 200

batteriegepuffert bei Netzausfall
144x144%x130 fur Schalttafeleinbau
oder Wandmontage

IP 41



15 -

6.3 MI_3001 W und MI 3002 W mit Leistungsdirek tmessung

Gerat im Isolierstoffgehduse fir Wandmontage mit integriertem
LeistungsmeBteil (A/D-Wandler), technische Daten wie MI 3001

und MI 3002

LeistungsmeBteil:
Spannungsmessung:
Strommessung:
Impulswertigkeit:
Gehause:

Schutzart:

Stormeldebaustein MS 2000

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
Temperaturbereich:
Relaisausgang:
Belastbarkeit:
Gehaduse:

Schutzart:

Fernanzeige FA 200

Stromversorgung:
Leistungsaufnahme:
Temperaturbereich:
Anzeigen:

Liffernhodhe:
Gehause:

Schutzart:

A/D-Wandler integriert

3 x 400 V (+6% ~- 10%Z), je 0,5 VA
3 x 0,1...5 A, je 1 VA

3000 Imp/kWh

Isolierstoffgehdse 220x290x180
mit abschlieBbarer Fronttir

IP S5

230 V (+6% -10%), 50 H=z

ca. &6 VA

0°C bis 40°C

1 Wechsler, potentialfrei

900 VA (2 A bei 250 VvV, 50 Hz)
Kunststoffgehiause

112x52x108 fur Wandmontage oder
auf Normschiene aufschnappbar
IP 40

230 V (+6%4 -10%), 50 Hz

ca. &6 VA

0°C bis 40°C

zwel B-Stellige LED-Siebensegment-

anzeigen

1. Leistungsmittelwert im Wechsel
mit der Meflperiodenrestzeit

2. Korrekturleistung

13 mm

144x144x130 fur Schalttafelein-

bau oder Wandmontage

IP 41



7. Programmierungsdialog

Hier die programmierten, anlagenspezifischen Werte eintragen.

MeBperiode Minuten nur MI 3002
MeBpause Sekunden nur MI 3002
Impulswertigkeit Imp./kWh

Spannungsubersetzung

Stromwandlerverhidltnis

Sollwert kW
Verbraucher:
Stufe 1: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge

Kreisschal tung

Stufe 2: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge

Kreisschal tung

Stufe 3: Sperrzeit Minuten
Stufenleistung kW
Rangfolge

Kreisschal tung

Bei dem Lastspitzenwdchter MI 3001 sind keine Sperrzeiten
programmierbar!
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FA 200 Ausg. 10/92

1. Anschluf an Maximumwdchter

Die Fernanzeige FA 200 ist zum AnschlupB an nachfolgende Gerate
geeignet:

~ Maximumwdchter mit Drucker MID 2000

- Maximumwachter MI 2000, MI 2000 G, MI 2000 W

- Maximumwdchter MI 1001, MI 1001 G, MI 1001 W

- Maximumwachter MI 3002, MI 3002 W

~ Lastspitzenwdchter MI 3001, MI 3001 W

Die Fernanzeige wird mit dem Maximumwdchter iiber eine dreiadrige
abgeschirmte Busleitung verbunden.

Im oberen Display erscheint im Normalfall der hochgerechnete Lei-
stungsmittelwert im Wechsel mit der MeBperiodenrestzeit.
Weiterhin werden Fehlermeldungen und die gespeicherten Werte bei
der Programmierung angezeigt.

Mit der im unteren Display angezeigten Korrekturleistung ist es
moglich, Verbraucher von Hand definiert ab- und zuzuschalten. Ein
negatives Vorzeichen bedeutet, daB Verbraucher dieser Leistung
abgeschaltet werden miissen um den Sollwert am Ende der MefBperiode
nicht zu iiberschreiten. Bei positiver Korrekturleisung (ohne Vor-
zeichen) konnen Verbraucher entsprechender Leistung zugeschaltet
werden.

1. Anschlup an Blindleistungsregler

Die Fernanzeige FA 200 ist nur fiir den Anschlup an die KBR Blind-
leistungsregler BK 2006 und BK 2012 geeignet.

Die Fernanzeige wird mit dem Blindleistungsregler i{iber eine zwei-
adrige abgeschirmte Busleitung verbunden.

Im oberen Display erscheint im Normalfall der Leistungsfaktor

cos ® mit Angabe des Bereiches ind oder cap.

Weiterhin werden Fehlermeldungen und die gespeicherten Werte bei
der Programmierung angezeigt.

Im unteren Display wird die Korrekturleistung in kVar angezeigt.
Ein negatives Vorzeichen bedeutet, dag diese Leistung fehlt. Sind
alle Stufen zugeschaltet, mup die Anlage mindestens um diese Lei-
stung erweitert werden (Inbetriebnahmeanleitung S. 10, Anzeige-
funktionen).

Technische Daten

Stromversorgung: 230 vV (+6% -10%), 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 10 va

Temperaturbereich: 0°C bis 40°C

Anzeigen: zwei 8-stellige Siebensegment-
anzeigen

Ziffernhohe: 13 mm

Gehause: fir Schalttafeleinbau oder

Wand- montage, (144x144x130) mm

Schutzart: IP 41
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Anschluplan an Maximumwdchter
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KBR GmbH - Am Kiefernschlag 7 - 8540 Schwabach
Telefon 09122-7055, Telefax 09122-75298
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ME 5201/5202 Ausg. 10/92

Anwendung:

Das Koppelrelais ME 5201/5202 dient zur galvanischen Trennung der
EVU-Impulse z.B. Arbeitsimpuls, Synchronimpuls von den Impulsein-
gdngen der KBR-Energiekontrollsysteme und Maximumwachter.

Eingang und Ausgang sind durch einen VDE-gepriiften Optokoppler CNY
66 (Telefunken) getrennt. Dadurch sind Riickwirkungen vom Ausgang
auf den Eingang unméglich.

Der Ausgang ist ein Transistorschalter (offener Kollektor). Bei
beschaltetem Ausgang erfolgt die Anzeige der Impulse iiber Leucht-
dioden. Durch Schaltungsmafnahmen werden die Kontakte wirkungs-
voll entprellt.

Bei dem Gerdt ME 5202 steht der Ausgang 2 fiir eine zusitzliche
Weiterverabeitung der Impulse zur Verfiigung (z.B. ZLT). Beide
Ausgédnge kénnen auch zur Umschaltung zwischen Hoch- und Niederta-
rif verwendet werden, wenn der EVU-Impuls zur Verfiigung steht.

Impulsverarbeitung:

Das Koppelrelais ist auf SchlieBer- oder Offnerfunktion umpro-
grammierbar. ME 5202: beide Ausgdnge kénnen getrennt als Schlie-
Ber oder Offner programmiert werden.

Die Kodierschalter befinden sich auf der Leiterplatte.

SchlieBerfunktion (werkseitige Einstellung)

Diese Funktion ist fiir die Ubertragung des Arbeitsimpulses oder
des Synchronimpulses anzuwenden, wenn der Kontakt wiahrend der
Rickstellzeit (MeBpause) geschlossen ist.

Eingang I . r—L_ Programmierung

‘ . Schalter 1 on
Ausgang 11 r_l— Schalter 2 off
Offnerfunktion

Diese Funktion ist fiir die Ubertragung des Synchronimpulses anzu-
wenden, wenn der Kontakt wahrend der Riickstellzeit gedffnet ist.

Eingang L_] Programmierung
M Schalter 1 off
Ausgang Schalter 2 on

Umschalterfunktion nur ME 5202

Das Koppelrelais ME 5202 kann zur Tarifumschaltung verwendet wer-
den. Dazu ist Ausgang 1 als Offner und Ausgang 2 als SchlieBer zu
programmieren.

Eingang ————————I~___——_ Programmierung

Schalter 1 off

Ausgang 1 —______—L——————— Schalter 2 on
Schalter 3 on

4 off

Schalter
Ausgang 2 —————————If—*—___

KBR GmbH - Am Kiefernschlag 7 - 8540 Schwabach
Telefon 09122-7055, Telefax 09122-75298




Anschlugbeschaltung:
20
30
4 0
50
6 O
70
8 0

+ 13 O
-14 0

0]
+ 16 O
- 17 0

Beispiel Arbeitsimpuls
ME 5201

+ 13 O

230 V
100 V
58 V
N/Ph

Ausgang 1

Ausgang 2 nur ME 5202

- 14 O
Beispiel Synchronimpuls
ME 5201

+ 13 O

- 14 O

MPX 2000 MI 2000/1001
O 15 O 8
O 16 o 7
MPX 2000 MI 2000/1001
0 11 O 6
0 12 O 5

Beispiel Sollwertumschaltung mit ME 5202

ME 5202

13 0

14 O

16 O
17 O

L+ 1 +

MPX 2000 MI 2000/1001
-0 1 0 12
0 2 e
O 3 O 11
O 4 O 9

Technische Daten:

Ansteuerung:

Eingangsstrom:
Impulsbreite:
Impulsabstand:
Ausgange:

Temperaturklasse:

Gehause:

Abmessungen:
Schutzart:

200...240 V, 50 Hz oder

82...118 VvV, 50 Hz oder

47... 69 V, 50 Hz
maximal 5 mA
minimal 200 ms
minimal 200 ms
ME 5201- 1 Ausgang
ME 5202- 2 Ausgange
Transistor (offener Kollektor), pola-
ritatsbehaftet, Ansteuerung von Tarif-
geraten nach DIN 43864 und DIN 19234
T 40 (0°C...+40°C)
Kunststoffgehduse, geeignet fir
Wandbefestigung oder auf Norm-

- schiene aufschnappbar (Option)

(112 x 52 x 107)mm (LxBxH)
IP 40



v 4 D? D z Mepwandlerzidhler
N D )

h mit Impulsausgang 9.000.110
ME 5400, 3 x 230/400 V Ausg. 10/92

Anwendung

Der Mepwandlerzdhler dient zur Erfassung von Strom- und Spann-
nungswerten aus dem Drehstromnetz zur Wirkleistungsberechnung und
Umwandlung der Wirkleistung in Arbeitsimpulse nach den Bedingun-
gen der Namur-Norm.

Technische Daten

Spannungsmessung: 3 x 230/400 VvV, 50 Hz

Strommessung: Wandleranschlug X/5 A

Impulsausgang: potentialfrei nach Namur-Norm
Polaritat beachten!

Impulswertigkeit: 3000 Imp./kWh

Abmessungen: 325x178x131 mm (HxBXT)

AnschluBplan

rle\j
4/ 20 21
|1 2 3! 4 sl 6 >_zT al 911 17 18 |
+—
4A 4A 4A
k] 71 kT +| k<L '
L] —t
L2 KoL
L3 K Liolmo
N KoL

Bei der Installation des Gerates ist zu beachten:

* Spannungspfade L1, L2, L3 - rechtes Drehfeld!

* Strompfade L1, L2, L3 - Stromflugrichtung k-1 einhalten!
* Polaritat des Impulsausganges beachten!

KBR GmbH — Am Kiefernschlag 7 — 8540 Schwabach
Telefon 09122-7055, Telefax 09122-75298



tiberpriifung des richtigen Anschlusses

Aus dem Diagramm kann die Anzahl der Impulse pro Minute in Ab-

hingigkeit des Wandlerstromes entnommen werden. Voraussetzungen

sind:

* Symmetrische Belastung (ungefdhr gleicher Strom in allen drei
Phasen).

* Mdglichst geringe Blindleistung (cos @ = 1).

* Mdglichst gleichbleibende Netzbelastung wahrend der tiberpriifung

Die Messung des sekundiren Wandlerstromes erfolgt mit der Strom-
zange. Wahrend eines Zeitraumes von 1 Minute werden die am Maxi-
mumsystem ankommenden Impulse gezdhlt (Leuchtdiode Arbeitsimpuls
bzw. P.-Imp.). Die Anzahl der Impulse muf mit einer Fehlertole-
ranz mit den Werten des Diagrammes iibereinstimmen. Bei grodBeren
Abweichungen Drehfeld und Wandleranschliisse iiberpriifen!

Imp/min

200

180

160

140

120 p’

100

80 7

4
60 Vd

40

20 A

- | /A

1 2 3 4 6

sekundarer Wandierstrom

Impulswertigkeit: 3000 Imp/kWh
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vV D} DK
N D 1 N\ Stdrmeldebaustein 7.004.002

Der Stdérmeldebaustein MS 2000 iiberwacht die Funktion der KBR Ma-
ximumwichter und Energiekontrollsysteme. Eine auftretende Stdrung
wird innerhalb von 2 Minuten registriert und durch eine rote LED
angezeigt. Uber einen potentialfreien Relaiskontakt (Wechsler)
kann im Stérungsfall eine optische oder akustische Meldung akti-
viert werden.

Schaltungsvorschlag:

Fiir Ausgangslogik SchlieBerfunktion der iberwachungsstufen (im
Normalzustand geschlossener Kontakt): Im Stdérungsfall und bei Ab-
fall der Steuerspannung werden alle oder ein Teil der angeschlos-
senen Verbraucher abgeschaltet (Al - A2 offen), so das keine Ge-
fahr der Leistungsiiberschreitung entsteht.

Hupe,Blinklicht, 04.

]

,Storung

13
L1 o
12

1"
Stormeldung

Stufe 16 —t Schaltkontakte am Relaisbaustein

2?_/1’___

2zu den einzelnen Ver-

|

|

| brauchern bzw. Schalt -~
[ | I, S

schiitzen
Technische Daten:
Hilfsspannung: 230 V (+6% -10%), 50 Hz
Relaisausgang: 1 Wechsler, potentialfrei
Belastbarkeit: 500 VA (2 A bei 250 V, 50 Hz)
Temperaturklasse: T 40 (0°C...+40°C)
Gehduse: Kunststoffgehduse, geeignet fir

wWandbefestigung oder auf Norm-

schiene aufschnappbar (Option)
Abmessungen: (112 x 52 x 107)mm (LxBxH)
Schutzart: IP 40

Anschlugschaltung (nicht identisch mit MS 1000!):

L1 O 2
230 V O 3
N o 4
50 Hz 0O 5
PE O 6
Al O 11 —
Ausgang A2 O 12
A3 O 13 —
Signalumsetzer 1, 6 O- --E2 O 17 +
Relaisbaustein 7 O - - E1 O 18 -

KBR GmbH — Am Kiefernschlag 7 — 8540 Schwabach
Telefon 09122-7055, Telefax 09122-75298
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fiir den Anwender 10/92

Das Ihnen gelieferte Maximumiiberwachungsgerat ist ein KBR-
Qualitatserzeugnis.

Es werden nur Bauteile hoher Zuverl&ssigkeit und bester Qua-
litdt eingesetzt. Jedes Geradt wird vor seiner Auslieferung
einem Langzeittest und die Baugruppen werden vor ihrer Mon-
tage einer Hochtemperaturpriifung unterzogen.

Sollte trotzdem ein Fehler vorliegen oder das Gerdt nach ei-
niger Zeit ausfallen, so tritt bei Ihnen die Frage nach den
Folgekosten auf. Es ist ein Gebot der FairneB, Sie vorher
iiber den Rechtsstand zu informieren.

Wir liefern nach den "Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Er-
zeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie”.

Es heiBt unter Artikel IX., Absatz 1:
Fir Miangel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigen-
schaften z&hlt, haftet der Lieferer wie folgt:

1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des
Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern
oder neu zu erbringen, die innerhalb von 12 Monaten - oh-
ne Riicksicht auf Betriebsdauer - vom Tage des Gefahriiber-
ganges an gerechnet, nachweisbar infolge eines vor dem
Gefahriibergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen
fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder mangelhaf-
ter Ausfiihrung unbrauchbar wurden oder deren Brauchbar-
keit erheblich beeintridchtigt wurde. Die Feststellung
solcher Mingel muB dem Lieferer unverziiglich gemeldet
werden.

2. Weitere Anspriiche des Bestellers gegen den Lieferer und
dessen Erfiillungsgehilfen sind ausgeschlossen, insbeson-
dere ein Ersatz von Schiden, die nicht an dem Lieferge-
genstand selbst entstanden sind. Dies gilt nicht, soweit
in Fillen des Vorsatzes, der groben Fahrldssigkeit oder
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet
wird.

Wir haften somit nicht fiir Folgeschaden. Wir koénnen fir Sie
auch nicht eine entsprechende Versicherung abschlieBen, da
es sich um einen reinen geldlichen Verlust handelt (z.B. ho-
here Energiekosten).

Wir empfehlen Ihnen deshalb sich mit Ihrer Versicherung in
Verbindung zu setzen, um unter Nennung der monatlichen Ein-
sparung eine Versicherung abzuschlieBen.

Mit freundlichen GriiBen
7
e

)////@5 Tk~

KBR GmbH - Am Kiefernschlag 7 - 8540 Schwabach
Telefon 09122-7055, Telefax 09122-75298




