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Energy Management

[11-[4]
= MID 3phasen Energiezahler

m Lieferung und Bezug
(4 Quadranten-Messung)

m Geeignet flr Energiemanagement 1 multicount D5-2-ES-3P-1/5A-M D ol
nach |SO 50001 | 3-phase Energy Meter 140487( €

[11+[2]
= 1x SO Impulsausgang
m Anzeigedaten: kWh, U, l und P

Ene
ﬁ 3x230/400V. 50 Hz CI. B -25/+55°C  0.01-1(6)A & 5 @ l

[31+[4]
m 4x SO Impulsausgang

m Anzeigedaten: Wirk- und Blindenergie,
Wirk-, Blind-, Scheinleistung,
Strom, CosPhi, u.v.m.

MID 3phasen Energiezahler

Mit MID (B + D) Zulassung fur Energiemanagement nach ISO 50001
und Eigenverbrauchsgemeinschaften (EVG)

HIGHLIGHTS

= MID Zulassung ab Werk fiir Verrechnungszwecke

= Wandlerverhaltnis, Impulsrate- und zeit, Adressierung via Tasten einstellbar
= Doppeltarif (HT/NT)

= SO Impulsausgdnge fur Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug

= Serielle KBR-eBus Schnittstelle RS485

Die multicount Serie setzt neue Massstdbe im Der multicount eignet sich hervorragend fiir den

Bereich der DIN-Schienen-Energiezihler. Uber die Einsatz in Industrieanlagen, zur Kostenstellen-

KBR eBus Schnittstelle lasst sich eine Vielzahl von abrechnung und zu Untermessungen sowie zur

Messwerten Ubertragen. Leistungsiiberwachung und zum Energiemanage-
ment.

Via Energiedatenmanagement Software visual

energy |al3t sich der Zahlerstand aller vier Quadran- Wie alle KBR-Produkte wurden die Energiezahler fir

ten (P+ | P-| Q+ | Q-) auslesen und analysieren. maximale Performance, Langlebigkeit, Funktionalitat
und fiir anspruchsvolle Messaufgaben konzipiert.



Konfiguration

Die Konfiguration des multicount MID Zahlers erfolgt
via Tasten.

Stromwandlerverhéltnis bei Typ [11+ [3]
(5/5 bis 20'000/5 resp. 1/1 bis 4'000/1 A)
(5/5 bis 20'000/5 resp. 1/1 bis 4°000/1A)
KBR-eBus

Impulsrate- und zeit

SO-Impulsausgang AC/DC Schalter
(5-400VAC/VDC, 90 mA)

SO-Impulsausgdnge je nach Geratetyp fur:
Wirkenergie Bezug Wirkenergie Lieferung
Blindenergie Bezug

- Impulsrate je kWh/kvarh:
0.001,0.01,0.1, 1,10, 100, 1'000 oder 10000

- Impulslange in Millisekunden: 4 bis 250 ms, einstell-

Blindenergie Lieferung

bar in 2 ms-Schritten

- Werkseitige Konfiguration:
Direktanschluss: 1'000 Impulse/40 ms
Wandleranschluss: 10 Impulse/120 ms

Eichung

Der multicount MID Zahler kann dank der
MID B + D Zulassung ab Werk fur Verrechnungszwecke
verwendet werden.

MID-Modul B = Bauartprifung des Energiezahlers

MID-Modul D = Produktionsprozess
des Herstellers wurde zertifiziert

Durch die zusatzliche Zertifizierung nach Modul D,
QM-System fur die Herstellung und Endprifung, kann
der multicount MID Zahler ab Werk fiir Verrechnungs-
zwecke eingesetzt werden.

Service Mode

Aktiver Bereich Drehfeld-Anzeige

Energie-

Beschreibung richtung

Messwert/

Menipunkt Einheit

Zéhlerstand

Messwert Momentane Leistung
Typ Bestelltabelle S:rer;li:t— Artikel-Nr.
[1] multicount D5-3P-1/5A-MID Wandlerzahler TAund 5 A - 23821
[2] | multicount D5-3P-75A-MID Direkt messend - 24193
[31 | multicount D5-2-ES-3P-1/5A-MID Wandlerzahler TAund 5 A KBR-eBus 24194
[4] multicount D5-2-ES-3P-75A-MID Direkt messend KBR-eBus 24195
TYP [1] [2] [3] [4]
Normschienenmontage | | | |
Wandlermessung | - [ ] -
Direktmessung bis 75 A - | - [ ]
MID beglaubigt nach MID-Modul B + D | | | [ ]
Beleuchtete LCD-Anzeige, Genauigkeitsklasse B (1%) ] ] ] ]
Messspannung U | 3x230/400V +/-20%, 50 Hz o
Messstrom | _ 3x0.01..6 AAC ] - ] é
Direktanschluss bis 75 A - | - | E
Stromwandlerverhaltnis 5/5 bis 20.000/5A oder 1/1 bis 4.000/1A ] - ] - E
Schnittstellen KBR-eBus RS485 - - | | 2
Arbeitsimpulsausgange SO 1 1 42 42 §
Schutzart Klemmen IP 20 / Gehause IP 51, SKII g
Abmessung 5TE, HxBxT 90 x 90 x 67 mm %
11 Arbeitsimpulsausgang fiir Wirkenergie (kWh) Bezug | 24 Arbeitsimpulsausgange fiir Wirk- und Blindenergie, Lieferung und Bezug g
3
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