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Bedienungsanleitung
Technische Parameter

System I deutsch

USB-485-Mini/OP
USB-485-Mini

In unserem Downloadcenter finden Sie  
zu KBR Geräten die passende Anleitung.

https://www.kbr.de/download/ 
bedienungsanleitungen/
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Die Firma KBR GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, 
die aus Druckfehlern oder Änderungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Ebenso wird von der Firma KBR GmbH keine Haftung für Schäden und Verluste jeglicher 
Art übernommen, die sich aus fehlerhaften Geräten oder durch Geräte, die vom Anwen-
der geändert wurden, ergeben.

Copyright 2024 by KBR GmbH 
Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis
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KBR USB-485-Mini/OP - USB-485-Mini/R

Einleitung:

Der USB-485-Mini wandelt zwischen USB- und RS-485-Signalen. Das Gerät ist speziell für 
den 2-Draht RS-485-Bus konzipiert. Deshalb existieren keine verwirrenden Klemm- und 
Konfigurationsvarianten. Da der USB-Treiber einen virtuellen COM-Port zur Verfügung 
stellt, sind selten Änderungen an der vorhandenen PC-Software notwendig. Anders als 
bei fest am PC angebrachten Geräten sind die LEDs immer gut sichtbar. Die geringen 
Abmaße und der niedrige Stromverbrauch des USB-485-Mini ermöglichen die mobile 
Verwendung an Notebooks. Eine gesonderte Stromversorgung ist nicht erforderlich, da 
der USB-Port des PCs dies übernimmt. Der Schnittstellenkonverter ist in den folgenden 
Ausführungen erhältlich:

Gerätetyp Gehäuse Galvanische Trennung

USB-485-Mini/OP Kunststoff ja

USB-485-Mini/R Aluminium ja

Die Ausführung USB-485-Mini/R ist mit Hilfe des DIN-Schienen-Kits für eine DIN-Schienen 
Montage geeignet.

Lieferumfang
Bevor Sie Ihren USB-485-Mini installieren, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung-
vollständig ist:

 USB-485-Mini/OP oder USB-485-Mini/R

 USB-Kabel

 Steckbare Schraubklemme 3 pol.

 Treiber-CD

 Manual

CE-Kennzeichnung
Das Gerät entspricht dem derzeit gültigen Standard über die Sicherheit  
von elektronischen Geräten und Bauteilen.
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Anschluss an die USB-Schnittstelle

Das Gerät wird über USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an einen freien USB-Port 
Ihres PC angeschlossen. Nach dem Anstecken leuchtet die gelbe Power-LED. Bei erstmali-
ger Nutzung fordert Sie das Betriebssystern zum Einlegen der Treiber-CD auf.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anschluss an den RS485 BUS

A- und B-Leitung des RS-485 Bus an die Schraubklemme anklemmen und diese in den 
Schnittstellenkonverter stecken. 

Schraubklemmenbelegung und LEDs

PIN Signal

X nicht belegt

A RS-485 BUS A

B RS-485 BUS B

LED Signal

gelb Power

grün RXData

rot TXData

KBR USB-485-Mini/OP - USB-485-Mini/R
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Öffnen des Kunststoffgehäuses

Hebeln Sie das Gerät mit einem kleinen Schraubendreher an beiden Einkerbungen vor-
sichtig auf. Danach nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab.

KBR USB-485-Mini/OP - USB-485-Mini/R

Schließen des Kunststoffgehäuses

Setzen Sie den Gehäusedeckel zuerst an 
den Leuchtdioden auf. Drücken Sie dann 
das Gehäuse vorsichtig zusammen.

Öffnen und Schließen des USB-485-Mini/R

USB Buchse

 untere Schrauben entfernen Schrauben
 obere Schrauben leicht lösen
 Deckel entfernen

obere  
Schrauben

untere  
Schrauben

RS-485 Buchse 
und LEDs

+
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Jumpereinstellungen

Blauer Jumper (Echo ein/aus):

Ist der Jumper gesteckt, wird ein ECHO erzeugt. Jedes gesendete Zeichen, wird auto-
matisch als ECHO wieder empfangen. Einige Protokolle prüfen so, ob die Daten korrekt 
gesendet wurden.

Die Voreinstellung ist: „ohne Echo“.

Rote Jumper (Zuschaltbare Abschlusswiderstände): Bei einem RS485-Bus erfolgt im All-
gemeinen eine Terminierung an beiden Busenden. Wenn das Gerät am Ende eines RS-485 
Bus eingesetzt wird, sollten die 3 roten Jumper gesetzt sein. Bei gesteckten Jumpern sind 
die Abschlusswiderstände zugeschaltet. Es sollten entweder alle 3 Jumper gesteckt oder 
alle 3 offen sein.

Werte der Widerstände: 2 x 390 Ohm 1 x 220 Ohm

Voreingestellt ist: „mit Abschlusswiderständen“.

KBR USB-485-Mini/OP - USB-485-Mini/R

Blauer  
Jumper: 
Echo

Roter 
Jumper
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KBR USB-485-Mini/OP - USB-485-Mini/R

Technische Daten
	2-Draht , bis 32 Bus-Teilnehmer
	Max. Übertragungsgeschwindigkeit bis 3 MBit/s
	maximale Leitungslänge 1000 m (bei 9600 Bit/s)
	USB 2.0 kompatibel, Spannungsversorgung erfolgt über den USB-Port
	�Gerätevarianten:
	 USB-485-Mini/OP 
	 (Kunststoffgehäuse, galvanisch entkoppelt bis 2500V Isolationsspannung),
	 USB-485-Mini/R 
	 (Aluminiumgehäuse, galvanisch entkoppelt bis 2500V Isolationsspannung)
	Echo-Unterdrückung per Jumper konfigurierbar
	2 x 390 Ohm, 1 x 220 Ohm Abschlusswiderstände per Jumper konfigurierbar
	Stromaufnahme: 
	 USB-485-Mini:	 95 mA 
	 USB-485-Mini/R:	95 mA
	LEDs: 
	 Power 	 (gelb), 
	 Rx	 (grün), 
	 Tx 	 (rot)
	steckbare Schraubklemme für RS-485
	Maße:
	 Kunststoffgehäuse: 	 24x31x56 mm (ohne Stecker), 
	 Aluminiumgehäuse: 	 24x41x56 mm (ohne Stecker)
	Treiber für Windows 7, 8,10 und Linux (ab Kernel 2.4.18)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Als optionales Zubehör ist für die 3 pol. Schraubklemme ein 
Steckergehäuse mit Zugentlastung erhältlich.

Das DIN-Schienen-Kit ermöglicht die Montage des  
USB-485- Mini/R auf der DIN-Schiene.

Daneben ist ein Anschlusskabel zur Verbindung mit RJ-45 Buchsen verfügbar
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Funktionsprinzip



15
13

3_
ED

EB
D

A
00

72
-3

82
4-

1_
D

E

9

Funktionsprinzip
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Am Kiefernschlag 7 
D-91126 Schwabach

T	+49 (0) 9122 6373 - 0 
F	+49 (0) 9122 6373 - 83 
E	info @ kbr.de

www.kbr.de 

KBR GmbH


